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TeoriniȎ ir praktiniȎ uģduoļiȎ mokinio sŃsiuvinis parengtas Ǳgyvendinant iġ Europos SŃjungos struktȊriniȎ fondȎ lǟġȎ 

bendrai finansuojamŃ projektŃ ĂLietuvos kvalifikacijȎ sistemos plǟtra (I etapas)ñ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-

0001). 

 

TeoriniȎ ir praktiniȎ uģduoļiȎ mokinio sŃsiuvinio (Kelininko modulinǟ profesinio mokymo programa, III lygis) autoriai 

patvirtina, kad ġiame teoriniȎ ir praktiniȎ uģduoļiȎ mokinio sŃsiuvinyje pateiktos uģduotys nepaģeis autoriȎ, kuriȎ kȊriniai 

naudojami, teisiȎ ir visa uģduotims rengti ir iliustruoti naudota literatȊra ir ġaltiniai yra pateikti sŃsiuvinio gale. 

 

 

 

TeoriniȎ ir praktiniȎ uģduoļiȎ mokinio sŃsiuvinio autoriai: 

Inga Mickeviļienǟ 

Juozas Baranauskas 
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Modulis Ăǰvadas Ǳ profesijŃñ 

 

TESTAS ǰSIVERTINTI GEBǞJIMAMS PRIEĠ PRADEDANT MOKYTIS 

 

1 uģduotis. APRAĠYTI PAGRINDINES VEIKLOS SRITIS, KURIOSE DIRBA KELIȍ STATYBOS 

DARBUOTOJAS. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

2 uģduotis. IĠVARDINKITE, KOKIOS KELIȍ STATYBOS DARBUOTOJUI SVARBIOS 

ASMENINǞS SAVYBǞS? 

                                  

                                  

                                   

 

3 uģduotis. KOKIE BENDRIEJI GEBǞJIMAI BUS UGDOMI PROGRAMOJE? 

                                  

                                  

                                   

 

4 uģduotis. IĠVARDINKITE DARBUS, KURIUOS ATLIEKA KELIȍ STATYBOS 

DARBUOTOJAS. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

5 uģduotis. KAIP KELIAI SKIRSTOMI PAGAL REIKĠMŇ? 

1)                                    

2)                                    

 

6 uģduotis. KAIP SKIRSTOMI VALSTYBINǞS REIKĠMǞS KELIAI? 

1)                                    

2)                                    

3)                                    

 

7 uģduotis. KAIP SKIRSTOMI VIETINǞS REIKĠMǞS KELIAI? 

1)                                    

2)                                    

 

8 uģduotis. KAM PRIKLAUSO KELIAI PAGAL NUOSAVYBǞS FORMAS? 

1)                                    
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2)                                    

3)                                    

 

9 uģduotis. KAM PRIKLAUSO VALSTYBINǞS REIKĠMǞS KELIAI? 

                                   

 

10 uģduotis. KAM PRIKLAUSO VIETINǞS REIKĠMǞS VIEĠIEJI IR VIDAUS KELIAI BEI 

GATVǞS? 

                                  

                                   

 

11 uģduotis. KELIȍ TIESIMAS APIMA VISł ǰVAIRIȍ DARBȍ KOMPLEKSł. Jȍ SUDǞTIS IR 

POBȉDIS PRIKLAUSO NUO (PAĢYMǞKITE TEISINGł TEIGINǰ AR TEIGINIUS): 

1) Kelio kategorijos; 

2) VietiniȎ medģiagȎ; 

3) DarbȎ mechanizavimo laipsnio ir bȊdo; 

4) GamtiniȎ, klimatiniȎ bei reljefo sŃlygȎ; 

5) Visi atsakymai teisingi. 

 

12 uģduotis. KELIO DANGOS KONSTRUKCIJł SUDARO (PAĢYMǞKITE TEISINGł 

VARIANTł AR VARIANTUS). 

1) Virġutinis dangos sluoksnis; 

2) Apatinis dangos sluoksnis; 

3) Ģemǟs sankasa; 

4) Dangos pagrindo sluoksnis; 

5) Apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis; 

6) Visi atsakymai teisingi. 

 

13 uģduotis. LENTELǞJE ǰRAĠYKITE KELIȍ JUOSTOS PLOĻIUS PAGAL KELIO 

KATEGORIJAS. 

Eil.Nr.  KeliȎ juostos minimalus plotis Metrai  

Valstybinǟs reikġmǟs keliȎ 

1. automagistraliȎ ir I kategorijos keliȎ  

2. II kategorijos keliȎ  

3. III kategorijos keliȎ  

4. IV kategorijos keliȎ  

5. V kategorijos keliȎ  

Vietinǟs reikġmǟs keliȎ 

1. I kategorijos keliȎ  

2. II kategorijos keliȎ  

3. III kategorijos keliȎ  

4. IV kategorijos keliȎ  

 

14 uģduotis. IĠVARDINKITE KELIO ELEMENTUS. 
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15 uģduotis. ǰRAĠYKITE KELIO APSAUGOS ZONȍ PLOTǰ. 

Siekiant sudaryti saugias eismo sŃlygas, nuo kelio briaunȎ Ǳ abi puses nustatoma kelio apsaugos 

zona. Jos plotis pagal kelio reikġmň yra:   

1) magistraliniȎ keliȎ ï po metrȎ; 

2) kraġto keliȎ ï po metrȎ; 

3) rajoniniȎ keliȎ ï po metrȎ; 

4) vietinǟs reikġmǟs IïIII kategorijos keliȎ ï po metrȎ; 

5) vietinǟs reikġmǟs IV kategorijos keliȎ ï po metrus. 

 

16 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS ĢODĢIUS. 

1.           ï inģinerinis statinys, skirtas transporto priemoniȎ ir pǟsļiȎjȎ eismui. KeliŃ 

sudaro ģemǟs sankasa, vaģiuojamoji dalis, kelkraġļiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryģos, 

autobusȎ sustojimo aikġtelǟs, poilsio aikġtelǟs, pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takai, kelio statiniai, techninǟs 

eismo reguliavimo priemonǟs, ģeldynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sŃlygȎ stebǟjimo ir transporto 

eismo apskaitos, apġvietimo bei kiti Ǳrenginiai su ġiȎ objektȎ uģimama ģeme. 

2.                 ï abipus kelio nustatyto ploļio ģemǟs juosta, kurioje 

ribojama Ȋkinǟ veikla. 

3            ï kelkraġļio ir ģemǟs sankasos ġlaito plokġtumȎ susikirtimo linija. 

4               ï ģemǟs juosta, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias. 

5             ï rodiklis, nustatantis kelio techninius parametrus bendrame keliȎ 

tinkle (kelio ir jo statiniȎ matmenis, eismo juostȎ skaiļiȎ, sankryģȎ tipŃ, eismo pralaidumŃ ir kita). 

6.              ï kelio elementas, turintis laikanļiŃsias konstrukcijas (tiltas, 

viadukas, estakada, tunelis, pralaida, triukġmo uģtvara, atraminǟ sienelǟ, rǟminǟ ar gembinǟ 

konstrukcija, pylimas ir kt.). 

 

17 uģduotis. IĠVARDINKITE TRIS PAGRINDINIUS KELIȍ TIESYBOS PROCESO ETAPUS. 
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Modulis ĂBendrosios veiklos automobiliȎ kelio statybos objekte vykdymasñ 

 

Sandǟliuoti automobiliȎ kelio Ǳrengimo medģiagas, gaminius ir ǱrangŃ 

 

1 uģduotis. IĠVARDINKITE ZONAS, KURIOSE NUOLATOS VEIKIA PAVOJINGI GAMYBINIAI 

VEIKSNIAI . 

1)                                    

2)                                    

3)                                    

4)                                   

5)                                   

 

2 uģduotis. APIBȉDINTI KURO IR TEPALȍ LAIKINO LAIKYMO AIKĠTELǞMS KELIAMUS 

REIKALAVIMUS . 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

3 uģduotis. APIBȉDINTI KAIP SANDǞLIUOJAMOS BIRIOS MEDĢIAGOS. 

                                   

 

4 uģduotis. PAAIĠKINKITE, KAIP ǰRENGIAMA AIKĠTELǞ, SANDǞLIUOJANT UĢTERĠTAS 

ATLIEKAS. 

                                   

 

5 uģduotis. KAIP TURI BȉTI SANDǞLIUOJAMAS DIRVOĢEMIS. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

6 uģduotis. PARAĠYKITE KAIP SANDǞLIUOJAMOS ĠIOS MEDĢIAGOS. 

plytos: paketuose ant padǟklȎ                          

konteineriuose ï                               

be konteineriȎ ï                               

plieninǟs konstrukcijos ir valcuotieji metalai ï                     

perdangȎ plokġtǟs ï                              

lakġtinǟs medģiagos ï                             

smulkiarȊġis metalas ï                             

dideliȎ matmenȎ ir sunkiasvoriai Ǳrenginiai bei jȎ dalys ï                 

ritininǟs medģiagos ï                             
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dulkanļios medģiagos laikomos                         

 

7 uģduotis. KODǞL YRA SVARBU, KAIP SANDǞLIUOTI IR KOKIOSE SłLYGOSE LAIKYTI 

STATYBINES MEDĢIAGAS. 

                                  

                                   

 

8 uģduotis. KOKIȍ TIPȍ GALI BȉTI SANDǞLIAI. 

                                   

 

9 uģduotis. APIBȉDINTI CEMENTO IR MINERALINIȍ MILTELIȍ LAIKYMł. 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

10 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

Koks darbȎ saugos reikalavimas taikomas kasant pamatȎ duobes, kai gruntai yra paslankȊs ir prisotinti 

vandeniu, kai pamatȎ duobǟs daromos vandenyje ir kai vietovǟs sŃlygos yra sudǟtingos (arti transporto 

judǟjimo keliȎ ar kitȎ veikianļiȎ ǱrenginiȎ)? 

                                   

Kokie darbȎ saugos reikalavimai taikomi Ǳrengiamos pamatȎ duobǟs apsaugai? 

                                  

                                   

Kokie darbȎ saugos reikalavimai taikomi perǟjimuose per pamatȎ duobes, kanalus ir griovius 

(gilesnius kaip l m)? 

                                  

                                   

Kuo draudģiama nusileisti Ǳ tranġǟjas ar iġlipti iġ tranġǟjȎ? 

                                   

Ar galima vaikġļioti suriġtais armatȊros karkasais? 

                                   

Ar galima stovǟti ant klojiniȎ sienuļiȎ, priimant betonŃ? 

                                   

Kuo bȊtina naudotis betonuojant nuo neaptvertȎ aikġteliȎ didesniame kaip 1,3 m aukġtyje, o taip pat 

betonuojant konstrukcijas, Ǳrengiamas statesniu kaip 30Á kampu? 

                                   

 

11 uģduotis. KOKIE MECHANIZMAI NAUDOJAMI MEDĢIAGȍ PAKROVIMUI IR 

IĠKROVIMUI. 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

12 uģduotis. PARAĠYKITE, Kł TURI ĢINOTI DARBUOTOJAI, DIRBANTYS SU 

KENKSMINGOMIS AGRESYVIOMIS, DEGIOMIS, SPROGIOMIS MEDĢIAGOMIS. 
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13 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TEIGINIUS TAIP ARBA NE. 

Ar automobiliniams sniego valytuvams draudģiama aplenkti kitas autotransporto priemones? 

Ar draudģiama bȊti ģmonǟms arti dirbanļio automobilinio barstytuvo? 

Ar galima barstyti rankiniu bȊdu smǟlǱ iġ savivarļio? 

Ar atliekant kelkraġļio ar skiriamosios juostos valymo, provǟģȎ ir ǱdubȎ iġtaisymŃ, vandens nuleidimo 

sistemos prieģiȊros darbus darbo vieta aptveriama? 

Ar galima surenkant ġiukġles ir atsitiktinius daiktus darbuotojams vaikġļioti kelio dalyje, 

kurioje vyksta eismas? 

Ar kelio ģenklai turi bȊti perkeliami keiļiantis darbȎ vietai skiriamojoje juostoje? 

Ar valant griovius, kelkraġtyje statomi greitǱ ribojantys, Ǳspǟjamieji, nukreipiamieji kelio ģenklai? 

Ar galima lyginimui ir purenimui naudojamus grǟblius dǟti ant ģemǟs dantimis Ǳ virġȎ? 

Ar atliekant keliȎ prieģiȊrŃ ģiemŃ, kai sniegas valomas mechanizmais, bȊtina uģdaryti eismŃ? 

Ar atliekant ģenklȎ valymo, ġviesŃ atspindinļios plǟvelǟs ir paļiȎ ģenklȎ nuǟmimo, pakeitimo darbus 

turi bȊti naudojamos tvarkingos inventorinǟs paaukġtinimo priemonǟs ï kopǟļios, surenkami pastoliai, 

keltuvai, autobokġteliai? 

 

14 uģduotis. KOKIE REIKALAVIMAI TAIKOMI ASMENINǞMS APSAUGOS PRIEMONǞMS. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

15 uģduotis. IĠSKIRKITE PAGRINDINIUS DARBȍ SAUGOS REIKALAVIMUS KELIO 

JUOSTOS PARUOĠIMO DARBUOSE. 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

16 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS ĢODĢIUS APIE PAGRINDINIUS DARBUOTOJȍ 

SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMUS ĢEMǞS SANKASOS ǰRENGIMO DARBUOSE. 

1) Tiesiant keliŃ turi bȊti uģtikrintas pavirġinio vandens nuleidimas iġ            

                                   

2) Ģemǟs sankasos Ǳrengimo aptvǟrimas ir konstrukcija turi bȊti numatyti          

                                   

3) Dirbti poģeminiȎ komunikacijȎ veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant       

                                   

4) Arti veikianļiȎ komunikacijȎ kasti mechanizuotai ar naudoti smȊginius Ǳrankius (lauģtuvus, kaplius, 

pleiġtus ir pneumatinius Ǳrankius)                        

                                   

5) Dirbant darbininkams ant iġkasȎ ir pylimȎ ġlaitȎ, gilesniȎ kaip 3 m ir statesniȎ kaip 1:1 (jei ġlaito 

pavirġius drǟgnas ï statesniȎ kaip 1:2) reikia naudoti                 

                                 , kad 

darbininkai nenukristȎ ir nenuslinktȎ ġlaito pavirġiumi. 
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6) GruntŃ, iġkastŃ iġ pamatȎ duobǟs ar tranġǟjos, reikia krauti ne arļiau kaip        nuo 

iġkasos briaunos. 

7) Esant 3-5 m duobiȎ ir tranġǟjȎ gyliui, Ǳrengiamas iġtisinis                

8) Dirbant ekskavatoriumi, jo darbo aikġtelǟ turi bȊti iġlyginta, tvirtu pagrindu ir ne didesnio 

nuolydģio, negu nurodyta               Jei ekskavatorius grimzta, bȊtina padǟti 

                                  

    

 

17 uģduotis. KELIO DANGOS TANKINAMOS ǰVAIRIȍ KONSTRUKCIJȍ VOLAIS. DARBUI SU 

VOLAIS VADOVAUJA DARBȍ VADOVAS. KOKIE YRA DARBȍ SAUGOS REIKALAVIMAI 

DIRBANT VOLU? 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

18 uģduotis. PAAIĠKINKITE, Kł TURI DǞVǞTI VISI DIRBANTYS SU ASFALTO MASE BEI 

KARĠTU BITUMU. 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

19 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS ĢODĢIUS. 

1. Semiant ir permetant skaldŃ kastuvu, darbininkas turi stovǟti             

  

2. Bitumo mastikŃ reikia ruoġti tam skirtose aikġtelǟse. Aikġtelǟ turi bȊti Ǳrengta atokiau nuo 

neatspariȎ ugniai statiniȎ ir sandǟliȎ. Atstumas nuo jȎ privalo bȊti ne maģesnis kaip       m, 

nuo tranġǟjȎ-      m. 

3. Katilai bitumo virimui turi bȊti su sandariais nedegiais dangļiais. Uģpildyti katilus leidģiama ne 

daugiau        jȎ tȊrio. ǰ katilŃ dedamas uģpildas turi bȊti             

         

4. Prie virimo katilo turi bȊti prieġgaisriniȎ priemoniȎ komplektas ï            

  

5. Asfalto miġinys semtuvais neturi bȊti neġamas didesniu kaip      m atstumu. Perneġant 

didesniu atstumu reikia naudotis neġtuvais, iġ trijȎ pusiȎ Ǳrǟmintais ne ģemesniais kaip 8 cm bortais, 

arba karuļiais, kurie iġkraunami verļiant Ǳ priekǱ. Vienas darbininkas gali veģti ne daugiau kaip   

   kg svorǱ. 

6. Draudģiama stovǟti ant asfalto miġinio jǱ        Kai asfalto miġinys iġ asfalto klotuvo 

bunkerio imamas semtuvais, darbininkas prie klotuvo turi prieiti        Draudģiama lyginti 

asfaltŃ          judantǱ volŃ. 

 

 

20 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. KŃ privalo turǟti visi 

automobiliai ir mechanizmai 

a) uģraġus ĂAtsargiai, kelio darbaiñ; 

b) oranģinǟs spalvos ģybļiojanļius ġvyturǟlius; 
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dirbantys kelyje? c) mǟlynos spalvos ģybļiojanļius ġvyturǟlius. 

2. Kokia yra kelyje dirbanļio 

asmens Ǳspǟjamosios 

aprangos gaminio spalva? 

a) iġskirtinai fluorescencinǟ oranģiġkai raudona spalva; 

b) iġskirtinai fluorescencinǟ geltona spalva; 

c) iġskirtinai fluorescencinǟ mǟlyna spalva. 

 

3. Kaip skirstomi pagal KET 

darbo vietoms apstatyti 

naudojami vertikalieji kelio 

ģenklai? 

a) ġviesŃ skleidģianļius ir ġviesŃ atspindinļius; 

b) Ǳspǟjamuosius, pirmumo, draudģiamuosius, 

nukreipiamuosius, nurodomuosius, informacinius; 

c) automagistraliȎ ir vietinǟs reikġmǟs keliȎ 

draudģiamuosius bei nukreipiamuosius. 

 

4. Taisant duobǟtŃ kelio dangŃ 

bȊtina: 

a) aptverti darbo zonŃ tvora; 

b) uģdaryti eismŃ; 

c) pastatyti Ǳspǟjamuosius ir nukreipiamuosius ģenklus. 

 

5. Kur reikia laikyti 

kenksmingas ģmoniȎ 

sveikatai medģiagas? 

a) toli nuo vykstanļio statybos proceso; 

b) uģdarose dǟģǟse; 

c) specialiai skirtose vietose. 

 

6. Kur rekomenduojama laikyti 

cementŃ ir mineralinius 

miltelius? 

a) atviruose sandǟliuose; 

b) uģdaruose sandǟliuose; 

c) pusiau uģdaruose sandǟliuose. 

 

7. Kas yra atitveriamieji Ǳtaisai? a) ǱvairȊs priekiniai signaliniai skydai, taip pat geltonos 

spalvos skydai; 

b) priekiniai Ǳspǟjamieji Ǳtaisai, taip pat blyksinļiȎ 

signalȎ ir ġviesoforȎ postai; 

c) aptvǟrimo barjerai, nukreipiamosios gairǟs arba 

Ǳspǟjamosios gairǟs, nukreipiamieji kȊgiai, kilnojamieji 

atitvǟrimo skydai. 

 

 

21 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. Kas yra granuliometrinǟ 

sudǟtis? 

a) Ǳvairios formos, smulkesniȎ kaip 2 mm grȊdeliȎ 

miġinys; 

b) mineralinǟs medģiagos grȊdeliȎ, suskirstytȎ 

frakcijomis, masiȎ procentinǟ iġraiġka; 

c) visame kelyje pakloto sluoksnio iġmatuoto storio 

aritmetinis vidurkis. 

 

2. Kaip skirstomos dangos 

pagal mechanines 

savybes? 

a) standģias ir nestandģias; 

b) birias ir kietas; 

c) su riġikliais arba be jȎ. 

 

3. Kas yra tankis? a) medģiagos savybǟ atlaikyti veikianļias jǟgas ir 

nesuirti; 

b) natȊralios bȊsenos medģiagos tȊrio vieneto masǟ; 

c) akuļiȎ ir tuġtumȎ tȊrio santykis su visos medģiagos 

tȊriu. 

 

4. Kas yra plastiġkumas? a) iġoriniȎ jǟgȎ veikiamos medģiagos geba prieġintis 

deformavimuisi arba ardymui; 

b) medģiagos savybǟ suirti nesusidarant pastebimȎ 

deformacijȎ; 

c) geba deformuotis nesuyrant, kai veikia apkrova ir 

iġlaikyti pakitusiŃ formŃ, kai apkrova paġalinama. 
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5. Kurios iġ iġvardintȎ 

uolienȎ yra 

monomineralinǟs? 

a) gipsas, marmuras; 

b) granitas, rieduliai; 

c) asfaltai, bitumai. 

 

6. Kuris teiginys apibrǟģia 

stabilizuotuosius gruntus? 

a) gruntai, kuriȎ atsparumas eismo apkrovoms ir 

klimato poveikiui padidinamas, sumaiġius juos su 

hidrauliniais ir (arba) organiniais riġikliais; 

b) gruntai, kuriȎ fizinǟs ir (arba) mechaninǟs savybǟs 

pagerinamos mechaniniu bȊdu; 

c) gruntai, kurie kasami rankiniu bȊdu arba 

sprogdinami. 

 

7. Iġ kokiȎ medģiagȎ 

gaminama neaustinǟ 

geotekstilǟ? 

a) polietileno plǟvelǟs ir hidroizoliaciniȎ medģiagȎ; 

b) mineraliniȎ filtruojanļiȎ medģiagȎ; 

c) sintetiniȎ tekstiliniȎ ar natȊraliȎ pluoġtȎ. 

 

8. KokiŃ funkcijŃ atlieka 

hidrauliniai riġikliai? 

a) stabilizuoja gruntŃ; 

b) izoliuoja gruntŃ nuo vandens ir skysļiȎ; 

c) nusausina vandeningus sluoksnius. 

 

9. Kiek laiko, pagal. 

technologinius 

reikalavimus, gruntus 

stabilizuojant cementu, 

reikia tikrinti, kad po 

sumaiġymo miġinys 

neatvǟstȎ ģemiau+5ÁC? 

a) ne trumpiau kaip tris paras; 

b) ne trumpiau deġimt parȎ; 

c) ne trumpiau dvideġimt parȎ. 

 

10. Kokios medģiagos 

naudojamos apsauginiams 

ġalļiui atspariems 

sluoksniams Ǳrengti? 

a) asfaltas, bitumai, granitai; 

b) ģvyras, ǱvairȊs smǟliai; 

c) geosintetiniai gaminiai, betonai. 

 

11. Kokios medģiagos 

geriausiai tinkas ģvyro 

pagrindo sluoksniams 

Ǳrengti? 

a) upiȎ ģvyrai; 

b) ledynȎ ģvyrai; 

c) kalnȎ ģvyrai. 

 

12. Iġ kokiȎ medģiagȎ gali 

bȊti daromi skaldos 

pagrindo sluoksniai? 

a) cemento, skaldos, smǟlio; 

b) skaldos, skaldelǟs, smǟlio; 

c) skaldos, bitumo, smǟlio. 

 

13. Kokiuose keliuose 

daģniausiai Ǳrengiamos 

betono dangos? 

a) vyksta sunkus ir intensyvus eismas; 

b) kur maģai vaģinǟjama; 

c) kur ilgesnň laiko dalǱ bȊna neigiama temperatȊra. 

 

14. Kokios medģiagos 

priskiriamos organiniȎ 

riġanļiȎjȎ medģiagȎ 

grupei? 

a) kalkǟs, cementas; 

b) paprasti ir modifikuoti bitumai; 

c) geosintetiniai gaminiai, dervos. 

 

15. Kas yra modifikuoti 

bitumai? 

a) ǱvairiȎ rȊġiȎ asfaltbetoniai; 

b) bitumo ir ǱvairiȎ cheminiȎ priedȎ miġinys; 

c) bitumo ir cemento miġinys. 

 

16. Iġ kokiȎ medģiagȎ 

gaminamos armuotos 

keliȎ dangos? 

a) betono, armatȊros, priedȎ ir vandens; 

b) armatȊros asfaltbetonio priedȎ ir vandens; 

c) betono, priedȎ ir vandens. 

 

17. Iġ kokiȎ medģiagȎ 

susideda ġaltu bȊdu 

a) trupinto betono, bituminǟs emulsijos, vandens, 

priedȎ ir jeigu reikia, naujai pridedamȎ mineraliniȎ 
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perdirbtas asfaltbetonis? medģiagȎ; 

b) trupinto asfaltbetonio, bituminǟs emulsijos, 

vandens, priedȎ ir jeigu reikia, naujai pridedamȎ 

mineraliniȎ medģiagȎ; 

c) trupinto statybinio lauģo, vandens, priedȎ ir jeigu 

reikia, naujai pridedamȎ mineraliniȎ medģiagȎ. 

18. Kaip klasifikuojami 

kartotinio panaudojimo 

statybiniȎ medģiagȎ 

miġiniai? 

a) trupintas betonas, trupintas mȊras, trupintas 

statybinis lauģas, deginimu gautos medģiagos; 

b) dar galimas naudoti arba negalimas; 

c) ġvarȊs ir uģterġti miġriomis atliekomis. 

 

19. Kam naudojamas ġaltas 

asfaltas? 

a) kelio duobiȎ uģtaisymui; 

b) ypatingai atspariai dangai gauti; 

c) dideliems plotams greitai padengti. 

 

20. Kokie keliami 

reikalavimai 

horizontaliajam 

ģenklinimui 

naudojamiems daģams? 

a) daģai turi bȊti nebrangȊs ir Ǳvairiaspalviai; 

b) daģai turi atspindǟti ġviesŃ, bȊti atsparȊs trinļiai; 

c) daģai turi bȊti kasmet atnaujinami. 

 

 

 

Paruoġti ir sutvarkyti kelininko darbo vietŃ 

 

1 uģduotis. KOKIE ASMENYS GALI DIRBTI KELIȍ STATYBOS IR PRIEĢIȉROS 

DARBUOTOJU. 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

2 uģduotis. IĠVARDINKITE TEISES, KURIAS TURI KELIȍ STATYBOS IR PRIEĢIȉROS 

DARBUOTOJAS. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

3 uģduotis. IĠVARDINKITE DEĠIMT DARBȍ SAUGOS DRAUDIMȍ, TAIKOMȍ DARBE 

KELIȍ STATYBOS IR PRIEĢIȉROS DARBUOTOJAMS. 

Darbuotojui draudģiama: 

1)                                   

                                   

2)                                   

                                   

3)                                   

                                   

4)                                   
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5)                                   

                                   

6)                                   

                                   

7)                                   

                                   

8)                                   

                                   

9)                                   

                                   

10)                                 

                                   

 

4 uģduotis. IĠVARDINKITE PENKIS KENKSMINGUS VEIKSNIUS, KURIE VEIKIA 

KELININKUS. 

1)                                    

2)                                    

3)                                    

4)                                    

5)                                    

 

5 uģduotis. KOKIE REIKALAVIMAI TAIKOMI ASMENINǞMS APSAUGOS PRIEMONǞMS. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

6 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS ĢODĢIUS. 

1.                tai apstatymo kelio ģenklais, ģenklinimo, atitvǟrimo ir 

apġvietimo, planȎ projektai su visais darbo vietȎ apsaugai reikiamais matmenimis. Jie gali bȊti 

naudojami kaip pagrindas darbams apraġyti ir po pritaikymo prie 

vietos sŃlygȎ kaip pavyzdys rengiant kelio ģenklȎ schemas. 

2.              ruoģas prieġ darbo vietas, skirtas eismui nukreipti Ǳ laikinas eismo 

juostas. 

3.              vietos, kuriose darbȎ metu laikinai uģtveriamos eismo zonos. Tai 

gali bȊti darbai ant kelio (gatvǟs), ġalia arba virġ kelio (gatvǟs), vamzdynuose, esanļiuose kelyje 

(gatvǟje) arba virġ jo, taip pat geodeziniai darbai. 

4.              ï visos darbo vietos, kuriose darbai tňsiasi ne trumpiau kaip vienŃ 

kalendorinň dienŃ ir iġlieka stacionarios. 

5.              ï visos darbo vietos, kuriose darbai atliekami tik ribotŃ valandȎ 

skaiļiȎ, t. y. vienŃ kalendorinň dienŃ ġviesiuoju paros metu, taip pat jei darbai uģsitňsia iki kitos 

dienos. 

ribotŃ valandȎ skaiļiȎ, t. y. vienŃ kalendorinň dienŃ ġviesiuoju paros metu, taip pat jei darbai uģsitňsia 

iki kitos dienos. 

 

7 uģduotis. IĠSKIRKITE PAGRINDINIUS DARBȍ SAUGOS REIKALAVIMUS KELIO JUOSTOS 

PARUOĠIMO DARBUOSE. 
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8 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS ĢODĢIUS APIE PAGRINDINIUS DARBUOTOJȍ 

SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMUS ĢEMǞS SANKASOS ǰRENGIMO DARBUOSE. 

1. Tiesiant keliŃ turi bȊti uģtikrintas pavirġinio vandens nuleidimas iġ           

                                   

2. Ģemǟs sankasos Ǳrengimo aptvǟrimas ir konstrukcija turi bȊti numatyti            

                                   

3. Dirbti poģeminiȎ komunikacijȎ veikimo zonoje galima tik tiesiogiai 

Vadovaujant                                

4. Arti veikianļiȎ komunikacijȎ kasti mechanizuotai ar naudoti smȊginius Ǳrankius (lauģtuvus, 

kaplius, pleiġtus ir pneumatinius Ǳrankius)                      

                                   

5. Dirbant darbininkams ant iġkasȎ ir pylimȎ ġlaitȎ, gilesniȎ kaip 3 m ir statesniȎ kaip 1:1 (jei 

ġlaito pavirġius drǟgnas ï statesniȎ kaip 1:2) reikia naudoti               , 

kad darbininkai nenukristȎ ir nenuslinktȎ ġlaito pavirġiumi. 

6. GruntŃ, iġkastŃ iġ pamatȎ duobǟs ar tranġǟjos, reikia krauti ne arļiau kaip         nuo 

iġkasos briaunos. 

7. Esant 3-5 m duobiȎ ir tranġǟjȎ gyliui, Ǳrengiamas iġtisinis                

8. Dirbant ekskavatoriumi, jo darbo aikġtelǟ turi bȊti iġlyginta, tvirtu pagrindu ir ne didesnio 

nuolydģio, negu nurodyta                  Jei ekskavatorius grimzta, 

bȊtina padǟti                               

      

 

9 uģduotis. KOKIOS DARBO SAUGOS PRIEMONǞS TURI BȉTI DARBO VIETOJE, DIRBANT 

SU BITUMINǞMIS MEDĢIAGOMIS. 

                                  

                                  

                                   

 

10 uģduotis. KELIO DANGOS TANKINAMOS ǰVAIRIȍ KONSTRUKCIJȍ VOLAIS. DARBUI SU 

VOLAIS VADOVAUJA DARBȍ VADOVAS. KOKIE YRA DARBȍ SAUGOS REIKALAVIMAI 

DIRBANT VOLU. 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

11 uģduotis. VISI DIRBANTYS SU ASFALTO MASE BEI KARĠTU BITUMU TURI DǞVǞTI. 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

12 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

 

Koks darbȎ saugos reikalavimas taikomas kasant pamatȎ duobes, kai gruntai yra paslankȊs ir prisotinti 
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vandeniu, kai pamatȎ duobǟs daromos vandenyje ir kai vietovǟs sŃlygos yra sudǟtingos (arti transporto 

judǟjimo keliȎ ar kitȎ veikianļiȎ ǱrenginiȎ)? 

                                   

Kokie darbȎ saugos reikalavimai taikomi Ǳrengiamos pamatȎ duobǟs apsaugai? 

                                  

                                   

Kokie darbȎ saugos reikalavimai taikomi perǟjimuose per pamatȎ duobes, kanalus ir griovius 

(gilesnius kaip l m)? 

                                  

                                   

Kuo draudģiama nusileisti Ǳ tranġǟjas ar iġlipti iġ tranġǟjȎ? 

                                   

Ar galima vaikġļioti suriġtais armatȊros karkasais? 

                                   

Ar galima stovǟti ant klojiniȎ sienuļiȎ, priimant betonŃ? 

                                   

Kuo bȊtina naudotis betonuojant nuo neaptvertȎ aikġteliȎ didesniame kaip 1,3 m aukġtyje, o taip pat 

betonuojant konstrukcijas, Ǳrengiamas statesniu kaip 30Á kampu? 

                                   

 

13 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS ĢODĢIUS. 

1. Semiant ir permetant skaldŃ kastuvu, darbininkas turi stovǟti               

2. Bitumo mastikŃ reikia ruoġti tam skirtose aikġtelǟse. Aikġtelǟ turi bȊti Ǳrengta atokiau nuo 

neatspariȎ ugniai statiniȎ ir sandǟliȎ. Atstumas nuo jȎ privalo bȊti ne maģesnis kaip        

m, nuo tranġǟjȎ-          m. 

3. Katilai bitumo virimui turi bȊti su sandariais nedegiais dangļiais. Uģpildyti katilus leidģiama ne 

daugiau                   jȎ tȊrio. ǰ katilŃ dedamas uģpildas turi bȊti  

                    

4. Prie virimo katilo turi bȊti prieġgaisriniȎ priemoniȎ komplektas ï            

                     

5. Asfalto miġinys semtuvais neturi bȊti neġamas didesniu kaip        m atstumu. Perneġant 

didesniu atstumu reikia naudotis neġtuvais, iġ trijȎ pusiȎ Ǳrǟmintais ne ģemesniais kaip 8 cm bortais, 

arba karuļiais, kurie iġkraunami verļiant Ǳ priekǱ. Vienas darbininkas gali veģti ne daugiau kaip   

    kg svorǱ. 

6. Draudģiama stovǟti ant asfalto miġinio jǱ           Kai asfalto miġinys iġ asfalto 

klotuvo bunkerio imamas semtuvais, darbininkas prie klotuvo turi prieiti            

Draudģiama lyginti asfaltŃ          judantǱ volŃ. 

 

14 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TEIGINIUS TAIP ARBA NE. 

Ar automobiliniams sniego valytuvams draudģiama aplenkti kitas autotransporto priemones? 

Ar draudģiama bȊti ģmonǟms arti dirbanļio automobilinio barstytuvo? 

Ar galima barstyti rankiniu bȊdu smǟlǱ iġ savivarļio? 

Ar atliekant kelkraġļio ar skiriamosios juostos valymo, provǟģȎ ir ǱdubȎ iġtaisymŃ, vandens nuleidimo 

sistemos prieģiȊros darbus darbo vieta aptveriama? 

Ar galima surenkant ġiukġles ir atsitiktinius daiktus darbuotojams vaikġļioti kelio dalyje, kurioje 

vyksta eismas? 

Ar kelio ģenklai turi bȊti perkeliami keiļiantis darbȎ vietai skiriamojoje juostoje? 

Ar valant griovius, kelkraġtyje statomi greitǱ ribojantys, Ǳspǟjamieji, nukreipiamieji kelio ģenklai? 

Ar galima lyginimui ir purenimui naudojant grǟblius, juos dǟti ant ģemǟs dantimis Ǳ virġȎ? 
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Ar atliekant takȎ prieģiȊrŃ ģiemŃ, kai sniegas valomas mechanizmais, bȊtina uģdaryti eismŃ? 

Ar atliekant ģenklȎ valymo, ġviesŃ atspindinļios plǟvelǟs ir paļiȎ ģenklȎ nuǟmimo, pakeitimo darbus 

turi bȊti naudojamos tvarkingos inventorinǟs paaukġtinimo priemonǟs ï kopǟļios, surenkami pastoliai, 

keltuvai, autobokġteliai? 

 

15 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. Nr. Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. KŃ privalo turǟti visi 

automobiliai ir 

mechanizmai dirbantys 

kelyje? 

a) uģraġus ĂAtsargiai, kelio darbaiñ; 

b) oranģinǟs spalvos ģybļiojanļius ġvyturǟlius; 

c) mǟlynos spalvos ģybļiojanļius ġvyturǟlius. 

 

2. Kokia yra kelyje dirbanļio 

asmens Ǳspǟjamosios 

aprangos gaminio spalva? 

a) iġskirtinai fluorescencinǟ oranģiġkai raudona spalva; 

b) iġskirtinai fluorescencinǟ geltona spalva; 

c) iġskirtinai fluorescencinǟ mǟlyna spalva. 

 

3. Kaip skirstomi pagal KET 

darbo vietoms apstatyti 

naudojami vertikalieji kelio 

ģenklai? 

a) ġviesŃ skleidģianļius ir ġviesŃ atspindinļius; 

b) Ǳspǟjamuosius, pirmumo, draudģiamuosius, 

nukreipiamuosius, nurodomuosius, informacinius; 

c) automagistraliȎ ir vietinǟs reikġmǟs keliȎ 

draudģiamuosius bei nukreipiamuosius. 

 

4. Taisant duobǟtŃ kelio 

dangŃ bȊtina: 

a) aptverti darbo zonŃ tvora; 

b) uģdaryti eismŃ; 

c) pastatyti Ǳspǟjamuosius ir nukreipiamuosius ģenklus. 

 

5. Kur reikia laikyti 

kenksmingas ģmoniȎ 

sveikatai medģiagas? 

a) toli nuo vykstanļio statybos proceso; 

b) uģdarose dǟģǟse; 

c) specialiai skirtose vietose. 

 

6. Kur rekomenduojama 

laikyti cementŃ ir 

mineralinius miltelius? 

a) atviruose sandǟliuose; 

b) uģdaruose sandǟliuose; 

c) pusiau uģdaruose sandǟliuose. 

 

7. Kas yra atitveriamieji 

Ǳtaisai? 

a) ǱvairȊs priekiniai signaliniai skydai, taip pat geltonos 

spalvos skydai; 

b) priekiniai Ǳspǟjamieji Ǳtaisai, taip pat blyksinļiȎ 

signalȎ ir ġviesoforȎ postai; 

c) aptvǟrimo barjerai, nukreipiamosios gairǟs arba 

Ǳspǟjamosios gairǟs, nukreipiamieji kȊgiai, kilnojamieji 

atitvǟrimo skydai. 

 

 

16 uģduotis. PARINKITE TINKAMUS TERMINUS. 

Terġimas; aplinkos atkȊrimo priemonǟs; aplinkos apsauga; ģala aplinkai; kenksmingas (neigiamas) 

poveikis aplinkai; pavojingos medģiagos. 

1.             ï aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio 

neigiamo poveikio ar pasekmiȎ, atsirandanļiȎ Ǳgyvendinant planus ir programas, vykdant Ȋkinň veiklŃ 

ar naudojant gamtos iġteklius. 

2.                            ï ekosistemos ar jos 

elementȎ natȊraliȎ funkcijȎ susilpnǟjimas arba netekimas. 

3.                      ï nuodingosios, kenksmingos, degiosios, 

sprogstamosios, korozijŃ sukelianļios ir kitos medģiagos, galinļios pakenkti ģmogui ir aplinkoje 

vykstantiems gamtos procesams. 

4         ï medģiagȎ, preparatȎ, organizmȎ ir mikroorganizmȎ ar jȎ junginiȎ iġmetimas 
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(iġleidimas, paskleidimas) Ǳ aplinkŃ kaip ģmoniȎ veiklos rezultatas. 

5.                        ï bet kurie veiksmai, Ǳskaitant ģalŃ 

sumaģinanļias bei laikinŃsias priemones, kuriomis nustatyta tvarka atkuriama iki pradinǟs bȊklǟs 

paģeista aplinka, jos elementai ir (arba) pablogǟjusios jȎ funkcijos arba Ǳgyvendinamos lygiavertǟs 

tiems aplinkos elementams ir (arba) jȎ funkcijoms alternatyvos. 

6.                   ï tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradňs neigiamas 

aplinkos ar jos elementȎ (Ǳskaitant ir saugomas teritorijas, kraġtovaizdǱ, biologinň Ǳvairovň) pokytis 

arba jȎ funkcijȎ, turimȎ savybiȎ, naudingȎ aplinkai ar ģmonǟms (visuomenei), pablogǟjimas. 

 

 

Skaityti statinio darbo projektŃ 

 

1 uģduotis. PAGAL PAVYZDǰ (1 PAV.) A4 FORMATO LAPE NUBRAIĢYKITE LINIJAS, 

UĢBRȉKĠNIUOKITE. MATMENȍ ĢYMǞTI NEREIKIA. 

 
1 pav. 

 

2 uģduotis. PAAIĠKINKITE 1 PAV. NAUDOJAMȍ LINIJȍ PASKIRTǰ. 

Pagrindinǟ iġtisinǟ ï                             

Plonoji iġtisinǟ ï                              

                                   

Banguotoji iġtisinǟ ï                             

BrȊkġninǟ ï                                

Plonoji brȊkġninǟ taġkinǟ ï                           

 

3 uģduotis. PERBRAIĢYKITE VIENOS DETALǞS KONTȉRUS (2 PAV.) MASTELIU 1:2 IR 

SUĢYMǞKITE MATMENIS. 
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2 pav 

 

4 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

Kokiais vienetais reiġkiami linijiniai matmenys maġinȎ gamybos brǟģiniuose? 

                                   

Iġ ko galima sprňsti apie gaminio tikruosius dydģius? 

                                   

Kiek kartȎ brǟģinyje nurodomas kiekvienas matmuo? 

                                   

Kaip nurodomi matmenys brǟģiniuose? 

                                   

Kokio storio turi bȊti iġkeltinǟs ir matmenȎ linijos? 

                                   

Kokio didumo tarpas paliekamas tarp atvaizdo kontȊro ir matmens linijos? 

                                   

Kaip raġomi matmenȎ skaiļiai prie pasvirusiȎ matmenȎ linijȎ? 

                                   

Kaip brǟģiama matmens linija, jei gaminys brǟģinyje pertrauktas? 

                                   

Kurie ģenklai ir kurios raidǟs raġomos prieġ skersmens ir spindulio matmens skaiļiȎ? 

                                   

Kaip ģymimi matmenys, jei detalǟje yra keletas vienodȎ elementȎ? 

                                   

 

5 uģduotis. TAIKYDAMI APSKRITIMO DALIJIMO ǰ LYGIAS DALIS BȉDUS, DARBȍ 

SłSIUVINYJE NUBRAIĢYKITE VIENł IĠ 3 PAV. PAVAIZDUOTȍ BRǞĢINIȍ. SUĢYMǞKITE 

MATMENIS. 
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3 pav. 

 

6 uģduotis. NUBRAIĢYKITE (4 PAV.) KETURKAMPŇ PRIZMŇ SU IĠPJOVA FRONTALINǞS 

DIMETRINǞS PROJEKCIJOS AĠYSE. BRAIĢYMO TVARKA PARODYTA PAV. B,C,D,E,F,G. 

 
4 pav. 

 

7 uģduotis. NUBRAIĢYKITE DETALǞS AKSONOMETRINŇ PROJEKCIJł (5 PAV.) MASTELIU 

1:1 IR JOS TRIS VAIZDUS. SUĢYMǞKITE MATMENIS. 
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5 pav. 

 

8 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

Kas vadinama projekcija? 

                                   

Kas braiģyboje vadinama vaizdu? 

                                   

Kuris brǟģinio atvaizdas pagrindinis? Kaip jis vadinamas? 

                                   

Nuo ko priklauso vaizdo pavadinimas? 

                                   

Kaip iġdǟstomi daikto vaizdai brǟģinyje? 

                                   

Ar leistina bet kaip iġdǟstyti vaizdus brǟģinyje? 

                                   

 

9 uģduotis. NUSTATYKITE, KOKIUS PJȉVIUS (FRONTALȍ, HORIZONTALȍ AR PROFILINǰ) 

IR KOKIUOSE BRǞĢINIUOSE TIKSLINGA ATLIKTI (6 PAV.). NUBRAIĢYKITE DETALǞS 

BRǞĢINǰ SU PJȉVIU. 
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6 pav. 

 

10 uģduotis. MASTELIU 1:1 PERBRAIĢYKITE DETALǞS (7 PAV.) DVI PROJEKCIJAS, 

RASKITE TREĻIł, SUĢYMǞKITE MATMENIS. 

 
7 pav. 

 

11 uģduotis. PERSKAITYKITE STATYBVIETǞS PLANO BRǞĢINǰ IR NURODYKITE (8 PAV.). 

Kokiais vienetais brǟģinyje nurodyti matmenys (a plane)? 

                                   

Kokiais vienetais brǟģinio pjȊvyje nurodytas statomo pastato aukġtis? 

                                   

Koks statomo pastato ilgis ir plotis? 

                                   

Koks statomo pastato aukġtis? 

                                   

Kiek aukġtȎ bus statomas pastatas? 
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Kiek statybvietǟje yra medģiagȎ, konstrukcijȎ laikymo aikġteliȎ? Kokiais skaiļiais jie paģymǟti? 

                                   

Kam skirti laikinieji pastatai? 

                                   

Kokie laikini elektros Ǳrenginiai numatyti statybvietǟje? 

                                   

Ar statybvietǟs plane nurodyta laikinoji vielos tinklo tvora su vartais? 

                                   

 

8 pav. Statybvietǟs planas: a ï planas; b ï pjȊvis 1-1, c ï bokġtinio krano charakteristika; 1-statomas 

pastatas; 2- bokġtinis kranas; 3- krano bǟgio kelias; 4- galinǟs krano stovǟjimo vietos; 5-laikinasis 

bǟgio kelio aptvaras; 6- laikinieji keliai ir aikġtelǟs; 7- pavojinga krano veikimo zona; 8-krano 

didģiausio siekio zona; 9- lankstus krano jungiamasis kabelis; 10- Ǳǟjimo Ǳ pastatŃ saugos stogelis; 11- 

laikinas statybos vadovo pastatas; 12- laikinos darbininko buitinǟs patalpos; 13-laikinos darbuotojo 

prausyklos ir tualeto patalpos; 14- ģvyruoti takai; 15- laikinas poģeminis avarinis kabelis; 16- avarinis 

elektros skydas; 17- elektros skirstomasis skydas; 18- elektros skydas su kirtikliu; 19- laikinoji oro 

elektros linija; 20- elektros linijos atramos su proģektoriais; 21-laikinasis sandǟlis; 22- krano posȊkio 

zonos ribojamasis ģenklas; 23 ï betono, skiedinio bunkeriai; 24- plytȎ rietuvǟs; 25- laipto elemento 

rietuvǟs; 26- sienȎ plokġļiȎ rietuvǟs; 27- perdangȎ ir dengimo plokġļiȎ rietuvǟs; 28- kolono rietuvǟs; 

29- diafragmȎ ir pertvarȎ rietuvǟs; 30- rǟmsijȎ ir ryġiȎ elementȎ rietuvǟs; 31- krovinio kabinimo 

stendas; 32- laikinoji vielos tinklo tvora su vartais; 33- laikinoji kanalizacija; 34- laikinasis 

vandentiekis; 35- vandentiekio gaisrinis hidrantas; 36-vandens kolonǟlǟ; 37- prieġgaisrinis skydas; 38 

ï kelio eismo ir Ǳspǟjamieji kranȎ darbo ģenklai; 39-pavojingosios krano zonos ribojamieji ģenklai; 40- 

krano keliamosios galios priklausomybǟs nuo strǟlǟs siekio grafikas; 41- krano keliamosios galios 

priklausomybǟs nuo kablio kǟlimo aukġļio grafikas. 
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8 pav. 

 



24 

12 uģduotis. PAAIĠKINKITE LENTELŇ: ASFALTO DANGȍ KONSTRUKCIJOS ANT F2 IR F3 JAUTRIO ĠALĻIUI KLASIȍ SANKASOS GRUNTȍ (9 

PAV.). 

Lentelǟs pabaigŃ ir kitas dangȎ (betono, trinkeliȎ) konstrukcijas rasite internete: AutomobiliȎ keliȎ standartizuotȎ dangȎ konstrukcijȎ projektavimo taisyklǟs KPT 

SDK 

Eil. 

Nr. 

DangȎ konstrukcijȎ klasǟ DK 100 DK 32 DK 10 DK 3 DK 2 DK 1 DK 0,3 DK 0,1 

Projektinǟ apkrova A 

(ESAs), mln. 
A > 32 > 10ï32 > 3,0ï10 > 2,0ï3,0 > 1,0ï2,0 > 0,3ï1,0 > 0,1ï0,3 Ò 0,1 

1. 

  Asfalto pagrindo sluoksnis ant AĠAS 

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

AĠAS 

    

 

   

2.1. 

  
Asfalto pagrindo sluoksnis ir betono pagrindo sluoksnis arba virġutinǟ ĠNS dalis, suriġta hidrauliniais riġikliais, ant AĠAS 

arba ĠNS 

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

Betono pagrindo sl. 

AĠAS 
   

ï ï ï ï ï 

2.2. 

    

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

Virġutinǟ ĠNS dalis, suriġta 

hidrauliniais riġikliais 

ĠNS iġ geros arba Ǳvairios 

sankl. gr. pagal LST 1331 
    

 

   

2.3.     
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Eil. 

Nr. 

DangȎ konstrukcijȎ klasǟ DK 100 DK 32 DK 10 DK 3 DK 2 DK 1 DK 0,3 DK 0,1 

Projektinǟ apkrova A 

(ESAs), mln. 
A > 32 > 10ï32 > 3,0ï10 > 2,0ï3,0 > 1,0ï2,0 > 0,3ï1,0 > 0,1ï0,3 Ò 0,1 

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

Virġutinǟ ĠNS dalis, suriġta 

hidrauliniais riġikliais 

ĠNS iġ blogos sankl. gr. pagal 

LST 1331 
    

 

   

 

Eil. 

Nr. 

DangȎ konstrukcijȎ klasǟ DK 100 DK 32 DK 10 DK 3 DK 2 DK 1 DK 0,3 DK 0,1 

Projektinǟ apkrova A 

(ESAs), mln. 
A > 32 > 10ï32 > 3,0ï10 > 2,0ï3,0 > 1,0ï2,0 > 0,3ï1,0 > 0,1ï0,3 Ò 0,1 

1. 

  Asfalto pagrindo sluoksnis ant AĠAS 

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

AĠAS 

    

 

   

2.1. 

  
Asfalto pagrindo sluoksnis ir betono pagrindo sluoksnis arba virġutinǟ ĠNS dalis, suriġta hidrauliniais riġikliais, ant AĠAS 

arba ĠNS 

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

Betono pagrindo sl. 

AĠAS 
   

ï ï ï ï ï 

2.2. 

    

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

Virġutinǟ ĠNS dalis, suriġta 

hidrauliniais riġikliais 

ĠNS iġ geros arba Ǳvairios     
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Eil. 

Nr. 

DangȎ konstrukcijȎ klasǟ DK 100 DK 32 DK 10 DK 3 DK 2 DK 1 DK 0,3 DK 0,1 

Projektinǟ apkrova A 

(ESAs), mln. 
A > 32 > 10ï32 > 3,0ï10 > 2,0ï3,0 > 1,0ï2,0 > 0,3ï1,0 > 0,1ï0,3 Ò 0,1 

sankl. gr. pagal LST 1331 

2.3. 

    

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

Virġutinǟ ĠNS dalis, suriġta 

hidrauliniais riġikliais 

ĠNS iġ blogos sankl. gr. pagal 

LST 1331 
    

 

   

 

Eil. 

Nr. 

DangȎ konstrukcijȎ klasǟ DK 100 DK 32 DK 10 DK 3 DK 2 DK 1 DK 0,3 DK 0,1 

Projektinǟ apkrova A 

(ESAs), mln. 
A > 32 > 10ï32 > 3,0ï10 > 2,0ï3,0 > 1,0ï2,0 > 0,3ï1,0 > 0,1ï0,3 Ò 0,1 

3. 

  Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant AĠAS 

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

Skaldos pagrindo sl. 

EV2 Ó 150(120) MPa 

AĠAS         

4. 

  Asfalto pagrindo sluoksnis ir ģvyro pagrindo sluoksnis ant AĠAS 

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

Ģvyro pagrindo sl. 

EV2 Ó 150(120) MPa 

AĠAS         

5.   Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant ĠNS 
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Eil. 

Nr. 

DangȎ konstrukcijȎ klasǟ DK 100 DK 32 DK 10 DK 3 DK 2 DK 1 DK 0,3 DK 0,1 

Projektinǟ apkrova A 

(ESAs), mln. 
A > 32 > 10ï32 > 3,0ï10 > 2,0ï3,0 > 1,0ï2,0 > 0,3ï1,0 > 0,1ï0,3 Ò 0,1 

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

Skaldos pagrindo sl. EV2 

Ó 150(120) MPa 

ĠNS     

 

 

  

6. 

  Asfalto pagrindo sluoksnis ir ģvyro pagrindo sluoksnis ant ĠNS 

Asfalto danga 

Asfalto pagrindo sl. 

Ģvyro pagrindo sl. EV2 

Ó 150(120) MPa 

ĠNS     

 

 

  

Pastabos: 
1) ï Vietoje asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalto dangos gali bȊti numatomas 10 cm storio asfalto pagrindoīdangos sluoksnis. Jeigu ESAs < 0,05 mln., tai asfalto 

pagrindoīdangos sluoksnis gali bȊti rengiamas 8 cm storio. 
           

9 pav. 
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13 uģduotis. PERSKAITYKITE DUOTł BRǞĢINǰ IR NURODYKITE (10 PAV.). 

Dangos konstrukcijos klasň:                           

AutomobiliȎ keliȎ skersiniȎ profiliȎ parametrus:                    

EsamŃ dangos konstrukcijŃ:                           

 
10 pav. Kelio uģ gyvenvietǟs ribȎ ir gyvenvietǟje, kai prie dangos konstrukcijos yra vandeniui laidi 

zona, konstrukcijos scheminis skerspjȊvis 

 

14 uģduotis. NUBRAIĢYKITE IR PERSKAITYKITE DARBO BRǞĢINǰ ATSAKYDAMI ǰ 

KLAUSIMUS (11 PAV.). 

Kaip vadinama detalǟ?                             

Kokio mastelio nubraiģytas brǟģinys?                        

Iġ kokios medģiagos bus gaminama detalǟ?                      

Kokie detalǟs vaizdai nubraiģyti brǟģinyje?                      

Paaiġkinkite pagrindinius matmenis.                        

Pasakykite, kokios formos visa detalǟ?                       

Kokie detalǟs gabaritiniai matmenys?                        

Kokio ġiurkġtumo detalǟs pavirġiai?                        

 
11 pav. 

 

15 uģduotis. NUBRAIĢYKITE IR PERSKAITYKITE BRǞĢINǰ ATSAKYDAMI ǰ KLAUSIMUS (12 

PAV.). 

Kaip vadinama detalǟ?                             

Kokio mastelio nubraiģytas brǟģinys?                        
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Iġ kokios medģiagos bus gaminama detalǟ?                      

Kokie detalǟs vaizdai nubraiģyti brǟģinyje?                      

Paaiġkinkite pagrindinius matmenis.                        

Pasakykite, kokios formos visa detalǟ?                       

Kokie detalǟs gabaritiniai matmenys?                        

Kokio ġiurkġtumo detalǟs pavirġiai?                        

 
12 pav. 

 

16 uģduotis. NUBRAIĢYKITE KALADǞLǞS DARBO BRǞĢINǰ IR ESKIZł (13 PAV.) 

 
13 pav. 
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17 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. Kokie yra formato A4 

matmenys? 

a) 420 x 594; 

b) 297 x 420; 

c) 210 x 297. 

 

2. Kuris iġ ġiȎ masteliȎ yra 

didinimo? 

a) M 1:1; 

b) M 2:1; 

c) M 1:2. 

 

3. Kokiais vienetais maġinȎ 

gamybos brǟģiniuose 

ģymimi tiesiniai 

matmenys? 

a) milimetrais; 

b) centimetrais; 

c) metrais. 

 

4. KŃ reiġkia raidǟ R prieġ 

matmens skersmenǱ? 

a) skersmuo; 

b) spindulys; 

c) kvadratas. 

 

5. Kas yra brǟģinio mastelis? a) tikrȎjȎ ir pavaizduotȎ brǟģinyje detalǟs matmenȎ 

santykis; 

b) pavaizduotȎ brǟģinyje ir tikrȎjȎ detalǟs matmenȎ 

santykis; 

c) nubraiģytȎ vaizdȎ linijȎ storiȎ santykis. 

 

6. KŃ vadiname vaizdu? a) tai eskizo braiģymas; 

b) tai mintyse perpjauto daikto atvaizdas; 

c) tai daikto atvaizdas (projekcija) projekcijȎ 

plokġtumoje. 

 

7. Koks vaizdas laikomas 

svarbiausiu? 

a ) iġ priekio; 

b) iġ virġaus; 

c) iġ kairǟs pusǟs. 

 

8. Kiek turi bȊti atvaizdȎ 

brǟģinyje? 

a) turi bȊti kuo maģiau, bet tiek, kad bȊtȎ visiġkai 

aiġki pavaizduoto daikto forma; 

b) turi bȊti kuo daugiau; 

c) turi bȊti du atvaizdai. 

 

9. KŃ vadiname pjȊviu? a) mintyse perpjauto viena ar keliomis plokġtumomis 

daikto vaizdas. Jame vaizduojama visa, kas patenka Ǳ 

kirtimo plokġtumŃ ir kas yra uģ jos; 

b) tai techniniai dokumentai, kuriuose pateikiami visi 

duomenys detalei pagaminti ir iġbandyti; 

c) mintyse perpjauto viena ar keliomis plokġtumomis 

daikto atvaizdas. Jame rodoma, kas yra pjȊvio 

plokġtumoje. 

 

10. Kaip vadinamas pjȊvis, 

braiģomas vaizde iġ 

virġaus? 

a) profiliniu; 

b) frontaliniu; 

c) horizontaliniu. 

 

11. KŃ vadiname kirtiniu? a) mintyse perpjauto viena ar keliomis plokġtumomis 

daikto vaizdas. Jame vaizduojama visa, kas patenka Ǳ 

kirtimo plokġtumŃ ir kas yra uģ jos; 

b) tai techniniai dokumentai, kuriuose pateikiami visi 

duomenys detalei pagaminti ir iġbandyti; 
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c) mintyse perpjauto viena ar keliomis plokġtumomis 

daikto atvaizdas. Jame rodoma, kas yra pjȊvio 

plokġtumoje. 

12. Kas yra darbo brǟģinys? a) ranka nubrǟģtas daikto vaizdas; 

b) tai tikslus daikto vaizdas plokġtumoje; 

c) tai tam tikras lapas, kuriame braiģome vaizdus. 

 

13. Kaip brǟģinyje vaizduojami 

iġoriniai sriegiai? 

a) iġorinis sriegio kontȊras ï stora iġtisine linija 

iġtisine linija, o vidinis ï plona iġtisine linija; 

b) iġorinis sriegio kontȊras ï plona iġtisine linija 

iġtisine linija, o vidinis ï stora iġtisine linija; 

c) brȊkġnine linija. 

 

14. Kas yra eskizai? a) tai techniniai dokumentai, kuriuose 

pateikiami visi duomenys detalei 

pagaminti ir iġbandyti; 

b) tai iġ rankos, be braiģymo ǱrankiȎ, 

apytiksliu masteliu, taļiau pagal detalǟs 

daliȎ proporcijas nubraiģyti brǟģiniai; 

c) tai braiģymo Ǳrankiais atlikti brǟģiniai. 

 

15. Kas yra topografija? a) darbo brǟģiniȎ braiģymas; 

b) ģemǟs pavirġiaus nuotraukos darymo ir 

atvaizdavimo planuose bei ģemǟlapiuose 

metodȎ visuma; 

c) techniniȎ pieġiniȎ vaizdavimas. 

 

16. Kokio ģemǟlapio mastelio 

nǟra? 

a) vardinio, skaitmeninio; 

b) vietinio; 

c) linijinio. 

 

17. Kas yra sutartiniai ģenklai? a) tai simboliai, turintys tam tikrŃ reikġmň; 

b) tai matmenȎ suraġymas; 

c) tai atskirȎ detaliȎ braiģymas. 

 

18. Kokios topografiniȎ 

sutartiniȎ ģenklȎ grupǟs 

nǟra? 

a) masteliniai, nemasteliniai; 

b) linijiniai, aiġkinamieji; 

c) rȊġiniai, nerȊġiniai. 

 

 

 

Modulis ĂKelio konstrukcijos Ǳrengimasñ 

 

Suformuoti sankasŃ 

 

1 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS ĢODĢIUS. 

1. Nuo ko priklauso ģemǟs sankasos forma ir matmenys Ǳvairiuose kelio ruoģuose? 

Priklauso nuo reljefo, kur       kelias         geologiniȎ, hidrologiniȎ bei 

hidrogeologiniȎ. 

2. Kas yra ģemǟs sankasa? 

Grunto statinys, atliekantis dangos konstrukcijos             funkcijas, apatinǟ 

kelio konstrukcija, kuri amortizuoja visas             ir gruntui atiduoda tik 

leistino             apkrovas. 

3. Nuo ko priklauso ģemǟs sankasos konstrukcija, forma? 

Priklauso          topografiniȎ ir klimatiniȎ         , nuo geologiniȎ ir 

hidrologiniȎ            



32 

4. Kokios medģiagos gali bȊti naudojamos ģemǟs sankasos Ǳrengimui? 

Uolingi          , ģvyras, smǟlis, kartotinio panaudojimo          

medģiagos, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo medģiagos. 

5. Kokios ģemǟs sankasos deformacijos gali bȊti? 

Pylimo suslȊgimas ir nusǟdimas,         ġliauģimas ġlaitu ir iġsiskǟtimas Ǳ      

    , pylimȎ ir iġkasȎ         nuġliauģimas. 

6. Kokios yra ģemǟs sankasos stabilumŃ padidinanļios priemonǟs? 

Geros granuliometrinǟs           gruntas, grunto stiprinimas riġamosiomis    

    , ģemǟs sankasos grunto armavimas,            nuo ġalļio ir vandens 

poveikio, tinkamas grunto sutankinimas. 

7. Nuo ko priklauso darbo naġumas ġalinant dirvoģemǱ? 

Nuo turimȎ           galingumo ir           tvirtumo ir nustumiamo 

            Ǳ vietŃ atstumo. 

8. KokiȎ priemoniȎ reikia imtis jei negalime pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio? 

Naudojama geotekstilǟ,            gruntas, pagerinamas          

 , stabilizuojamas gruntas. 

9. Koks metodas naudojamas buldozeriu sunkiems molingiems gruntams pjauti? 

Sunkiems molingiems          pjauti naudojamas pleiġtinǟs         

plonǟjanļios droģlǟs          . 

10. Kurie teiginiai teisingi, apibȊdinantys greiderio paskirtǱ? 

Skirtas gruntui, ģvyrui ar           su riġanļiomis            kelyje 

            

11. Darbai naujai tiesiamuose keliuose, jei durpiȎ sluoksnis nǟra labai storas.  

DurpiȎ paġalinimas iki stabiliȎ          , kelio            

apslǟgimas, geosintetiniȎ           naudojimas, poliȎ Ǳrengimas. 

12. KokiȎ priemoniȎ reikia imtis norint apsaugoti gruntŃ nuo uģġalimo? 

GruntŃ iġpurenti, panaudojant ġakas ar nukirstus            , o nedideliuose 

plotuose galima              pjuvenas, ġiaudus ir pan. naudoti chemines    

      , tokias kaip natrio chloridŃ, uģdengiant termoizoliacinǟmis medģiagomis. 

 

2 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. Ar tiesa, kad durpynuose Ǳrengti iġkasas ir 

nulinius kelio skersinius profilius galima 

tik nusausinus pelkň? 

taip; 

ne. 

 

2. Kokios vaģiuoklǟs buldozeris 

pavaizduotas? 

 
https://trumpalaikenuoma.lt/ratiniai-

viksriniai-buldozeriai-nuomai?id=2467 

Pav. Buldozeris 

a) vikġrinis buldozeris; 

b) ratinis buldozeris; 

c) grandininis buldozeris. 

 

3. Kada skreperius tikslinga naudoti, kai 

reikia transportuoti? 

a) didelius grunto kiekius maģesniais 

atstumais; 

b) didelius grunto kiekius didesniais 

 

https://trumpalaikenuoma.lt/ratiniai-viksriniai-buldozeriai-nuomai?id=2467
https://trumpalaikenuoma.lt/ratiniai-viksriniai-buldozeriai-nuomai?id=2467
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atstumais; 

c) maģus grunto kiekius didesniais 

atstumais. 

4. Kokia schema skreperis turǟtȎ judǟti kai 

rǟģio ilgis ï 100ï 200 m? 

a) elipsǟs judǟjimo schema; 

b) aġtuoniukǟs judǟjimo schema; 

c) judǟjimo trajektorija vingiais. 

 

5. Kokie volai rekomenduojami naudoti 

biriems ģemǟs sankasos gruntams tankinti? 

a) kumġtiniai volai; 

b) groteliniai volai; 

c) pneumatiniai volai. 

 

6. Kokia maġina apibȊdinama? Maġina, skirta 

gruntui, Ǳrengiant gilias iġkasas, kasti ir Ǳ 

savivarļius automobilius pakrauti, 

naudojama karjeruose birioms ir 

gabalinǟms akmens medģiagoms Ǳ 

savivarļius automobilius pakrauti. 

a) vienakauġis ekskavatorius; 

b) buldozeris; 

c) greideris. 

 

7. Kokia maġina apibȊdinama? Maġina, skirta 

keliȎ ģemǟs sankasos ġlaitams, vandens 

nuleidimo grioviams, ģemǟs sankasai 

pylime ir iġkasoje, kelio dangos 

konstrukcijos sluoksniams Ǳrengti, 

naudojama remontuojant kelius ir keliȎ 

vasaros bei ģiemos prieģiȊros darbams 

atlikti. 

a) greideris; 

b) buldozeris; 

c) daugiakauġis ekskavatorius. 

 

8. Kokiems darbams atlikti skirtas 

buldozeris? 

a) skirtas gruntui kasti ir veģti; 

b) skirtas tranġǟjoms kasti; 

c) skirtas gruntui pjauti ir perstumti. 

 

9. Kuris teisingas teiginys, apie skreperio 

paskirtǱ? 

a) skirtas keliȎ ģemǟs sankasos 

ġlaitams Ǳrengti; 

b) skirtas gruntui kasti ir veģti; 

c) skirtas gruntui, ģvyrui ar skaldai 

su riġanļiomis medģiagomis kelyje 

sumaiġyti. 

 

10. Ar ģemǟs sankasos Ǳrengimui gali bȊti 

naudojami gruntai, turintys daug ǱvairiȎ 

organiniȎ priemoniȎ ir juodģemio? 

taip; 

ne. 

 

11. Ar tiesa, kad nuo klimatiniȎ, topografiniȎ, 

geologiniȎ ir hidrologiniȎ sŃlygȎ priklauso 

ģemǟs sankasos konstrukcija, forma, 

Ǳrenginiai, saugantys jŃ nuo krituliȎ, 

tekanļio ir gruntinio vandens? 

taip; 

ne. 

 

12. Ar tiesiant kelius ģemǟs darbai daģniausiai 

atliekami buldozeriais, skreperiais, 

greideriais, autogreideriais, ekskavatoriais? 

taip; 

ne. 

 

13. Ar dirvoģemio nustȊmimui gali bȊti 

naudojamas ġaudyklinis dirvoģemio 

ġalinimo bȊdas? 

taip; 

ne. 

 

14. Ar paġalintas dirvoģemis, pabaigus kelio 

tiesybos darbus, naudojamas pylimȎ 

ġlaitams sutvirtinti ir statybos darbȎ metu 

taip; 

ne. 
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paģeistam dirvoģemio sluoksniui atstatyti? 

15. Ar buldozeriais transportuoti gruntŃ 

dideliais atstumais yra ekonomiġka ir 

darbo naġumas tik padidǟja? 

taip; 

ne. 

 

16. Ar skreperiai ï periodinio veikimo ģemǟs 

kasimo ir transportavimo maġinos, 

atskirianļios gruntŃ nuo masyvo, 

paimanļios jǱ Ǳ kauġŃ, veģanļios Ǳ 

iġkrovimo vietŃ ir klojanļios nustatyto 

storio sluoksniu maġinai judant? 

taip; 

ne. 

 

 

3 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS ĢODĢIUS. 

1. Nuo ko priklauso pamatȎ duobǟs dugno matmenys? 

Priklauso nuo statinio iġoriniȎ          , Ǳskaitant uģimamȎ          zonȎ 

maģiausiŃ plotǱ ir bȊtinus          klojiniȎ ir iġramstymo konstrukcijoms. 

2. Kaip turi bȊti rengiami pamatȎ duobiȎ, vandens pralaidȎ ir vamzdynȎ tranġǟjȎ ġlaitai? 

PamatȎ duobiȎ, vandens          ir vamzdynȎ tranġǟjȎ ġlaitai         bȊti 

rengiami, atsiģvelgiant Ǳ gruntȎ           , duobǟs          , taip 

pat Ǳ              

3. Kaip turi judǟti mechanizmai uģpilant gruntu vandens pralaidas? 

Uģpilant         pralaidas mechanizmams rekomenduojama judǟti         

su pralaidos iġilgine          . 

4. Kaip ģemǟs sankasa rengiama ģiemŃ? 

Rengiant ģemǟs          ģiemŃ turi bȊti apsaugotos kasvietǟs nuo        , 

sutvarkytas           nuleidimas, paġalintas augalinis          , 

paruoġtos priemonǟs, neleidģianļios gruntui uģġalti. 

5. Kaip kelininkai elgiasi, jeigu stipriai ġŃla? 

Kai stipriai ġŃla,           bei pusto,            darbai turi bȊti   

       

 

 

ǰrengti pavirġinio ir gruntinio vandens nutekǟjimo sistemas 

 

1 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

1) Kam reikalingi hidrotechniniai kelio statiniai? 

                                  

                                  

                                   

2) Kaip klasifikuojami hidrotechniniai kelio statiniai? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

3) Kaip klasifikuojami hidrotechniniai kelio statiniai pagal funkcinň paskirtǱ? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    
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4.                                    

5.                                    

6.                                    

4) Kokia pakelǟs griovio paskirtis? 

                                  

                                   

5) Kas yra kelio pralaida? 

                                  

                                  

                                   

6) Kur statomos vandens pralaidos? 

                                  

                                  

                                   

7) Kokios bȊna pralaidos? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

8) Kaip turi bȊti Ǳrengtos pralaidos? 

                                  

                                  

                                   

9) Iġ kokiȎ medģiagȎ pagaminami plastikiniai gofruoti vamzdģiai pralaidoms? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

 

2 uģduotis. APRAĠYKITE PLASTIKINIȍ GOFRUOTȍ VAMZDĢIȍ ǰRENGIMO 

TECHNOLOGIJł. 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

 

3 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

Kokia funkcijŃ atlieka pralaidos? 

                                  

                                   

Koks minimalus grunto sluoksnio storis turi bȊti virġ plastmasiniȎ vamzdģiȎ pralaidos? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

Kokio skersmens bȊna metalinǟs gofruotȎ vamzdģiȎ pralaidos? 

                                  

                                   

Kokiu atstumu tvirtinamas griovio dugnas prieġ ǱtekǟjimŃ Ǳ pralaidŃ ir iġtekǟjus iġ pralaidos? 
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1.                                    

2.                                    

Kas yra drenaģas? 

                                  

                                  

                                   

Kur nuleidģiamas drenaģu surinktas vanduo? 

                                  

                                   

KokǱ vaidmenǱ atlieka drenaģas? 

                                  

                                   

 

4 uģduotis. IĠVARDYKITE DRENAĢO RȉĠIS. 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

 

5 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

1) Kas sudaro horizontalaus drenaģo sistemŃ? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

2) Kokie vamzdeliai naudojami drenaģui Ǳrengti? 

1.                                    

2.                                    

3) Kokios drenaģo Ǳrengimo maġinos naudojamos Lietuvos keliȎ tiesyboje? 

                                  

                                   

4) Kas yra latakai? 

                                  

                                  

                                   

5) Kokie gali bȊti latakai? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

6) Kur Ǳrengiami sustiprinti velǟnomis, ģvyro, skaldos latakai? 

                                  

                                  

                                   

7) Kur Ǳrengiami gelģbetoniniai latakai? 
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8) Kaip Ǳrengiami latakai? 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

6 uģduotis. IĠVARDYKITE LATAKȍ TIPUS PAGAL PASKIRTǰ. 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

 

7 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

1. Kaip surenkamas prietakos vanduo nuo ġalikelǟs ġlaitȎ? 

                                  

                                  

                                   

2. Kas yra atraminǟ sienutǟ? 

                                  

                                  

                                   

3. Kas sudaro atraminň sienutň? 

                                  

                                  

                                   

4. Kokios bȊna atraminǟs sienutǟs? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5. Kaip sujungiami lakġtiniai poliai (spraustalentǟs)? 

                                  

                                  

                                   

6. Kaip Ǳrengiama mediniȎ lenteliȎ atraminǟ sienutǟ? 

                                  

                                  

                                   

7. Kaip Ǳrengiama metaliniȎ lakġtiniȎ poliȎ atraminǟ sienutǟ? 

                                  

                                  

                                   

8. Kur gali bȊti panaudojamos lakġtiniȎ poliȎ atraminǟs sienutǟs? 

                                  

                                  

                                   

9. Koks tai elementas? 
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http://glg.lt/keliu-ir -melioracijos-statybai-skirti-elementai/ 

 

8 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. Kelio ruoģuose, kur 

susikaupia daug pavirġinio 

vandens, o esanti vandens 

nuleidimo sistema jo 

nepaġalina, bȊtina Ǳrengti: 

a) vandens pralaidŃ; 

b) papildomŃ vandens nuleidimo griovǱ; 

c) naujŃ drenaģŃ. 

 

2. Esant aukġtam gruntinio 

vandens horizontui, sankasos 

pagrinde reikia Ǳrengti: 

a) papildomŃ drenuojantǱ sluoksnǱ; 

b) vandens nuleidimo griovǱ; 

c) papildomŃ pralaidŃ. 

 

3. Drenaģas ï tai ǱrenginiȎ 

kompleksas: 

a) pavirġiniam vandeniui nuleisti; 

b) gruntinio vandens lygiui paģeminti; 

c) gruntinio vandens lygiui paaukġtinti. 

 

4. Vandens greiļio slopintuvas 

ï statinys, kuriuo: 

a) maģinamas vandens tekǟjimo greitis; 

b) pakeliamas vandens lygis; 

c) padidinamas vandens tekǟjimo greitis. 

 

5. Kapiliarumas ï tai gruntȎ 

savybǟ plauko pavidalo 

poromis: 

a) tekǟti vandeniui nuolydģio kryptimi; 

b) prasiskverbti vandeniui Ǳ gilesnius grunto 

sluoksnius; 

c) kelti vandenǱ prieġinga traukos jǟgai kryptimi. 

 

6. Koks Ǳrenginys yra latakas? a) griovio tipo Ǳrenginys gruntiniam vandeniui 

nuleisti; 

b) vandeniui tekǟti po kelio sankasa; 

c) pavirġiniam vandeniui nuleisti sustiprintu 

pagrindu ir ġonais. 

 

7. ǰrengiant latakus jȎ iġilginis 

nuolydis turi bȊti ne 

maģesnis kaip: 

a) 2%; 

b) 3%; 

c) 4%. 

 

8. Gruntinio vandens lygis 

nustatomas: 

a) kasant ġurfus arba grňģiant grňģinius; 

b) kasant griovius arba grňģiant grňģinius; 

c) kasant griovius arba ġurfus. 

 

9. Gruntinio vandens lygis 

nustatomas: 

a) kasant ġurfus arba grňģiant grňģinius; 

b) kasant griovius arba grňģiant grňģinius; 

c) kasant griovius arba ġurfus. 

 

10. Griovio dugnas turi bȊti 

ģemiau kelio dangŃ 

drenuojanļio sluoksnio ne 

maģiau kaip: 

a) 20 cm; 

b) 30 cm; 

c) 40 cm. 

 

11. Infiltraciniai garavimo 

baseinai kasami, kai: 

a) vietovǟje ġalia kelio kaupiasi vanduo; 

b) ģemas gruntinio vandens lygis; 

c) nuleisti vandenǱ Ǳ toli esanļias ģemumas 

 

http://glg.lt/keliu-ir-melioracijos-statybai-skirti-elementai/
http://glg.lt/keliu-ir-melioracijos-statybai-skirti-elementai/vandens-nuvedimo-latakai/
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sudǟtinga. 

12. Uģdaras drenaģas turi bȊti 

klojamas: 

a) ģemiau negu gruntinio vandens virġutinis lygis; 

b) giliau negu vietovǟs Ǳġalo gylis; 

c) giliau pavirġinio vandens lygio. 

 

13. ǰrengiant pralaidŃ gruntas 

aplink vamzdǱ tankinamas: 

a) visai netankinamas; 

b) simetriġkai kas 0,3 m; 

c) tankinama vienoje vamzdģio pusǟje, po to kitoje. 

 

14. Siekiant sumaģinti tilto ilgǱ, 

prietilļiuose supilami aukġti 

neapsemiami pylimai, 

vadinami: 

a) akvedukais; 

b) dambomis; 

c) traversais. 

 

15. Tranġǟja tai: a) grňģinys gruntinio vandens lygiui nustatyti; 

b) griovys kelio ġone vandeniui tekǟti; 

c) grunto iġkasa vamzdģiams kloti ar gruntiniam 

vandeniui paģeminti. 

 

16. Kokie vamzdģiai naudojami 

drenaģui Ǳrengti? 

a) keraminiai (moliniai) ir plastikiniai perforuoti 

vamzdģiai; 

b) metaliniai vamzdģiai; 

c) gelģbetoniniai vamzdģiai . 

 

17. Filtruojantis sluoksnis tai: a) pavirġinis grunto sluoksnis filtruojantis pavirġinǱ 

vandenǱ; 

b) sluoksnis, sudarytas iġ rupesniȎ grunto daleliȎ, 

agregatȎ, pro kuriȎ tarpelius iġ virġutiniȎ grunto 

sluoksniȎ Ǳ ģemesnius prateka vanduo; 

c) didelǟ ant ģemǟs pavirġiaus supilto 

grunto krȊva. 

 

18. Griovio iġilginis nuolydis tai: a) griovio dugno paģemǟjimas, kai griovio pabaigos 

dugno aukġtis yra ģemesnis nei griovio pradģios 

dugno aukġtis; 

b) griovio dugno paaukġtǟjimas, kai griovio 

pabaigos dugno aukġtis yra aukġtesnis nei griovio 

pradģios dugno aukġtis. 

c) grioviai nuolydģiȎ neturi. 

 

19. Kuriuose gruntuose Ǳġalo 

gylis yra didesnis: 

a) moliniuose; 

b) smǟliniuose; 

c) ir moliniuose ir smǟliniuose gruntuose Ǳġalo gylis 

vienodas. 

 

20. Grioviai stiprinami tokiomis 

medģiagomis: 

a) tik velǟna, ģabais, lentomis, ģvyru, lauko 

akmenimis; 

b) tik betoninǟmis ir gelģbetoninǟmis plokġtǟmis 

bei gelģbetoniniais segmentais; 

c) abu atsakymai teisingi. 

 

21. Kelio vandens pralaidos 

angos skersmuo turi bȊti: 

a) kad ja galǟtȎ tekǟti maģiausio debito vanduo, 

nepakenkdamas pralaidai ir keliui; 

b) kad ja galǟtȎ tekǟti didģiausio debito vanduo, 

nepakenkdamas pralaidai ir keliui; 

c) pralaidos angos skersmuo parenkamas bet koks. 
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Paruoġti pagrindŃ kelio dangai 

 

1 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS ĢODĢIUS. 

1) Kam skirtas kelio pagrindas? 

Tai apatinǟ kelio dangos          dalis, Ǳrengta ant ģemǟs         grunto ir 

skirta transporto priemoniȎ bei dangos          atlaikyti, jas paskirstyti ir perduoti 

ģemǟs sankasos gruntams. 

2) Kam reikalingas apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis? 

Tai pirmasis pagrindo         , apsaugantis dangos         nuo ģalingojo 

ġalļio         . 

3) Iġ kokiȎ medģiagȎ yra Ǳrengiami kelio pagrindo sluoksniai? 

Iġ mineraliniȎ medģiagȎ, mineraliniȎ           miġiniȎ, ir mineraliniȎ medģiagȎ su 

riġikliais,           medģiagȎ be          . 

4) Kokie pagrindo sluoksniai gali bȊti klasifikuojami pagal medģiagas ir gali bȊti: 

BiriȎjȎ medģiagȎ pagrindo         , asfalto         sluoksnis ir pagrindo 

sluoksnis su riġikliais, ġaltai regeneruotas pagrindo sluoksnis. 

5) Kokie gali bȊti suriġtieji ir be riġikliȎ pagrindo sluoksniai? 

                                   

6) Kokios yra biriȎjȎ medģiagȎ pagrindo sluoksniȎ rȊġys? 

Apsauginiai ġalļiui          sluoksniai, ģvyro          sluoksniai, skaldos 

pagrindo         , ġalļiui            sluoksniai. 

 

2 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ PATEIKTUS KLAUSIMUS. 

1) Kokie pagrindiniai reikalavimai dangos pagrindo sluoksniui Ǳrengti? 

                                  

                                  

                                   

2) Kokie reikalavimai galioja sluoksniams be riġikliȎ? 

                                  

                                   

3) Kokie reikalavimai taikomi sluoksnio profilio padǟļiai? 

                                  

                                   

4) Kokie reikalavimai taikomi sluoksnio ploļiui? 

                                   

5) Kokie reikalavimai taikomi sluoksnio lygumui? 

                                  

                                   

6) Kokie reikalavimai taikomi sluoksnio storiui? 

                                  

                                  

                                  

                                   

7) Kaip vykdomas skaldos pagrindo tankinimas? 

                                  

                                   

8) Koks turi bȊti volo greitis voluojant? 
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9) Kiek volo pervaģiavimȎ reikia atlikti siekiant, kad sutankintas skaldos pagrindas bȊtȎ kokybiġkas? 

                                  

                                  

                                   

10) Nuo ko priklauso laistymo vandens kiekis skaldos pagrindo volavimo metu? 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

3 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. Iġ kokiȎ medģiagȎ gali bȊti rengiami 

skaldos pagrindo sluoksniai? 

a) skaldos, skaldelǟs ir smǟlio, skaldelǟs ir 

smǟlio miġiniȎ; 

b) ģvyro ir smǟlio miġinio; 

c) ģvyro ir skaldos. 

 

2. Iġ kokiȎ medģiagȎ gali bȊti rengiami 

ģvyro pagrindo sluoksniai 

a) skaldos, skaldelǟs ir smǟlio; 

b) skaldelǟs ir smǟlio miġiniȎ; 

c) ģvyro ir smǟlio miġinio, ģvyro ir 

skaldos. 

 

3. Kokie bȊdai gali bȊti naudojami 

skaldos pagrindo Ǳrengimui? 

a) srautinis metodas; 

b) tranġǟjiniu bȊdu, droģlǟs metodo bȊdu; 

c) srautinis metodas, tranġǟjiniu bȊdu, 

droģlǟs metodo bȊdu. 

 

4. Kurie mechanizmai gali bȊti 

naudojami skaldos pagrindo 

Ǳrengimui? 

a) klotuvas, autogreideris; 

b) buldozeris, tankinimo maġina, 

krautuvas; 

c) klotuvas, autogreideris, 

d) buldozeris, tankinimo maġina, 

krautuvas. 

 

5. Kokie yra pagrindiniai ģemǟs 

drǟkinimo ġaltiniai? 

a) mineraliniai vandenys; 

b) grunto vandenys, pavirġiaus vandenys; 

c) monolitiniai vandenys. 

 

6. Kokie vandenys turi didģiausiŃ poveikǱ 

kelio ģemǟs sankasai ir dangai? 

a) viduriniai; 

b) virġutiniai; 

c) ģemutiniai. 

 

7. Kas yra hidroterminis reģimas? a) kelio dangos regeneracija; 

b) kelio periodiġkas drǟkimas, 

dģiȊvimas, ġilimas bei atġalimas; 

c) kelio dangos lukġtenimasis. 

 

8. Kas sudaro ģvyro pagrindo sluoksnius? a) akmenȎ ir dulkiȎ miġiniai; 

b) akmenȎ ir skaldos miġiniai; 

c) ģvyro ir smǟlio miġiniai. 

 

9. Kas sudaro skaldos pagrindo 

sluoksnius? 

a) akmenȎ ir dulkiȎ miġiniai; 

b) ģvyro ir smǟlio miġiniai; 

c) skaldos, skaldelǟs ir smǟlio miġiniai. 

 

10. Kaip skirstomi pagrindo sluoksniai su 

riġikliais? 

a) gruntuoti ir armuoti pagrindo 

sluoksniai; 
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b)stabilizuoti pagrindo sluoksniai; 

c) skaldos ir betono pagrindo sluoksniai. 

11. Ar asfaltbetonio pagrindo sluoksniai ï 

tai pagrindo sluoksniai, pakloti 

naudojant karġtus asfaltbetonio 

miġinius? 

taip; 

ne. 

 

12. Ar pagrindo sluoksniai su riġikliais ï 

tai pagrindo sluoksniai Ǳrengti iġ gruntȎ 

arba mineraliniȎ medģiagȎ ir jȎ 

miġiniȎ, kelyje arba maiġyklǟmis 

sumaiġytȎ su hidrauliniais ir (arba) 

bituminiais riġikliais? 

taip; 

ne. 

 

13. Ar pagrindo sluoksniai iġ ġaltuoju bȊdu 

regeneruotȎ dangȎ Ǳrengti aplinkos 

temperatȊroje, kelyje atnaujinant 

eksploatuotŃ asfaltbetonio dangŃ, jei 

reikia, ir biriȎjȎ medģiagȎ pagrindo 

sluoksnǱ? 

taip; 

ne. 

 

14. Ar galima klasifikuoti pagrindo 

sluoksnius pagal naudojamas 

medģiagas ar miġinius? 

taip; 

ne. 

 

15. Ar tiesa kad ġalļiui atsparus sluoksnis 

ï tai pirmasis pagrindo sluoksnis, 

kuriam Ǳrengti naudojami ġalļiui 

nejautrȊs nesuriġtieji keliȎ mineraliniȎ 

medģiagȎ miġiniai ar gruntai? 

taip; 

ne. 

 

16. Ar galima dangos pagrindo sluoksnǱ 

suformuoti iġ pramonǟs atliekȎ (ġlako, 

plytȎ lauģo ir kt.)? 

taip; 

ne. 

 

17. Ar bȊtina Ǳrengti ġalļiui atsparȎ 

pagrindo sluoksnǱ jeigu ģemǟs sankasa 

yra Ǳrengta iġ gerai drenuojanļiȎ 

gruntȎ? 

taip; 

ne. 

 

18. Ar tiesa, kad cementbetonio pagrindas 

paprastai naudojamas po 

patobulintomis kapitalinio tipo 

dangomis ir jis gali bȊti Ǳrengiamas ant 

ģvyro, smǟlio, skaldos, stabilizuoto 

grunto sluoksnio? 

taip; 

ne. 

 

19. Ar skaldos pagrindas Ǳrengiamas po 

patobulintomis dangomis, o skalda, 

sustiprinta organinǟmis ar 

mineralinǟmis riġanļiomis 

medģiagomis, naudojama tik kaip 

pagrindas kapitalinio tipo dangoms? 

taip; 

ne. 

 

20. Ant kokiȎ sluoksniȎ Ǳrengiamas 

skaldos pagrindo sluoksnis? 

a) ant smǟlio arba ģvyro sluoksnio; 

b) ant betono sluoksnio; 

c) ant asfaltbetonio sluoksnio. 

 

21. Kodǟl vietoj ģvyro rekomenduojama a) nes smǟlis pigesnis;  
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kelio pagrindo apatinei daliai naudoti 

smǟlǱ? 

b) nes ģvyras silpnesnis; 

c) nes smǟlis drǟgnesnis. 

22. KurǱ pagrindo sluoksnǱ tiesiogiai 

veikia atmosferos veiksniai? 

a) virġutinǱ sluoksnǱ; 

b) tarpinǱ sluoksnǱ; 

c) apatinǱ sluoksnǱ. 

 

23. KurǱ pagrindo sluoksnǱ daugiausiai 

veikia vertikalios jǟgos? 

a) apatinǱ dangos sluoksnǱ; 

b) virġutinǱ dangos sluoksnǱ; 

c) tarpinǱ dangos sluoksnǱ. 

 

 

 

Kloti asfalto dangŃ 

 

1 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ PATEIKTUS KLAUSIMUS. 

1) Kokios 3 pagrindinǟs maġinos naudojamos asfalto klojimo procese? 

a)                                    

b)                                    

c)                                    

2) Iġ ko Ǳrengiamas asfalto virġutinis sluoksnis? 

                                  

                                   

3) Kokia yra apatinio asfalto sluoksnio paskirtis? 

                                  

                                  

                                   

4) Kokia virġutinio asfalto sluoksnio paskirtis? 

                                  

                                  

                                   

5) Kiekvienas savivartis, iġvykdamas iġ asfaltbetonio gamyklos, gauna miġinio pasŃ, kas jame 

nurodoma? 

                                  

                                  

                                   

6) Kokias deformacijas gali sukelti volai esant per aukġtai tankinimo temperatȊrai? 

                                  

                                  

                                   

7) Kas turi bȊti atlikta prieġ pradedant dangos frezavimo darbus? 

                                  

                                  

                                   

8) Kaip turi bȊti atliktas frezavimo trasos nuģymǟjimas? 

                                  

                                  

                                   

9) Kas dar atliekama baigus asfalto dangos klojimŃ? 
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10) KokiȎ frakcijȎ dangos apdorojimo skaldelǟ daģniausiai naudojama? 

                                  

                                   

11) Kuriuo metȎ laiku yra atliekami dangos apdorojimo darbai? 

                                  

                                   

 

2 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS ĢODĢIUS. 

1) Kuris teiginys apibȊdina klotuvŃ? 

Savaeigǟ su vikġrine ar          vaģiuokle maġina keliȎ           

medģiagoms ar miġiniams           . 

2) Kam naudojami kraġtȎ formavimo Ǳtaisai? 

Paklotos          sluoksnio kraġtams           ir paklotos medģiagos 

sluoksnio          tankinti. 

3) Ar volȎ rȊġǱ, svorǱ ir skaiļiȎ reikia parinkti atsiģvelgiant Ǳ: 

Klotuvo naġumŃ ir sluoksnio          , asfalto           rȊġǱ, Ǳ oro   

        ir vietovǟs sŃlygas. 

 

3 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. Ar klotuvai gali paskleidň 

asfalto miġinǱ pritankinti? 

taip; 

ne. 

 

2. Ar vikġrinio klotuvo didesnis 

manevringumas negu ratinio? 

taip; 

ne. 

 

3. Ar ratinis klotuvas labiau 

tinka norint greitai ir daģnai 

keisti statybȎ aikġteles negu 

vikġrinis? 

taip; 

ne. 

 

4. Kuri maġina atveģa asfalto 

miġinǱ Ǳ klojimo vietŃ? 

a) klotuvas; 

b) ekskavatorius; 

c) savivartis. 

 

5. Naudodamiesi paveikslu, 

suraġykite, kokie klotuvo 

Ǳrenginiai parodyti nuo 2 iki 4 

numeriuko: 

 
JukneviļiȊtǟ ïĢilinskienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos maġinos 

ir Ǳrengimai. Uģduotys. Prieiga per internetŃ: 

http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti 

neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Pav. Klotuvas 

2 ï 

3 ï 

4 ï 

 

http://vsrc.lt/#netsmart
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6. Naudodamiesi paveikslu, 

suraġykite, kokie klotuvo 

Ǳrenginiai parodyti nuo 5 iki 7 

numeriuko: 

 
JukneviļiȊtǟ ïĢilinskienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos maġinos 

ir Ǳrengimai. Uģduotys. Prieiga per internetŃ: 

http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti 

neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Pav. Klotuvas 

5 ï 

6 ï 

7 ï 

 

7. Kas vadinama tikrŃja klotuvo 

Ăġirdimi? 

a) talpa, Ǳtaisyta klotuvo priekyje; 

b) sutankinimo plokġtǟ; 

c) niveliavimo cilindras. 

 

8. KokiŃ funkcijŃ atlieka 

paskirstymo sraigtas? 

a) tolygiai paskirsto miġinǱ prieġ sutankinimo 

plokġtň; 

b) tolygiai paskirsto miġinǱ klotuvo talpoje; 

c) paskirsto miġinǱ uģ sutankinimo plokġtǟs. 

 

9. Ar sutankinimo plokġtǟ gali 

atlikti pirminǱ miġinio 

tankinimŃ? 

taip; 

ne. 

 

10. Sunumeruokite paveikslus 

eilǟs tvarka, kaip atliekami 

asfalto miġinio perdavimo 

etapai klotuvui:  
JukneviļiȊtǟ ï Ģilinskienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos maġinos 

ir Ǳrengimai. Uģduotys. Prieiga per internetŃ: 

http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti 

neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Pav. Asfalto miġinio perdavimas 

1) 

 
JukneviļiȊtǟ ï Ģilinskienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos maġinos 

ir Ǳrengimai. Uģduotys. Prieiga per internetŃ: 

http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti 

neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

 

Pav. Asfalto miġinio perdavimas 

2) 

 
JukneviļiȊtǟ ï Ģilinskienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos maġinos 

 

http://vsrc.lt/#netsmart
http://vsrc.lt/#netsmart
http://vsrc.lt/#netsmart
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ir Ǳrengimai. Uģduotys. Prieiga per internetŃ: 

http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti 

neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Pav. Asfalto miġinio perdavimas 

3) 

11. Paģymǟkite teisingŃ 

atsakymŃ, kokia sutankinimo 

plokġtǟs padǟtis pavaizduota 

paveiksle: 

 
Bertulienǟ, L., JukneviļiȊtǟ ï Ģilinskienǟ, L. (2015). KeliȎ 

statybos darbai. TechnologijȎ kortelǟs. Prieiga per internetŃ: 

http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti 

neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Pav. Asfalto miġinio sutankinimas 

a) padidintas atstumas tarp sraigto ir plokġtǟs; 

b) normali sutankinimo plokġtǟs padǟtis; 

c) sumaģintas atstumas tarp sraigto ir plokġtǟs. 

 

12. KŃ plokġtǟje Ǳtaisyti 

tankinimo agregatai turi 

uģtikrinti? 

a) kiek Ǳmanoma didesnǱ pirminǱ sutankinimŃ; 

b) kiek Ǳmanoma geresnǱ miġinio sumaiġymŃ; 

c) kiek ǱmanomŃ didesnǱ miġinio pakaitinimŃ. 

 

13. Kokiu kampu kraġtȎ 

formavimo Ǳtaisai nustatyti 

formavimui? 

a) 90 
0
; 

b) 45
0
; 

c) 70
0
. 

 

14. Ar pakloto asfalto sluoksnio 

kokybei turi Ǳtakos klotuvo 

vaģiavimo greitis klojant? 

taip; 

ne. 

 

15. Ar tinka klotuvo gamykliniai 

ǱtaisȎ nustatymai Ǳvairiems 

asfalto sluoksniams kloti? 

taip; 

ne. 

 

16. Ar gali atsirasti nelygumȎ dǟl 

per didelio sutankinimo 

plokġtǟs atlenkimo kampo? 

taip; 

ne. 

 

17. KŃ reikia daryti, kad 

pradedant vaģiuoti 

nesusiformuotȎ kauburǟliai? 

 
JukneviļiȊtǟ ïĢilinskienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos maġinos 

ir Ǳrengimai. Vadovǟlis. Prieiga per internetŃ: 

http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti 

neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Pav. Asfalto miġinio sutankinimas 

a) visi iġskleidģiamosios sutankinimo plokġtǟs 

lyginimo skydeliai turi bȊti atlenkti vienodu 

kampu; 

b) stengtis sustoti kuo trumpiau ir kuo reļiau ir 

Ǳjungti sutankinimo plokġtǟs blokavimo sistemŃ; 

c) stengtis stovǟti kuo ilgiau ir kuo daģniau. 

 

http://vsrc.lt/#netsmart
http://vsrc.lt/#netsmart
http://vsrc.lt/#netsmart
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18. Kokie defektai atsiranda, kai 

sutankinimo plokġtǟs 

perduodamos energijos yra 

per daug klojamo sluoksnio 

storiui 

a) geriau sutankinamas sluoksnis; 

b) atsiranda kauburǟliȎ; 

c) dalelǟs (skalda) gali bȊti sutrupinamos. 

 

19. Kokia sistema, Ǳdiegta 

klotuve, leidģia tiksliai 

nustatyti klojamo sluoksnio 

reikiamŃ storǱ bei nuolydģius? 

a) automatinǟ arba elektroninǟ niveliavimo 

sistema; 

b) navigacinǟ sistema; 

c) pneumatinǟ sistema. 

 

20. KokiŃ vaģiuoklň turi 

pavaizduotas asfalto 

klotuvas? 

 
JukneviļiȊtǟ ïĢilinskienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos maġinos 

ir Ǳrengimai. Vadovǟlis. Prieiga per internetŃ: 

http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti 

neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Pav. Asfalto klotuvas 

a) ratinň; 

b) vikġrinň; 

c) ģingsninň. 

 

21. Kuris asfalto klotuvas 

pasiekia didesnǱ greitǱ? 

a) vikġrinis klotuvas; 

b) ratinis klotuvas; 

c) ģingsninis klotuvas. 

 

22. Ar su vikġriniu klotuvu 

galima dirbti ant minkġto 

pagrindo? 

taip; 

ne. 

 

23. Ar virġutinius dǟvimuosius ir 

apatinius dangos sluoksnius 

leidģiama kloti esant vidutinei 

paros oro temperatȊrai, ne 

ģemesnei kaip: 

a) +5 ºC; 

b) ï5 ºC; 

c) 0 ºC. 

 

24. Kokia yra maģiausia leistina 

klojimo temperatȊra apatinio 

dangos sluoksnio asfalto 

miġiniams? 

a) 120 ºC; 

b) 130 ºC; 

c) 140 ºC. 

 

25. Kokia yra maģiausia leistina 

klojimo temperatȊra 

virġutinio dangos sluoksnio 

asfalto miġiniams? 

a) 120 ºC; 

b) 130 ºC; 

c) 140 ºC. 

 

26. Koks atstumas klojant dangŃ 

dviem klotuvais tarp jȎ turi 

bȊti? 

a) nuo 5 iki 15 m; 

b) nuo 10 iki 20 m; 

c) nuo 10 iki 30 m. 

 

27. Ar skaldos ir mastikos asfalto 

miġiniams, paģymǟtiems S 

raide, tankinti turi bȊti 

naudojami: 

a) sunkieji statiniai volai, vibruojantys dinaminiai 

volai; 

b) savaeigiai valciniai volai; 

c) savaeigiai pneumovolai. 

 

http://vsrc.lt/#netsmart
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28. Ar pakloto miġinio 

pagrindinis sutankinimas turi 

bȊti atliktas esant 

temperatȊrai ne maģesnei 

kaip: 

a) 80 ºC; 

b) 90 ºC; 

c) 100 ºC. 

 

29. Kas atliekama jeigu 

sutankinus dangŃ, jos kraġtai 

liko nelygȊs 

a) nupjaunami frezomis; 

b) papildomai voluojami; 

c) klojamas storesnis dangos sluoksnis. 

 

30. Kokie reikalavimai asfalto 

dangoms? Dangos nelygumai 

neturi virġyti: 

a) magistraliniams keliams 1,5 m/km; 

b) kraġto keliams 2,5 m/km ir rajoniniams keliams 

3,5 m/km; 

c) magistraliniams keliams 1,5 m/km kraġto 

keliams 2,5 m/km ir rajoniniams keliams 3,5 m/km. 

 

31. Koks yra rato sukibimo su 

danga koeficientas? 

a) magistraliniams keliams ï 0,40; 

b) magistraliniams keliams ï 0,35; 

c) kraġto ir rajoniniams ï 0,30. 

 

32. Koks yra dangos ġiurkġtumas? a) magistraliniams keliams ï 0,40 

b) magistraliniams keliams ï 0,35 

c) kraġto, rajoniniams ï 0,35 
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Modulis ĂAutomobiliȎ keliȎ prieģiȊra ir remontasñ 

 

PriģiȊrǟti automobiliȎ kelius 

 

1 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

1) Kas yra kelio prieģiȊros techniniai darbai? 

                                  

                                  

                                   

2) Kokie elementai sudaro keliŃ? 

                                  

                                  

                                  

                                   

3) Kas yra magistraliniai keliai? 

                                  

                                  

                                   

4) Kas yra kraġto keliai? 

                                  

                                  

                                   

5) Kas yra rajoniniai keliai? 

                                  

                                  

                                   

6) Kas sudaro ģemǟs sankasŃ? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

 

2 uģduotis. APRAĠYKITE AUKĠTłJǰ KELIO PRIEĢIȉROS LYGǰ. 

                                  

                                  

                                   

 

3 uģduotis. APRAĠYKITE VIDUTINǰ KELIO PRIEĢIȉROS LYGǰ. 

                                  

                                  

                                   

 

4 uģduotis. APRAĠYKITE ĢEMłJǰ KELIO PRIEĢIȉROS LYGǰ. 

                                  

                                  

                                   

 

5 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

1) Kokias ģinote kelio vaģiuojamosios dalies dangas? 
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2) Kokias ģinote kelkraġļio dangas? 

                                  

                                  

                                   

3) Kas yra kelio elementas? 

                                  

                                  

                                   

4) Kokiu ģinote kelio vandens nuleidimo elementus? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

5) Kokie yra kelio pastatai ir inģinerinǟ Ǳranga? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

8.                                    

9.                                    

10.                                   

11.                                   

                                   

6) Kokios dangos bȊna pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ keliai? 

                                  

                                  

                                   

7) Kokie elementai sudaro tiltus ir viadukus? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

8.                                    

9.                                    

 

6 uģduotis. IĠVARDINKITE ĢEMǞS SANKASOS PRIEĢIȉROS DARBUS VASARł. 

1.                                    
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2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

 

7 uģduotis. IĠVARDINKITE ĢEMǞS SANKASOS PRIEĢIȉROS DARBUS ĢIEMł. 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

8.                                    

 

8 uģduotis. IĠVARDINKITE KELIO DANGOS PRIEĢIȉROS DARBUS VASARł. 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

8.                                    

9.                                    

 

9 uģduotis. IĠVARDINKITE KELIO DANGOS PRIEĢIȉROS DARBUS ĢIEMł. 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

 

10 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

1) Kas yra kelio dangos prieģiȊra? 

                                  

                                  

                                   

2) Kuriame paveikslǟlyje parodyta atlikta magistralinio, kraġto, rajoninis kelio prieģiȊra ģiemŃ? 

 
http://taurageszinios.lt/naujienos/aktualijos/2016/10/kelininkai-ruosiasi-ziemos-sezonui-7782 

Pav. KeliȎ prieģiȊra ģiemŃ 

A             B             C            

3) Kokie yra kelio ģenklȎ prieģiȊros darbai? 

1.                                    

http://taurageszinios.lt/naujienos/aktualijos/2016/10/kelininkai-ruosiasi-ziemos-sezonui-7782
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2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

 

11 uģduotis. IĠVARDINKITE KELIȍ SAUGOS PRIEMONES. 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

8.                                    

9.                                    

10.                                   

11.                                   

12.                                   

13.                                   

14.                                   

 

12 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

1) Kas yra defektas? 

                                  

                                  

                                   

2) Kas yra paģaidos? 

                                   

3) Kas yra signaliniai stulpeliai? 

                                  

                                  

                                   

4) Kas yra frezuotos triukġmo juostos? 

                                  

                                  

                                   

5) Kas yra struktȊrinio ģenklinimo triukġmo juostos? 

                                  

                                  

                                   

6) Kas yra iġkilioji sankryģa? 

                                  

                                  

                                   

7) Kokie gali bȊti signaliniȎ stulpeliȎ paģaidos? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    
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8) Kaip paġalinamos naftos produktȎ dǟmǟs nuo signaliniȎ stulpeliȎ? 

                                   

9) Kaip pakeisti sulauģytus ir deformuotus plastikinius signalinius stulpelius? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

10) Kaip atnaujinti ģenklinimŃ ruoģams, kuriuose ģenklinimo matomumas naktǱ yra blogas? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

 

13 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. Kelias ï tai sudǟtingas 

inģinerinis Ǳrenginys, skirtas: 

a) sunkiojo transporto ir dviraļiȎ eismui; 

b) transporto priemoniȎ ir pǟsļiȎjȎ 

eismui; 

c) transporto priemoniȎ ir dviraļiȎ eismui. 

 

2. ǰ kokias grupes skirstomi 

keliai Lietuvoje? 

a) magistraliniai, kraġto, rajoniniai; 

b) magistraliniai, miesto, rajono; 

c) magistraliniai, kaimo, miesto. 

 

3. Kokie keliȎ prieģiȊros lygiai? a) I- aukġtas, II-vidutinis, III-ģemas; 

b) I-puikus, II-vidutinis, III-ģemas; 

c) I- aukġtas, II-lengvas, III-ģemas; 

 

4. Kas yra sankasos ġlaitas? a) nuolaidus ġoninis pavirġius; 

b) vaģiuojamosios dalies nuolydis; 

c) abu atsakymai teisingi. 

 

5. Kokios ģemǟs sankasos 

sudǟtiniȎ elementȎ dalys? 

a) kelkraġļiai, ġlaitai, ġalikelǟs, medģiai; 

b) ģemǟs sankasos virġaus zona, ġlaitai, sausinimo 

Ǳrengimai, ġalikelǟs ir ģeldynai; 

c) skiriamoji juosta, vaģiavimo juosta. 

 

6. Iġ kokiȎ medģiagȎ gali bȊti 

Ǳrengiama kelio danga? 

a) asfalto, betono, ģvyro, skaldos, grindinio; 

b) asfalto, ģvyro, skaldos; 

c) betono, ģvyro, skaldos, asfalto, molio. 

 

7. Kas yra kelkraġļiȎ 

profiliavimas 

a) jȎ skersiniȎ ir iġilginiȎ nuolydģiȎ taisymas; 

b) jȎ iġilginiȎ nuolydģiȎ taisymas; 

c) jȎ skersiniȎ nuolydģiȎ taisymas. 

 

8. Ar galima ant sankasos ġlaitȎ 

ganyti gyvulius? 

a) galima; 

b) galima, leidus kelininkams ar savivaldybei; 

c) grieģtai draudģiama. 

 

9. Kodǟl reikia ġienauti sankasos 

ġlaitus? 

a) ģolǟ ardo sankasŃ; 

b) ģolǟ gadina estetinǱ kelio vaizdŃ, gali uģstoti 

kelio ģenklus; 

c) nes taip priimta. 

 

10. Kada profiliuojami kelkraġļiai 

iġ biriȎjȎ medģiagȎ? 

a) pavasarǱ; 

b) prieġ uģġŃlant; 

c) vasarŃ. 

 

11. Kada ġluojama kelio danga? a) pirmŃ kartŃ pavasarǱ- per 15 dienȎ nutirpus  
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sniegui, atsiradus neġvariȎ plotȎ; 

b) pavasarǱ, vasarŃ ir rudenǱ; 

c) kai kelininkai neturi kitȎ darbȎ. 

12. Kas yra sankasos ġlaitas? a) nuolaidus ġoninis pavirġius; 

b) vaģiuojamosios dalies nuolydis; 

c) abu atsakymai teisingi. 

 

13. KeliȎ prieģiȊra ï tai kelio, 

kelio statiniȎ bei kelio juostos 

sistemingas tvarkymas: 

a) pavasarǱ ir vasarŃ; 

b) vasarŃ ir ģiemŃ; 

c) iġtisus metus. 

 

14. Kokios medģiagos 

naudojamos ģvyrkeliȎ 

dulkǟtumui maģinti? 

a) organinǟs ir mechaninǟs; 

b) organinǟs ir mineralinǟs; 

c) mechaninǟs ir mineralinǟs. 

 

15. Automagistralǟ ï didelio 

laidumo kelias, skirtas: 

a) sunkiajam transportui; 

b) greitaeigiȎ automobiliȎ eismui; 

c) automobiliȎ ir dviraļiȎ eismui. 

 

16. Kas daroma grioviuose 

susikaupus vandens 

sankaupoms? 

a) tuoj pat paġalintos; 

b) nekreipiamas dǟmesys; 

c) kai griovys pilnai uģsipildo, reikia jas paġalinti. 

 

17. Kai sniego pusnis iġauga sulig 

sniegatvorǟs virġumi ir 

pradeda ilgǟti, sniegatvores 

reikia perkelti: 

a) per 15ï20 m Ǳ lauko pusň; 

b) per 20ï30 m Ǳ lauko pusň; 

c) per 20ï40 m Ǳ lauko pusň. 

 

18. Sniego volas ï sniego masǟ 

susidariusi iġ: 

a) valomo nuo kelio sniego; 

b) nuo sankasos ġlaito nuslinkusio 

sniego; 

c) stipraus vǟjo suneġto sniego. 

 

19. Rotoriniais sniego valytuvais 

volȎ sniegas paskleidģiamas 

vienodu sluoksniu zonoje, 

esanļioje nuo kelio briaunos: 

a) iki 15ï20 m atstumu; 

b) iki 20ï25 m atstumu; 

c) iki 25ï30 m atstumu. 

 

20. Kur turi judǟti sniego 

krautuvas kraunant sniegŃ Ǳ 

savivarļius? 

a) iġilgai gatvǟs prieġinga transporto eismui 

kryptimi; 

b) skersai gatvǟs; 

c) iġilgai gatvǟs transporto judǟjimo kryptimi. 

 

21. Dǟl kokiȎ prieģasļiȎ reikia 

greideriuoti ģvyruotos dangos 

keliŃ? 

a) kelias per daug dulka; 

b) atsiranda duobǟs, kraġtai pakyla aukġļiau kelio 

vidurio ant kelio atsiranda balos; 

c) atsiranda duobǟs dǟl kuriȎ nesmagu vaģiuoti. 

 

22. Kokie neġvarumai atsiranda 

ant kelio ģenklȎ? 

a) juos suterlioja paaugliai; 

b) purvo, smǟlio; 

c) purvo, naftos produktȎ. 

 

23. Kokie bȊna sniego valytuvai 

pagal veikimo principŃ? 

a) buldozeriniai, automobiliniai; 

b) plȊginiai, rotoriniai, oro srovǟs; 

c) plȊginiai ir sraigtiniai. 

 

24. Kam reikalingi keliȎ atitvarai? a) saugo vairuotojus ir pǟsļiuosius pavojingose 

vietose; 

b) kad smagiau bȊtȎ vaģiuoti; 

c) atskirti kelia nuo laikȎ. 

 



55 

25. Kas yra saugos salelǟ? a) skiria autobusȎ eismŃ nuo automobiliȎ; 

b) statinys, Ǳrengiamas eismui sankryģoje gerinti; 

c) skiria autobusȎ eismŃ nuo pǟsļiȎjȎ. 

 

26. Kokie turi bȊti kelio statiniai? a) estetiġki, patrauklȊs, saugȊs ir ġvarȊs; 

b) estetiġki, patrauklȊs, smagȊs; 

c) estetiġki, kultȊringi, graģȊs. 

 

27. Kaip priģiȊrimi kelio ģenklai 

ir ģenklinimo Ǳrenginiai? 

a) valomi, plaunami, perdaģomi, atnaujinami; 

b) valomi, papuoġiami; 

c) valomi, plaunami, perkeliami. 

 

 

 

Remontuoti automobiliȎ kelius 

 

1 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMł, KAS YRA KELIO REMONTAS. 

                                  

                                  

                                   

 

2 uģduotis. ǰRAĠYKITE TRȉKSTAMUS ĢODĢIUS. 

1)             ï nedidelǟs apimties ir ģemȎ kaġtȎ darbai ir priemonǟs, paprastai 

skirti taisyti konstrukcijos pavienius defektus rankiniu ar mechanizuotu bȊdu. Tai yra plyġiȎ taisymas 

(sandarinimas), iġdauģȎ taisymas, pavieniȎ defektȎ pavirġiaus apdorojimas, nedideliȎ plotȎ 

deformacijȎ nufrezavimas. 

2)               ï remonto darbai ir priemonǟs, skirti remontuoti konstrukcijŃ ar 

pagerinti jos pavirġiaus savybes. Remonto darbai paprastai nevirġija 4 cm konstrukcijos storio. Tai yra 

pavirġiaus apdaras, plonȎ asfalto sluoksniȎ ar ġlamo dangȎ Ǳrengimas, karġtasis regeneravimas kelyje, 

virġutinio sluoksnio pakeitimas. 

3)               ï visiġkas dangos konstrukcijos arba konstrukcijos dalies 

atkȊrimas ir pagerinimas, taļiau daugiau negu tik virġutinio sluoksnio. Tai gali bȊti atlikta klojant 

naujus sluoksnius ant esamos dangos, pakeiļiant senus sluoksnius naujais arba naudojant ġiȎ metodȎ 

kombinacijŃ. 

 

3 uģduotis. IĠVARDINKITE ĢEMǞS SANKASOS DEFEKTUS. 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

 

4 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

Dǟl kokiȎ prieģasļiȎ atsiranda sankasos sǟdimas ir iġkylos? 

                                  

                                  

                                   

Kaip paġalinti ģemǟs sankasos sǟdimus, iġkylas? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    



56 

KŃ daryti kai kelkraġļio kraġtai pasidaro aukġtesni uģ vaģiuojamŃjŃ kelio dangŃ? 

                                  

                                  

                                   

Dǟl kokiȎ prieģasļiȎ atsiranda provǟģos, Ǳdubos kelkraġtyje ar skiriamoje juostoje? 

                                  

                                  

                                   

Kokie daģniausi asfalto ir betono dangȎ defektai? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

8.                                    

9.                                    

10.                                   

11.                                   

 

5 uģduotis. ǰRAĠYKITE TRȉKSTAMUS ĢODĢIUS. 

1)              ï tai kelio dangos iġilginǟ liekamoji deformacija, kuri atsiranda 

transporto priemoniȎ daģno stabdymo arba greitǟjimo vietose dǟl dangos plastiġkumo, ġlyties 

ǱtempimȎ ir dinaminiȎ apkrovȎ poveikio. 

2)             ï tai bitumo perteklius dangos pavirġiuje. Susidaro blizgantis, 

panaġus Ǳ stiklŃ veidrodinis pavirġius, kuris gali bȊti lipnus prisilietus. Paprastai bitumo iġplaukimas 

bȊna vǟģǟse. 

 

6 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

1) Kas yra iġaiģos (lukġtenimasis)? 

                                  

                                  

                                   

2) Kas yra lopai? 

                                  

                                  

                                   

3) Kas yra iġtrupos? 

                                  

                                  

                                   

4) Kas yra struktȊriniai plyġiai ir dǟl ko jie atsiranda? 

                                  

                                  

                                   

5) Kas yra temperatȊriniai plyġiai ir dǟl ko jie atsiranda? 
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6) Kokie ģvyro, ģvyro-skaldos dangos (ģvyrkeliȎ) remonto darbai? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7) Kokie defektai vandens nuleidimo ǱrenginiȎ defektai? 

1.                                   

                                   

2.                                   

                                   

3.                                   

                                   

4.                                   

                                   

8) Kokie kelio ģenklinimo defektai? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

 

7 uģduotis. APRAĠYKITE IĠDAUĢȍ IR DUOBIȍ UĢTAISYMAS ASFALTO DANGOSE 

TECHNOLOGIJł. 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

8.                                    

9.                                    

 

8 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

Kodǟl nerekomenduojama duobiȎ kontȊro padidinimui naudoti pneumoplaktukȎ? 

                                  

                                  

                                   

Kokiais etapais atliekamas suirusios dangos atnaujinimas, jŃ pakaitinant ir Ǳmaiġant naujo karġto 

asfaltbetonio miġinio? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    
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6.                                    

Iġ kokiȎ etapȎ susideda emulsijos ir skaldelǟs purġkimo technologija? 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

KokǱ metodŃ naudosime, kada reikia greitai, kokybiġkai ir suremontuoti asfalto dangŃ intensyvaus 

eismo keliuose ir gatvǟse ? 

                                  

                                  

                                   

Kaip panaikinamas lukġtenimasis asfalto dangose ? 

                                  

                                  

                                  

                                   

Kaip panaikinamas lukġtenimasis betono dangose ? 

                                  

                                   

Koks bȊdas naudojamas kelio dangai remontuoti ģiemŃ? 

                                  

                                   

Kokiomis savybǟmis pasiģymi ġaltas asfaltas? 

                                  

                                   

Kaip paruoġti ġaltŃ asfaltŃ dangos remontui? 

                                  

                                   

Kokia ǱtakŃ ġalto asfalto naudojimui turi duobǟs kontȊrai? 

                                  

                                   

Kokias ģinote kelio ģenklinimo defektus? 

                                  

                                   

Kaip panaikinti ģenklinimo defektus? 

                                  

                                   

 

9 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. Kokios provǟģos ir Ǳdubos taisomos 

kelio skiriamojoje juostoje ir 

kelkraġļiuose? 

a) gilesnǟs kaip 20 cm-30 cm; 

b) gilesnǟs kaip 10 cm-20 cm; 

c) gilesnǟs kaip 25 cm- 35 cm. 

 

2. KŃ daryti jei skiriamosios juostos 

vandens surinkimo ġulinǟliai sulȊģň, 

nutrupǟjň? 

a)pakeisti arba suremontuoti; 

b)nieko nedaryti; 

c)keisti visŃ vandens surinkimo 

sistemŃ. 

 

3. KŃ daryti jei pylimȎ ir iġkasȎ 

ġlaituose atsiranda iġplovȎ ir 

a) uģlyginti tokios paļios rȊġies 

atveģtiniu gruntu ir jǱ sutankinti; 
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nuoġliauģȎ? b) uģlyginti atveģtiniu smǟliu ir jǱ 

sutankinti; 

c) uģbetonuoti. 

4. Kam naudojami organiniai ar 

sintetiniai prieġeroziniai dembliai? 

a) apsaugoti ġlaitus nuo sniego; 

b) ġlaitȎ pavirġiams prispausti; 

c) ġlaitȎ erozijai stabdyti. 

 

5. Kad pripilamas gruntas geriau 

sukibtȎ su rekonstruojamo pylimo 

gruntu jǱ aukġtinant: 

a) maģinamas pylimo ġlaito nuolydis; 

b) didinamas pylimo ġlaito nuolydis; 

c) kelio ġlaituose daromos pakopos. 

 

6. Jeigu sankasa labai drǟkinama 

gruntiniȎ vandenȎ ï iġilgai sankasos 

ġlaite reikia: 

a) Ǳrengti drenaģŃ; 

b) iġkasti griovǱ; 

c) Ǳrengti pralaidŃ. 

 

7. Dǟl kokiȎ prieģasļiȎ atsiranda 

paģeidimai vaģiuojamojoje kelio 

dalyje? 

a) netinkamos kelio prieģiȊros; 

b) apkrovos, meteorologiniȎ sŃlygȎ, 

dangos senǟjimo; 

c) dǟl projektuotojȎ kaltǟs. 

 

8. Prieġ klojant perdirbto asfaltbetonio 

dangŃ pagrindas turi bȊti: 

a) iġlygintas; 

b) sutankintas; 

c) pagruntuotas. 

 

9. Kokios plyġiȎ atsiradimo 

asfaltbetonio dangoje prieģastys? 

a) nepakankamas sukibimas tarp 

dangos sluoksniȎ; 

b) per didelǟs apkrovos; 

c) aukġta oro temperatȊra. 

 

10. Remontuojant plyġius asfaltbetonio 

dangoje reikia atlikti ġiuos 

paruoġimo darbus: 

a) praplatinti plyġǱ, iġplauti ir 

dģiovinti; 

b) praplatinti plyġǱ, iġvalyti ir 

dģiovinti; 

c) praplatinti plyġǱ, iġvalyti ir 

sudrǟkinti. 

 

11. Remontuojant asfaltbetonio duobes, 

duobǟ turi bȊti staļiakampǟs formos 

tiesiais kraġtais. Abu taisomos 

duobǟs kraġtai: 

a) turi bȊti statmeni transporto eismo 

krypļiai, o sienelǟs pasvirusios; 

b) gali bȊti iġdǟstytos bet kaip, o 

sienelǟs vertikalios; 

c) turi bȊti statmeni transporto eismo 

krypļiai, o sienelǟs vertikalios. 

 

12. Kada danga sueiģǟja maģais 

blokeliais? 

a) darbai atlikti nesilaikant reikalingos 

technologijos; 

b) blogai parinktos medģiagos; 

c) per maģas ģemǟs sankasos stipris. 

 

13. Nuo ko atsiranda provǟģos, 

griovelio tipo Ǳdubimai iġilgai eismo 

juostos? 

a) susikaupusio ant dangos vandens; 

b) sunkiasvorio transporto ratȎ; 

c) ģiemŃ barstomȎ cheminiȎ 

medģiagȎ. 

 

14. Asfaltbetonio dangos regeneravimas 

ï tai netinkamos eksploatuoti 

asfaltbetonio dangos: 

a) atnaujinimas, atkuriant jos struktȊrŃ 

ir savybes; 

b) padengimas nauja danga; 

c) susidǟvǟjusios dangos iġardymas. 

 

15. Asfaltbetonio danga regeneruojama 

perdirbant jŃ: 

a) toje paļioje vietoje (kelyje); 

b) stacionariame Ǳrenginyje 
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gamykloje; 

c) abu atsakymai teisingi. 

16. Regeneruojant asfaltbetonio dangŃ 

ġaltuoju bȊdu, visos operacijos 

atliekamos: 

a) temperatȊroje aukġtesnǟje kaip 10Ü C; 

b) temperatȊroje ģemesnǟje kaip 10Ü C; 

c) aplinkos temperatȊroje. 

 

17. Kada taikoma Remixer 

technologijŃ? 

a) kai danga labai banguota; 

b) dangos pavirġiuje yra pakankamas 

riġamosios medģiagos kiekis, dangos 

pavirġiuje nesimato konstrukcijos 

paģeidimȎ; 

c) beveik visuomet. 

 

18. Kada taikomas polimeriniȎ mastikȎ 

su uģpildais metodas plyġiams 

asfalto dangoje remontuoti? 

a) kada reikia greitai, kokybiġkai ir 

suremontuoti asfalto dangŃ 

intensyvaus eismo keliuose; 

b) kai ġaltas oras; 

c) kai ġiltas oras. 

 

19. Kai griovys uģslenka gruntu, jǱ 

reikia: 

a) iġplauti; 

b) paġalinti gruntŃ ir atstatyti griovio 

kraġtȎ struktȊrŃ; 

c) paġalinti gruntŃ. 

 

20. Kai griovys apauga krȊmais, jǱ 

reikia: 

a) iġkirsti krȊmus ; 

b) iġrauti krȊmus; 

c) iġdeginti krȊmus. 

 

21. Kai greitvieļiȎ ir latakȎ elementai 

sutrȊkinǟjň, paplauti, sukraipyti, 

vanduo teka ġalia jȎ, reikia: 

a) paġalinti tik sutrȊkinǟjusius 

elementus; 

b) nekreipti dǟmesio; 

c) visus paģeidimus ir nukrypimus 

paġalinti. 

 

22. KŃ daryti kai uģsikimġňs drenaģas? a) ġalia daryti kitŃ drenaģŃ; 

b) atkimġti, praplauti vandens srove, 

prapȊsti oru; 

c) laukti kol jis pats atsikimġ. 

 

23. Koks turi bȊti minimalus grioviȎ 

atstumas nuo aukġtȎ griȊvanļiȎ 

ġlaitȎ? 

a) ne maģesnis kaip 50 m; 

b) ne maģesnis kaip 100 m; 

c) ne maģesnis kaip 150 m. 

 

24. KŃ atlieka grunto stabilizavimo 

priedas UPD ? 

a) tolygiai paskirsto gruntŃ; 

b) Ǳ gruntŃ prisotina vandens; 

c) iġ grunto iġstumia vandens 

molekules. 

 

25. Kaip sustiprinami kelkraġļiai, 

naudojant akytas polimerinǟs 

plokġtes? 

a) jos padedamos kelkraġtyje; 

b) jos Ǳmontuojamos Ǳ kelkraġtǱ ir 

uģpilamos gruntu; 

c) nenaudojamos. 

 

26. Kokia tai technologija? Sumalame 

senŃ dangŃ, paskleidģiame cementŃ, 

sulaistome preparatu, dar kartŃ 

permalame, iġlyginame ir 

suvoluojame. 

a) kelio remontas naudojant UPD 

preparatŃ; 

b) kelio remontas naudojant sunkia 

technikŃ; 

c) kelio remontas naudojant cementŃ 

 

27. Kas tai? a) mozaikinǟ plokġtǟ;  
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https://www.keliutiesimas.lt/sustiprintas-

kelkrastis-ritter/ 

b) lego kaladǟlǟ; 

c) akyta plokġtǟ. 

28. Pagal plotŃ duobǟs gali bȊti 

skirstomos Ǳ: 

a) plokġļios, kampuotos, kreivos; 

b) maģo ploto, vidutinio ploto, didelio ploto; 

c) maģos, labai didelǟs. 

 

29. Pagal gylǱ duobǟs gali bȊti 

skirstomos Ǳ: 

a) maģos, vidutinǟs, didelǟs ir labai 

didelǟs; 

b) gilios ir negilios; 

c) ġlapios sausos ir labai sausos. 

 

30. Kas yra gudronatorius ? a) maġina keliams laistyti; 

b) maġina emulsijai purkġti; 

c) maġina asfaltui veģioti. 

 

31. Kai kelio ģenklai iġsikraipň, juos 

reikia: 

a) atstatyti Ǳ vertikalia padǟtǱ ir 

Ǳtvirtinti; 

b) keisti naujais; 

c) nekreipti dǟmesio. 

 

32. KŃ daryti kai kelio atitvarȎ paģeisti 

daģai? 

a) nuġveisti ir perdaģyti; 

b) nekreipti dǟmesio; 

c) pakeisti atitvarus. 

 

33. Horizontalaus ģenklinimo linijos 

kiekvienais metais turi bȊti: 

a) perdaģomos; 

b) jei dar matomos, nieko nedarom; 

c) paliekama kaip yra. 

 

 

  

https://www.keliutiesimas.lt/sustiprintas-kelkrastis-ritter/
https://www.keliutiesimas.lt/sustiprintas-kelkrastis-ritter/
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Modulis ĂBaigiamieji automobiliȎ kelio Ǳrengimo darbaiñ 

 

Horizontaliai ģenklinti automobiliȎ kelio vaģiuojamŃjŃ dalǱ 

 

1 uģduotis. APIBȉDINKITE KELIȍ ĢENKLINIMO BȉDUS. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

2 uģduotis. PAAIĠKINKITE HORIZONTALAUS KELIȍ ĢENKLINIMO PASKIRTǰ. 

                                  

                                  

                                   

 

3 uģduotis. IĠVARDINKITE TECHNOLOGIJȍ,NAUDOJAMȍ KELIO ĢENKLINIME,GRUPES. 

TechnologijȎ, naudojamȎ keliȎ ģenklinime grupǟs: 

¶                                  

                                  

                                   

 

4 uģduotis. PAAIĠKINKITE TAISYKLǞSE VARTOJAMȍ SANTRUMPȍ REIKĠMES. 

 

¶ KET ï                               ; 

¶ SRT (angl. ï skid resistance tester) ï                     ; 

¶ Qd ï                                ; 

¶ RL ï                                ; 

¶ ĢM ï                                

 

5 uģduotis. ĢENKLINIMAS PAGAL PADǞTǰ VAĢIUOJAMOJOJE DALYJE IR SłSAJł SU 

EISMO APKROVȍ POVEIKIU SKIRSTOMAS ǰ. 

¶           ï (jis taikomas, kai nauju arba atnaujintu virġutiniu sluoksniu reikia leisti 

eismŃ, o dǟl techniniȎ arba oro sŃlygȎ negalima atlikti nustatytos reikiamos kokybǟs naujo ģenklinimo. 

¶ PASTABA. Atsiradus tinkamoms sŃlygoms, tas pats statybos rangovas ant pradinio ģenklinimo turi 

tuoj pat atlikti galutinǱ ģenklinimŃ; 

¶                ï (jam priklauso, pvz.: vaģiuojamosios dalies apribojimas, 

nukreipimo saleliȎ ir eismo juostȎ apribojimas iġtisinǟmis linijomis); 

¶                ï (jam priklauso, pvz.: eismo juostȎ apribojimas 

brȊkġnine linija, apribojimo linijos, eismo juostȎ ģenklinimas dviguba linija, susidedanļia iġ dviejȎ 

siaurȎ lygiagreļiȎ linijȎ, kuriȎ viena yra iġtisinǟ, o kita brȊkġninǟ; 

¶               ï (jam priklauso, pvz.: skersinis ģenklinimas (pǟsļiȎjȎ 

perǟjos, dviraļiȎ takai per vaģiuojamŃjŃ dalǱ ir pan.) ir ģenklinimas siaurose sankryģȎ zonose). 

 

6 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS SKAIĻIUS. 

Kelio danga daģoma specialiais ģenklinimo Ǳrenginiais. DaģȎ sluoksnio storis       mm. Oro 

santykinǟ drǟgmǟ turi bȊti ne didesnǟ uģ      %, o temperatȊra ne ģemesnǟ uģ     ºʉ. Prieġ 

naudojant rȊpestingai iġmaiġyti. Jei reikia iki darbinio klampumo atskiesti tirpikliu. Tam, kad pagerinti 

ġviesos atspindǟjimo savybes, rekomenduojama panaudoti stiklinius mikrorutuliukus. 
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7 uģduotis. PAAIĠKINKITE, KOKIł REIKĠMŇ DAĢAMS TURI SPALVA 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

8 uģduotis. PAAIĠKINKITE KELIȍ ĢENKLINIMO KARĠTU PLASTIKU (TERMOPLASTU) 

YPATUMUS. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 
http://www.biseris.lt/horizontalus-gatviu-zenklinimas/ 

1 pav. Ģenklinimas karġtu plastiku 

 

9 uģduotis. PAAIĠKINKITE KELIȍ ĢENKLINIMO ĠALTU PLASTIKU YPATUMUS. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 
http://www.biseris.lt/horizontalus-gatviu-zenklinimas/ 

2 pav. Ģenklinimas ġaltu plastiku 

 

10 uģduotis. PAAIĠKINKITE STRUKTȉRINIO KELIȍ ĢENKLINIMO PRIVALUMUS . 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 
http://www.biseris.lt/horizontalus-gatviu-zenklinimas/ 

http://www.biseris.lt/horizontalus-gatviu-zenklinimas/
http://www.biseris.lt/horizontalus-gatviu-zenklinimas/
http://www.biseris.lt/horizontalus-gatviu-zenklinimas/
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3 pav. StruktȊrinis kelio ģenklinimas 

 

11 uģduotis. IĠVARDINKITE HORIZONTALAUS ĢENKLINIMO OBJEKTUS. 

 
https://www.bipa.lt/katalogas/keliu-zenklinimas-ir -zenklai/zenklinimas-dazymas/keliu-gatviu-ir -aiksteliu-zenklinimas 

4 pav. Horizontalaus ģenklinimo objektai 

Ģenklinimo objektai: 

¶                                 ; 

¶                                 ; 

¶                                 ; 

¶                                  

 

12 uģduotis. IĠVARDINKITE ĢENKLINIMO BȉDUS, PARODYTUS PAVEIKSLǞLYJE. 

 
http://www.biseris.lt/horizontalus-gatviu-zenklinimas/ 

5 pav. Ģenklinimo bȊdai 

¶                                  

¶                                  

 

 

ǰrengti automobiliȎ kelio vertikalȎjǱ ģenklinimŃ 

 

1 uģduotis. PAAIĠKINKITE, KAIP KLASIFIKUOJAMI KELIO ĢENKLAI PAGAL DYDǰ. 

Pagal dydǱ kelio ģenklai (toliau ï ģenklas), iġskyrus individualiai projektuojamus, skirstomi Ǳ penkias 

grupes: 

0 grupǟ ï               ; 

1 grupǟ ï               ; 

2 grupǟ ï               ; 

3 grupǟ ï               ; 

4 grupǟ ï                

 

2 uģduotis. SURAĠYKITE ǰ LENTELŇ ĢENKLȍ DYDĢIO GRUPES. 

1 lentelǟ. ĢenklȎ dydģio parinkimas 

ĢenklȎ dydģio 

grupǟs 

Ģenklo naudojimo vieta 

Ne gyvenvietǟse Gyvenvietǟse 

 ï 
Prireikus keliai su viena ir dviem eismo 

juostomis 

https://www.bipa.lt/katalogas/keliu-zenklinimas-ir-zenklai/zenklinimas-dazymas/keliu-gatviu-ir-aiksteliu-zenklinimas
http://www.biseris.lt/horizontalus-gatviu-zenklinimas/
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 Keliai su viena eismo juosta Keliai su viena ir dviem eismo juostomis 

 Keliai su dviem ir daugiau eismo juostȎ Keliai su trimis ir daugiau eismo juostȎ 

 Greitkeliai ir automagistralǟs ï 

 

DarbȎ vietos automagistralǟse, 

greitkeliuose, ypaļ pavojingi ruoģai 

kituose keliuose, pagrindus naudojimo 

tikslingumŃ 

ï 

 

3 uģduotis. PAAIĠKINKITE, KAM NAUDOJAMI NURODYTI ĢENKLAI. 

Pirmumo ģenklai                             

                                   

Draudģiamieji ģenklai                            

                                   

Nukreipiamieji ģenklai                            

                                  

                                   

Nurodomieji ģenklai                            

                                  

                                   

Informaciniai ģenklai                            

                                  

                                   

 

4 uģduotis. PAAIĠKINKITE, KAS YRA MARĠRUTINIO INFORMAVIMO SISTEMA. 

Marġrutinio orientavimo sistema ï                        

                                  

                                   

 

5 uģduotis. IĠVARDINKITE MARĠRUTINIO ORIENTAVIMO ĢENKLȍ VISUMOS KETURIȍ 

PAKOPȍ INFORMACINIUS ĢENKLUS. 

Marġrutinio orientavimo ģenklȎ visumŃ sudaro keturiȎ pakopȎ informaciniai ģenklai: 

1.                   ï Ǳrengiami didģiausiu atstumu prieġ sankryģŃ; 

2.                   ï Ǳrengiami maģesniu atstumu prieġ sankryģŃ; 

3.                   ï Ǳrengiami prieġ pat sankryģŃ; 

4.                   ï Ǳrengiami uģ sankryģos. 

 

6 uģduotis. PAAIĠKINKITE PAVEIKSLǞLIUOSE PARODYTO VERTIKALAUS ĢENKLINIMO 

REIKĠMES. 

Vertikalusis ģenklinimas, susidedantis iġ pakaitomis einanļiȎ baltȎ ir juodȎ juostȎ ant kelio statiniȎ ir 

kelio Ǳrangos elementȎ, nurodo jȎ gabaritus, padeda orientuotis ir ģymimas taip: 

1.                                  
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2.                                    

   
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417 

 

3.                                    

  
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417 

 

4.                                   

                                   

  
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417 

 

5.                                   

                                   

  
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417 

 

6.                                   

                                

  
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417 

 

7.                                   

                                   

 
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417 

 

7 uģduotis. PAAIĠKINKITE ANT KO TVIRTINAMI KELIO ĢENKLAI. 

AutomobiliȎ kelio ģenklai tvirtinami                       

                                  

                                   

 

https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417
https://ketkursai.lt/courses/c-kategorija/lectures/1042417
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8 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS SKAIĻIUS. 

KeliȎ ir gatviȎ ģenklinimo darbai atliekami atsiģvelgiant Ǳ oro temperatȊrŃ, nes daģus galima purkġti 

esant ne ģemesnei kaip  . ÁC temperatȊrai ir esant ne didesnei kaip      santykinei oro drǟgmei. 

Aukġta temperatȊra irgi nepageidautina. Jeigu ji virġija      °C, darbus tenka nutraukti. 

 

9. uģduotis. PAAIĠKINKITE, KOKIE DARBAI ATLIEKAMI ĠIUOSE PAVEIKSLǞLIUOSE. 

1.                                  

                                   

 
http://www.biseris.lt/projektai/gatves/ 

pav. StatramsļiȎ kalimas Ǳ ģemň 

 

2                                  

                                  

                                   

 
http://www.biseris.lt/projektai/gatves/ 

pav. Kelio aptvǟrimas metalinǟmis sijomis, tvirtinant jas ant metaliniȎ statramsļiȎ 

 

10 uģduotis. PAAIĠKINKITE KAIP KLASIFIKUOJAMI APSAUGINIAI ATITVARAI. 

Apsauginiai atitvarai gali bȊti                         

                                  

                                   

 

  

http://www.biseris.lt/projektai/gatves/
http://www.biseris.lt/projektai/gatves/
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Atlikti baigiamuosius kelio apdailos darbus 

 

1 uģduotis. IĠVARDINKITE BAIGIAMUOSIUS KELIO APDAILOS DARBUS. 

Prie baigiamȎjȎ darbȎ galima priskirti: 

¶                   ; 

¶                   ; 

¶                   ; 

¶                    

 

2 uģduotis. PAAIĠKINKITE, KOKIOS MAĠINOS NAUDOJAMOS ATLIKTI APDAILOS 

DARBUS. 

Apdailos darbams atlikti naudojamos specialios maġinos ï                

                                   

Ģemǟs pavirġiaus planiravimo darbai atliekami                    

 

3 uģduotis. PARAĠYKITE, KOKIA ĠLAITȍ TVIRTINIMO PASKIRTIS. 

                                  

                                   

 

4 uģduotis. IĠVARDINKITE KELETł ĠLAITȍ TVIRTINIMO DARBȍ BȉDȍ. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

 

5 uģduotis. PARAĠYKITE, KOKIA ORGANINIȍ IR SINTETINIȍ DEMBLIȍ PASKIRTIS. 

                                  

                                  

                                   

 

 
https://www.apstatyba.lt/naturalaus-pluosto-prieseroziniu-paklotu-analize-1545 

pav. Sankasos ġlaito tvirtinimas ġiaudȎ dembliais 

 

6 uģduotis. ĢIȉRǞDAMI ǰ PAVEIKSLǞLǰ PAAIĠKINKITE, KAIP ǰRENGIAMOS VEJOS. 

 
https://www.ekspertai.lt/aplinkos_tvarkymas/vejos_irengimas 

pav. Vejos Ǳrengimas 

https://www.apstatyba.lt/naturalaus-pluosto-prieseroziniu-paklotu-analize-1545
https://www.ekspertai.lt/aplinkos_tvarkymas/vejos_irengimas
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7 uģduotis. PAAIĠKINKITE, KAS YRA GABIONAI IR KOKIA Jȍ PASKIRTIS. 

 
http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/309/1/0/1/article/18712/gabionai-kas-tai-yra-ir -kur-

naudingi 

pav. Pintos vielos tinklas ġlaito sutvirtinimui 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

8 uģduotis. ǰ KOKIAS 2 DIDELES GRUPES SKIRSTOMOS GABIONINǞS SISTEMOS. 

                                  

                                  

                                  

                                   

 

9 uģduotis. PAAIĠKINKITE, KAIP ATLIEKAMI ALINKOS SUTVARKYMO DARBAI . 

                                  

                                  

                                  

                                   

  

http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/309/1/0/1/article/18712/gabionai-kas-tai-yra-ir-kur-naudingi
http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/309/1/0/1/article/18712/gabionai-kas-tai-yra-ir-kur-naudingi
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Pasirenkamieji moduliai 

 

Modulis ,,TR1 kategorijos traktoriȎ vairavimas ir prieģiȊrañ 

 

Vairuoti traktorius TR1 (iki 60 kW galios) 

 

1 uģduotis. ATSAKYKITE ǰ TESTO KLAUSIMUS. 

Eil. 

Nr. 

Klausimas AtsakymȎ variantai Teisingas 

atsakymas 

1. Kokia transmisijos paskirtis? a) suvienodinti ratȎ arba vikġrȎ sukimosi greitǱ, 

b) variklio judesǱ perduoti ratams arba vikġrams; 

c) variklio judesǱ perduoti ratams arba vikġrams ir 

darbiniam velenui. 

 

2. Kas sudaro traktoriaus 

transmisijŃ? 

a) sankaba, pavarȎ dǟģǟ, kardaninǟ pavara, 

priekiniai ir galiniai ratai; 

b) sankaba, reverso reduktorius, pavarȎ dǟģǟ, 

eigos lǟtintuvas, pagrindinǟ pavara, galinǟ ir 

priekinǟs pavaros, GTV reduktorius; 

c) pagreitintojas, palǟtintojas, sankaba, pagrindinǟ 

pavara, kardaninǟ pavara, ratai arba vikġrai. 

 

3. Koks dyzelinio variklio 

suspausto oro slǟgis cilindre 

prieġ Ǳpurġkiant degalus? 

a) 20 ï 30 bar/2,0 ï 3,0 MPa; 

b) 65 ï 75 bar/6,5 ï 7,5 MPa; 

c) 25 ï 55 bar/2,5 ï 5,5 MPa. 

 

4. Kokia dyzelinio variklio 

cilindruose esanļio suspausto 

oro temperatȊra: 

a) 120 ï 200 0 C; 

b) 300 ï 5000C; 

c) 430 ï 900 0C. 

 

5. Kokiu slǟgiu kompaktinǟ 

Ǳpurġkimo sistema (siurblys-

purkġtuvas) Ǳpurġkia degalus Ǳ 

cilindrŃ 

a) 1300 bar/ 130 MPa; 

b) 1700 bar/ 170 MPa; 

c) 2000 bar/ 200 MPa. 

 

 

2 uģduotis. IĠVARDINTI PAGAL Kł SKIRSTOMI ĢEMǞS DARBȍ ǰRENGIMAI. 

1)                                  

2)                                  

3)                                  

4)                                  

 

3 uģduotis. VARIKLIȍ SANDARA. 

1) Kokie mechanizmai sudaro variklǱ? 

                                  

                                   

2) Iġvardinkite visas sistemas, kurios sudaro dyzelinǱ variklǱ: 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

3) Suraġykite stȊmoklio detaliȎ pavadinimus: 

1.                                  

2.                                  
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3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

7.                                  

8.                                  

A                                  

B                                  

C                                  

D                                  

E                                  

F                                  

 
Andriukeviļius, V.(2007). Traktoriai ir automobiliai. Vadovǟlis. 

Pav. StȊmoklis 

4) Suraġykite smagraļio daliȎ pavadinimus: 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

 
Andriukeviļius, V.(2007). Traktoriai ir automobiliai. Vadovǟlis 

Pav. Smagratis 

5) Atsakykite Ǳ klausimŃ, kokia dujȎ skirstymo mechanizmo paskirtis? 

                                  

                                  

                                

6) Suraġykite visas auġinimo sistemos detales: 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  
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6.                                  

7.                                  

8.                                  

9.                                  

10.                                 

 
Andriukeviļius, V.(2007). Traktoriai ir automobiliai. Vadovǟlis. 

Pav. Auġinimo sistema 

7) Kuo skiriasi karbiuratorinǟ ir dyzelinǟ maitinimo sistema pagal degiojo miġinio sudarymŃ ir 

uģdegimŃ? 

Karbiuratorinǟje maitinimo sistemoje 

                                  

                                   

Dyzelinǟje maitinimo sistemoje 

                                  

                                  

                                   

Apraġykite tepimo sistemos paskirtǱ ir suraġykite paģymǟtas detales: 

                                  

                                  

                                

 

8) Paraġykite, kas sudaro tepimo sistemŃ. 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

7.                                  

 
Andriukeviļius, V.(2007). Traktoriai ir automobiliai. Vadovǟlis. 

Pav. Tepimo sistema 

 



73 

4 uģduotis. TRANSMISIJOS MECHANIZMAI. 

Iġvardinkite, kokie elementai sudaro tipiġkŃ traktoriaus transmisijŃ: 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

7.                                  

8.                                  

Transmisijos paskirtis, 

                                  

                                   

Iġvardinkite transmisijos schemoje paģymǟtas detales: 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

7.                                  

 
Andriukeviļius, V.(2007). Traktoriai ir automobiliai. Vadovǟlis. 

Pav. Transmisija 

Suraġykite, kokia yra sankabos paskirtis: 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

Kuriam tikslui automobilio varanļiajame tilte Ǳrengiamas diferencialas? 

                                  

                                  

                                

 

5 uģduotis. IĠVARDINKITE TRAKTORIAUS DARBINIUS ǰRENGIMUS. 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

 

6 uģduotis. KOKIE YRA TRANSPORTO PRIEMONIȍ VAĢIAVIMO KRYPTIES KEITIMO 

BȉDAI. 

1.                                  

2.                                  

3.                                  
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4.                                  

5.                                  

 

7. uģduotis. APRAĠYKITE STARTERIO PASKIRTǰ IR SURAĠYKITE PAĢYMǞTAS DETALES. 

 
Andriukeviļius, V.(2007). Traktoriai ir automobiliai. Vadovǟlis. 

Pav. Starteris 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

7.                                  

8.                                  

9.                                  

10.                                 

 

8 uģduotis. IĠVARDINKITE KINTAMOS SROVǞS GENERATORIAUS DALIS. 

 
Andriukeviļius, V.(2007). Traktoriai ir automobiliai. Vadovǟlis. 

Pav. Generatorius 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

7.                                  

8.                                  

9.                                  

10.                                 

11.                                 
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12.                                 

13.                                 

14.                                 

15.                                 

16.                                 

 

9. uģduotis. ATSAKYKITE ǰ KLAUSIMUS. 

1) Kokiuose keliȎ statybos darbuose naudojami traktoriai? 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

2) Kada tikslinga naudoti traktorius transporto darbuose? 

1.                                  

2.                                  

3) Kokius darbus gali atlikti traktoriai, keliȎ prieģiȊros darbuose? 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

4) Kokios ġienapjovǟs naudojamos keliȎ prieģiȊros darbuose ? 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

 

10 uģduotis. KOKIE AGREGATAI PAVAIZDUOTI PAVEIKSLǞLIUOSE. 

1.  

 
http://www.agrozinios.lt/portal/categories/185/1/0/1/article/123

87/keliu-komunaline-technika 

2. 

 
http://www.agrozinios.lt/portal/categories/185/1/0/1/article/123

87/keliu-komunaline-technika 

3. 

 
http://vikersas.lt/slaitu-zoliapjove-vision-800-s/ 

http://www.agrozinios.lt/portal/categories/185/1/0/1/article/12387/keliu-komunaline-technika
http://www.agrozinios.lt/portal/categories/185/1/0/1/article/12387/keliu-komunaline-technika
http://www.agrozinios.lt/portal/categories/185/1/0/1/article/12387/keliu-komunaline-technika
http://www.agrozinios.lt/portal/categories/185/1/0/1/article/12387/keliu-komunaline-technika
http://vikersas.lt/slaitu-zoliapjove-vision-800-s/
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4. 

 
http://www.horomechanika.lt/zoliapjove-krumapjove-orsi-

visual-avant/ 

 

  

http://www.horomechanika.lt/zoliapjove-krumapjove-orsi-visual-avant/
http://www.horomechanika.lt/zoliapjove-krumapjove-orsi-visual-avant/
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KELIȍ STATYBOS DARBAI 

 

1 PRAKTINǞ UĢDUOTIS 

Atliekamos uģduoties pavadinimas: KELIO BORTȍ IR GAZONINIȍ BORTELIȍ ǰRENGIMAS 

Mokomoji uģduotis: Sumontuoti kelio ar gazoninǱ bortŃ. 

Visi paveikslǟliai, esantys ġioje praktinǟje uģduotyje yra: JukneviļiȊtǟ ï Ģilinskienǟ, L. ,Bertulienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos darbai. TechnologijȎ kortelǟs. Prieiga per 

internetŃ: http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Eil.  Nr. PratybȎ eiga Mokymo priemoniȎ sŃraġas Pastaba 

1. Pasiruoġimas praktiniai uģduoļiai 

 Darbuotojai privalo dǟvǟti apsauginius ġalmus, numatytus darbo 

drabuģius: ilgas kelnes, darbinius batus ir sportinius marġkinǟlius 

(minimaliai), respiratoriumi, guminǟmis antivibracinǟmis pirġtinǟmis, 

skydeliu su ausinǟmis, neperġlampamu kombinezonu 

Guminiai plaktukai, valas, metaliniai 

kabliai pritaikyti borto pakǟlimui ir 

statymui. Taip pat maģoji mechanizacija: 

tai vibroplokġtǟ, elektrinis plaktukas, 

elektrinis pjȊklas, kurie prijungiami prie 

elektrinio generatoriaus, krautuvas. 

Tiesǟse naudojami tiesȊs, kreivǟse lenkti su 

atitinkamu R spinduliu bordiȊrai. Netipinǟse 

kreivǟse jȎ glaustam sujungimui jie 

pjaustomi, o tarpai uģbetonuojami. Jie 

pjaustomi elektriniais pjȊklais. 

2. Mokymo priemoniȎ naudojimosi taisyklǟs ir darbȎ sauga 

 Prieġ pradedant darbus supaģindinama su: 

¶ Saugos ir sveikatos priemoniȎ plano arba bendraisiais darbȎ saugos 

reikalavimais; 

¶ NaudojamȎ darbo ǱrenginiȎ eksploatavimo instrukcijȎ reikalavimais. 

Pagrindiniai darbȎ saugos reikalavimai vykdant ġaligatviȎ ir 

grindinio trinkeliȎ dangȎ Ǳrengimo darbus: 

Vykdant bortȎ Ǳrengimo darbus darbo zonos, kur vyksta transporto ar 

pǟsļiȎjȎ judǟjimas, turi bȊti aptvertos pagal iġduotȎ arba tipiniȎ 

aptvǟrimo schemȎ reikalavimus. Ġuliniai, ġurfai ir kitos panaġios iġkasos 

turi bȊti uģdengtos dangļiais, skydais arba aptverti. 

Vykdant darbus ġalia statomȎ ir rekonstruojamȎ pastatȎ bei dirbant ġalia 

mechanizmȎ darbuotojai privalo dǟvǟti apsauginius ġalmus, numatytus 

darbo drabuģius: ilgas kelnes, darbinius batus ir sportinius marġkinǟlius 

(minimaliai). NEGALIMA avǟti sandalȎ, sportiniȎ bateliȎ ar batȎ su 

.  

http://vsrc.lt/#netsmart
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atvirais pirġtais. 

Darbuotojas turi saugotis betoninius gaminius ir kitas medģiagas 

atveģanļiȎ automaġinȎ bei mechanizmȎ, su kuriȎ pagalba vykdomi ġie 

darbai, dirbti draudģiama maġinȎ ir mechanizmȎ darbo zonose, (maģiau 

kaip 5 metrus nuo strǟlǟs ar kauġo siekio), vienu metu dirbant dviem 

mechanizmams, atstumas tarp jȎ turi bȊti ne maģesnis kaip 5 m. 

Draudģiama lipti Ǳ krovininius automobilius ir kitus mechanizmus, jiems 

visiġkai nesustojus. Taip pat draudģiama vaģiuoti stovint ant jȎ laipteliȎ, 

Semiant ir permetant skaldŃ kastuvu, darbuotojas turi stovǟti 

prieġvǟjinǟje skaldos pasǟmimo pusǟje, vykdant kelio lovio ir kelio 

pagrindȎ sutankinimŃ su vibroplokġtǟmis reikalinga naudotis apsaugos 

priemonǟmis (antivibracinǟmis pirġtinǟmis bei apsauginǟmis ausinǟmis), 

nevirġyti darbo laiko su ġiais darbo Ǳrenginiais, nurodyto profesinǟs 

rizikos maģinimo plane, (su vibroplokġtǟmis iki 2 val. per pamainŃ, 

jeigu darbuotojas nedirba tŃ paļiŃ dienŃ su kitais darbo Ǳrenginiais). 

Atsiģvelgiant Ǳ statybiniȎ maġinȎ ir mechanizmȎ tipŃ, darbo reģimŃ, 

darbȎ technologijŃ ir esamas statybos sŃlygas turi bȊti numatytos 

mechanizmȎ darbo vietos, judǟjimo keliai, parkavimo vietos. 

AutomobiliȎ judǟjimas objekte negali virġyti 10 km/h, o posȊkiuose ï 

5km/h. Smǟlio, skaldos ir kitȎ biriȎ medģiagȎ pakrovimas Ǳ savivartǱ turi 

vykti per galinǱ arba ġoninǱ automobilio bortŃ, per kabinŃ ï draudģiama. 

Neleisti vaģinǟti savivarļiais su pakeltu kǟbulu nelygiu keliu, 

posȊkiuose ir kur yra galimybǟ uģkabinti statinius arba komunikacijas. 

Maġinistams ir vairuotojams prieġ vaģiuojant atbuline eiga, reikalinga 

bȊti atsargiems, Ǳsitikinti, kad ġis veiksmas bus atliktas saugiai, kad tarp 

vairuojamo mechanizmo ir kitos darbo priemonǟs bei po vairuojamu 

mechanizmu nepaklius ģmonǟs, kiti darbuotojai. Prieġ pajudant iġ vietos, 

bȊtina garso signalu perspǟti ġalia dirbanļius darbuotojus. 

Darbuotojai vykdantys dangȎ, bortȎ ardymo darbus privalo dǟvǟti 

apsauginǱ ġalmŃ ir kitas numatytas asmeninǟs apsaugos priemones, 

ardant dangas virġ veikianļiȎ poģeminiȎ komunikacijȎ leidģiama dirbti 



79 

tik su kastuvais. Draudģiama naudoti smȊginius Ǳrankius (lauģtuvus, 

kaplius, pleiġtus ir pneumatinius plaktukus). 

Vykdant betoniniȎ gaminiȎ pakrovimo ï iġkrovimo darbus, draudģiama 

rankomis iġkrauti ar pakrauti betoninius gaminius, kuriȎ svoris vienam 

darbuotojui virġija 30 kg. 

Pakraunant ir iġkraunant bei klojant betonines plyteles, kuriȎ svoris 

virġija 30 kg, tuos darbus gali vykdyti tik du darbuotojai. 

Pakraunant, iġkraunant bei perveģant betoninius gaminius ir kitas 

medģiagas, darbuotojas neturi bȊti pavojingoje krovinio kritimoïvirtimo 

zonoje, ir visada reikalinga imtis atsargumo priemoniȎ, kad rankȎ pirġtai 

nepakliȊtȎ tarp kraunamȎ medģiagȎ. 

Vykdant betoniniȎ gaminiȎ pjaustymŃ su betono gaminiȎ pjaustymo 

staklǟmis, darbuotojas privalo naudotis guminǟmis antivibracinǟmis 

pirġtinǟmis, skydeliu su ausinǟmis, neperġlampamu kombinezonu. 

Nevirġyti darbo laiko su ġiais darbo Ǳrenginiais, nurodyto profesinǟs 

rizikos maģinimo plane, (su betono gaminiȎ pjaustymo staklǟmis iki 2 

val. per pamainŃ, jeigu darbuotojas nedirba tŃ paļiŃ dienŃ su kitais darbo 

Ǳrenginiais). 

Betono gaminiȎ pjaustymo vieta turi bȊti nurodyta vadovo ir atitikti 

Ǳrengimo nuostatȎ reikalavimus, aprȊpinta vandeniu bei elektros saugiu 

padavimu. Turi bȊti ant lygaus pavirġiaus, tvarkinga, neuģgriozdinta, 

laiku paġalinamos nereikalingos nupjautȎ betono gaminiȎ atliekos. 

Pakrovimo-iġkrovimo metu, kai iġkraunamos ar pakraunamos dulkes 

sukelianļios medģiagos, reikia bȊti su respiratoriumi ar dujokauke. 

Prieġ transportuojant (keliant) plokġtes, blokus, bortus ir kitus 

surenkamȎ statybiniȎ konstrukcijȎ elementus, nuo montavimo kilpȎ 

nuvalomas skiedinys ar betonas, jos atidģiai apģiȊrimos ir iġtiesinamos. 

3. Uģduoties atlikimo technologija 
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I Bortai Ǳ objektŃ atveģami 

sunkveģimiais ir iġkraunami 

sunkveģimio manipuliatoriumi. 

BortȎ statymo, iġkrovimo vieta 

turi bȊti aptverta ir paģenklinta 

Ǳspǟjamaisiais ģenklais.  

 

1 ï signalinǟs gairǟs, 2 ï ġalmas, 3 ï 

signalinǟ liemenǟ, 4 ï pirġtinǟs, 5 ï 

metalinǟs replǟs. 

 

 

Iġkraunant bortȎ paletes bȊtina naudoti 

gamyklinius mechanizmus kurie praǟjo 

patikrinimus ir yra pritaikyti tam svoriui 

kelti. 

II  Geodezinis matavimas 

(nuģymǟjimas bortȎ linijos 

plane) 

Pirmasis paruoġiamȎjȎ darbȎ 

etapas ï klojamo ploto aukġļiȎ 

ir kontȊro nustatymas, Ǳskaitant 

ġios teritorijos kampus, ġalia 

esanļias aikġteles bei 

nuokrypius. 

Vietovǟje, kur bus Ǳrenginǟjami 

gatvǟs ar gazoniniai bortai 

geodeziniȎ prietaisȎ pagalba 

atliekamas reikiamos krypties 

atstatymas ir nuģymǟjimas. 

Jei reikia nuimamas augalinis 

gruntas. Jis sandǟliuojamas 

atskirai, nesumaiġant jo su kitais 

gruntais. Jo negalima uģterġti 

statybinǟmis atliekomis, metalu, 

stiklu, plastmase, ġlaku, naftos ir 

chemijos produktais, ilgai 

pȊvanļiomis augalȎ liekanomis. 

 

 
Lazerinis nivelyras, skaitmeninis 

nivelyras, optiniu nivelyru, 

tacheometras, teodolitas 

  

  

Panaudojus aukġļiȎ nustatymui lazerinǱ 

nivelyrŃ turǟsite daug pranaġumȎ, palyginant 

su optiniu nivelyru. Lazerinis nivelyras tai 

vieno ģmogaus darbo Ǳrankis, tokio Ǳrankio 

privalumas, kad prietaisas automatiġkai 

iġsigulsļiuoja, tiksliai niveliuoja, leidģia 

greitai ir kokybiġkai atlikti geodezinius 

darbus. 
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Dirvoģemis naudojamas 

apģeldinimui, ġlaitȎ 

sutvirtinimui ir dirvos 

rekultivacijai. 

Turint reikiamŃ kryptǱ, kas 10 m 

kalamos gairelǟs ir atliekama 

projektiniȎ altitudģiȎ niveliacija. 

III  Kasama reikiamo gylio tranġǟja. 

Ant gaireliȎ yra uģneġami 

projektiniai aukġļiai, tarp 

gaireliȎ pratempiamas valas. 

Tranġǟjos dugnas iġlyginamas su 

esamu ar atveģtiniu gruntu ir 

sutankinamas maģosios 

mechanizacijos pagalba, tai yra 

su vibroplokġte. 

 

 

 

 

 

Tiesiuose ir ilgesniuose ruoģuose darbȎ 

naġumui padidinti naudojami 0,4 m3 maģesni 

ekskavatoriai. 

Tranġǟjos dugnas sutankinamas iki reikiamo 

sutankinimo koeficiento ï 0,97. 

ǰtempiama virvutǟ aukġtyje, atitinkanļiame 

virġutinň borto briaunŃ. 

IV Betono reikiamŃ kiekǱ atveģame 

(pvz. krautuvu) ir iġpilame Ǳ 

krȊvŃ ġalia darbo vietos. 

Paruoġus dugnŃ, pilamas 

betonas pvz. Bǰ5 ir lyginamas 

pagal projektinius aukġļius 

rankiniu bȊdu.  

 

 
 

Gatvǟs ir gazoniniai bortai montuojami 

rankiniu bȊdu "kabliȎ" pagalba. 

Gazoniniai borteliai 100.8.20 daģniausiai 

rengiami ant smǟlio pagrindo. Kelio bortai 

daģniausiai naudojami BR1 00.30.15 ir BR1 

00.30.18. Pagal uģsakovo pageidavimus gali 

bȊti naudojami ir kitos markǟs bordiȊrai. 

BordiȊrams BR100.30.15 ir bordiȊrams 

BR100.30.18 betono 14B-06K norma yra 



82 

 

 

0.056 m3/m. Kitoms bordiȊrȎ markǟms yra 

naudojama ir skirtinga betono norma. 

V Paruoġtas pagrindas dengiamas 

betono miġinio storiu (Ó10 cm). 

Du darbininkai stato bortŃ ant 

betoninio pagrindo metalinǟmis 

replǟmis, o treļias darbininkas 

plȊkimo bȊdu per guminǱ 

pamuġtukŃ nusodinŃ bortŃ iki 

iġtempto lyno, tada statomas 

sekantis bortas. 

Bortai gali bȊti montuojami ir 

mechanizuotu bȊdu, prie 

krautuvo primontavus specialȎ 

padargŃ. 

 

 

 

 

 

 
Krautuvas 

 

Bortai keliami naudojant metalines reples. 

Negalima kelti bortȎ sulenkus nugaros 

kadangi tai ģenkliai padidina stuburo 

apkrovŃ. Keliant bortus metalinǟmis 

replǟmis apkrova neturi virġyti daugiau kaip 

30 kg vienam ģmogui. 

Bortai statomis ant grunto pagrindȎ, kai 

pagrindȎ sutankinimo koeficientas yra 0,98 

arba ant betoninio pagrindo, iġ iġorinǟs pusǟs 

uģpilant bortus gruntu, su pagrindais 

sutvirtinami betonu.  



83 

VI  BortȎ lygiavimas. 

Kiekvienas pastatytas bortas turi 

bȊti lygiuojamas tiek vertikale, 

tiek horizontale projekcijomis. 

Tarp bortȎ turi bȊti ne didesnǟs 

kaip 5 mm siȊlǟs. Tuomet iġ 

abiejȎ borto pusiȎ iġ to paļio 

betono miġinio suformuojamas 

vienodo aukġļio (ne maģiau 

treļdalis borto aukġļio) ir ploļio 

fiksavimo blokas. SiȊlǟs tarp 

bortȎ uģpildomos cemento 

skiediniu. 

Statant gatvǟs bortus reikia juos 

perpjauti arba pripjauti, tam 

naudojami motopjȊklai betonui 

pjauti. Pjaunat pjȊklu bȊtina 

papildomai dǟvǟti apsauginius 

akinius ir respiratoriȎ.  

 

 

Metalinǟs replǟs, guminis pamuġtukas, 

plaktukas, mediniai kuolai arba 

metaliniai kaiġļiai, virvutǟ, motopjȊklas 

 

 
BorteliȎ, trinkeliȎ neġtuvas 

  

Iġkilimai ir prasilenkimai bortȎ elementȎ 

sujungimo vietose yra neleistini. Tarpeliai 

tarp bortȎ negali virġyti 10mm ir turi bȊti 

uģtaisyti cementiniu skiediniu. Atstumas nuo 

borto virġaus iki asfalto dangos turi bȊti 15 

cm. 

5.  Darbo vietos ir mokymo priemoniȎ sutvarkymas 

Visos naudotos priemonǟs ir mechanizmai sutvarkomi, nuvalomi. 

  

6. Atliktos uģduoties Ǳvertinimas 

Technologinio proceso laikymasis, medģiagȎ ir darbo priemoniȎ 

parinkimas. Darbo rezultatȎ kokybǟs tikrinimas. DarbȎ saugos 

reikalavimȎ laikymasis. 
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2 PRAKTINǞ UĢDUOTIS 

 

Atliekamos uģduoties pavadinimas: PRALAIDOS ǰRENGIMAS 

Mokomoji uģduotis: ǰrengti ir sumontuoti pralaidŃ. 

Visi paveikslǟliai, esantys ġioje praktinǟje uģduotyje yra: JukneviļiȊtǟ ï Ģilinskienǟ, L. ,Bertulienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos darbai. TechnologijȎ kortelǟs. Prieiga per 

internetŃ: http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Eil.  

Nr.  
PratybȎ eiga Mokymo priemoniȎ sŃraġas Pastaba 

1. Pasiruoġimas praktiniai uģduoļiai 

 

Darbuotojai privalo dǟvǟti apsauginius ġalmus, numatytus darbo 

drabuģius: ilgas kelnes, darbinius batus ir sportinius marġkinǟlius 

(minimaliai), respiratoriumi, guminǟmis antivibracinǟmis pirġtinǟmis, 

skydeliu su ausinǟmis, neperġlampamu kombinezonu 

Ekskavatorius ï krautuvas, vibro plokġtǟ, 

vibro volas, vibro koja, kastuvas, krautuvas, 

specialus iġkrovimo prietaisas, savivarļiai 

ar klotuvai, greideriai, buldozeriai, kita 

rankinǟ technika ir Ǳranga 

 

2. Mokymo priemoniȎ naudojimosi taisyklǟs ir darbȎ sauga 

 

Prieġ pradedant darbus supaģindinama su: 

¶ Saugos ir sveikatos priemoniȎ plano arba bendraisiais darbȎ saugos 

reikalavimais; 

¶ NaudojamȎ darbo ǱrenginiȎ eksploatavimo instrukcijȎ reikalavimais. 

Pagrindiniai darbȎ saugos reikalavimai vykdant pralaidȎ Ǳrengimo 

darbus: 

Vykdant pralaidȎ Ǳrengimo darbus darbo zonos, kur vyksta transporto ar 

pǟsļiȎjȎ judǟjimas, turi bȊti aptvertos pagal iġduotȎ arba tipiniȎ 

aptvǟrimo schemȎ reikalavimus. Ġuliniai, ġurfai ir kitos panaġios iġkasos 

turi bȊti uģdengtos dangļiais, skydais arba aptverti. 

Darbuotojai, vykdantys ģemǟs darbus ir esantys ġiȎ darbȎ vykdymo 

zonoje privalo dǟvǟti signalines liemenes, ir numatytus darbo drabuģius: 

ilgas kelnes, darbinius batus ir sportinius marġkinǟlius (minimaliai). 

NEGALIMA avǟti sandalȎ, sportiniȎ bateliȎ ar batȎ su atvirais pirġtais, o 

dirbantys prie mechanizmȎ papildomai ir apsauginius ġalmus. 

PralaidȎ Ǳrengimo technologinǟje kortelǟje, atsiģvelgiant Ǳ statybiniȎ 

.  

http://vsrc.lt/#netsmart
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maġinȎ ir mechanizmȎ tipŃ, darbo reģimŃ, darbȎ technologijŃ ir esamas 

statybos sŃlygas bȊtȎ numatytos mechanizmȎ darbo vietos, judǟjimo 

keliai, parkavimo vietos, ypatingos maġinȎ statymo sŃlygos ģemǟs 

nuogriȊvȎ ribose, ant supilto grunto, nuokalnǟje ar panaġiai. 

Darbuotojas turi saugotis betoninius gaminius ir kitas medģiagas 

atveģanļiȎ automaġinȎ bei mechanizmȎ, su kuriȎ pagalba vykdomi ġie 

darbai, dirbti draudģiama maġinȎ ir mechanizmȎ darbo zonose, (maģiau 

kaip 5 metrus nuo strǟlǟs ar kauġo siekio), vienu metu dirbant dviem 

mechanizmams, atstumas tarp jȎ turi bȊti ne maģesnis kaip 5 m. 

Draudģiama lipti Ǳ krovininius automobilius ir kitus mechanizmus, jiems 

visiġkai nesustojus. Taip pat draudģiama vaģiuoti stovint ant jȎ laipteliȎ, 

Semiant ir permetant skaldŃ kastuvu, darbuotojas turi stovǟti 

prieġvǟjinǟje skaldos pasǟmimo pusǟje, vykdant pagrindȎ sutankinimŃ su 

vibroplokġtǟmis reikalinga naudotis apsaugos priemonǟmis 

(antivibracinǟmis pirġtinǟmis bei apsauginǟmis ausinǟmis), nevirġyti 

darbo laiko su ġiais darbo Ǳrenginiais, nurodyto profesinǟs rizikos 

maģinimo plane, (su vibroplokġtǟmis iki 2 val. per pamainŃ, jeigu 

darbuotojas nedirba tŃ paļiŃ dienŃ su kitais darbo Ǳrenginiais). 

Atsiģvelgiant Ǳ statybiniȎ maġinȎ ir mechanizmȎ tipŃ, darbo reģimŃ, 

darbȎ technologijŃ ir esamas statybos sŃlygas turi bȊti numatytos 

mechanizmȎ darbo vietos, judǟjimo keliai, parkavimo vietos. 

AutomobiliȎ judǟjimas objekte negali virġyti 10 km/h, o posȊkiuose ï 

5km/h. Smǟlio, skaldos ir kitȎ biriȎ medģiagȎ pakrovimas Ǳ savivartǱ turi 

vykti per galinǱ arba ġoninǱ automobilio bortŃ, per kabinŃ ï draudģiama. 

Neleisti vaģinǟti savivarļiais su pakeltu kǟbulu nelygiu keliu, posȊkiuose 

ir kur yra galimybǟ uģkabinti statinius arba komunikacijas. 

Maġinistams ir vairuotojams prieġ vaģiuojant atbuline eiga, reikalinga 

bȊti atsargiems, Ǳsitikinti, kad ġis veiksmas bus atliktas saugiai, kad tarp 

vairuojamo mechanizmo ir kitos darbo priemonǟs bei po vairuojamu 

mechanizmu nepaklius ģmonǟs, kiti darbuotojai. Prieġ pajudant iġ vietos, 

bȊtina garso signalu perspǟti ġalia dirbanļius darbuotojus. 
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Pakrovimo-iġkrovimo metu, kai iġkraunamos ar pakraunamos dulkes 

sukelianļios medģiagos, reikia bȊti su respiratoriumi ar dujokauke. 

Prieġ transportuojant (keliant) plokġtes, blokus, vamzdģius ir kitus 

surenkamȎ statybiniȎ konstrukcijȎ elementus, nuo montavimo kilpȎ 

nuvalomas skiedinys ar betonas, jos atidģiai apģiȊrimos ir iġtiesinamos. 

Tam, kad uģtikrint darbȎ sauga yra naudojamos prevencinǟs priemonǟs. 

Darbininkams leidģiama prieiti prie ekskavatoriaus tik iġ 

mechanizatoriaus matymo lauko pusǟs ir ne arļiau kaip per strǟlǟs ilgǱ. 

BȊtina dǟvǟti signalines liemenes atspindinļias ġviesŃ. Jeigu reikia prieiti 

prie ekskavatoriaus arļiau reikia pakelti ranka ir Ǳsitikinti, kad 

mechanizatorius pamatǟ ir palaukti kol kauġas bus pilnai nuleistas ant 

ģemǟs ir uģgesintas variklis. Prieġingu atvǟju prie ekskavatoriaus prieiti 

draudģiama. Taip pat negalima stovǟti arļiau kaip 5 m. prie kraunamos 

maġinos. Dirbant prie kasanļio ekskavatoriaus ar tranġǟjoje bȊtina 

naudoti asmenines apsaugines priemones: signalinǟs liemenes; ġalmas; 

apsaugines pirġtinǟs. 

Kasant gruntŃ rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume 

(darbininkȎ darbo zonos neturi kirstis, kad neuģgautȎ vienas kito 

naudojamais Ǳrankiais. 

3. Uģduoties atlikimo technologija 

Pralaidos sudedamosios dalys 

 
1. ǰǟjimo antgalis 

2. Sekcija (vamzdģio) 

3. Grandis (vamzdģio) 

4. Deformacinis pjȊvis, daromas norint apsaugoti pralaidŃ nuo pleiġǟjimo, kurǱ gali sukelti pylimo slǟgis. 
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5. Hidroizoliacija, atliekama tam, kad vanduo nesifiltruotȎ Ǳ pylimŃ. 

6. Iġǟjimo antgalis 

I 

Paruoġiamieji ģemǟs 

darbai Ǳrengiant 

hidrotechninius statinius 

Priklausomai nuo 

konstrukcijos tipo ar 

iġmatavimȎ pagrindas gali 

bȊti paruoġiamas 

plokġļias arba 

suprofiliuotas. Esant 

plokġļiam pagrindui, o tai 

paprastai ir yra daroma 

Ǳrengiant plieninius, 

spiralinius vamzdģius, 

pats vamzdis yra dedamas 

tiesiogiai ant virġutinio, 

smulkiagrȊdģio pagrindo 

sluoksnio  

 

 

 

Ekskavatorius ï krautuvas 

 

 
Vibro plokġtǟ 

 
Kastuvas 

Su konstrukcijos iġore susisiekianti 

skalda turi bȊti geros kokybǟs ir gerai 

sutankinta, kad atlaikytȎ didelǱ 

spaudimŃ, kuris gali susidaryti ġiose 

vietose. 

Nepriklausomai nuo to, ar pagrindas yra 

plokġļias ar suprofiliuotas, virġutinis, 50 

ï 100 mm metalinǟms ir 150 mm 

plastmasinǟms pralaidoms, sluoksnis 

turi bȊti supiltas iġ sŃlygiġkai netankios 

medģiagos, tam, kad vamzdģio bangos 

galǟtȎ nusǟsti Ǳ supiltŃ sluoksnǱ. 

Medģiagoje, kuri yra tiesiogiai prie 

vamzdģio, neturi bȊti daleliȎ, didesniȎ 

uģ 75 mm, metalinǟms ir 30 mm 

plastmasinǟms pralaidoms, suġalusiȎ 

priedȎ, molio daleliȎ, organiniȎ ar kitȎ 

netinkamȎ priemaiġȎ. 
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II  

VamzdģiȎ klojimas ir kiti su jais susijň praktiniai veiksmai 

1. VamzdģiȎ iġkrovimas 

 

 

Krautuvas 

 
specialus iġkrovimo prietaisas 

Nepaisant nedidelio savojo svorio, 

vamzdis niekada neturi bȊti metamas 

tiesiog nuo maġinos borto, bet turi bȊti 

nuridenamas arba iġkraunamas 

naudojant specialȎ iġkrovimo prietaisŃ 

su ġakǟmis arba keltuvŃ. Vamzdģiai, 

kuriȎ ilgis didesnis nei 8 m, ir didelis 

sienelǟs storis, turi bȊti montuojami 

naudojant dvigubŃ ar trigubŃ 

pakabinimŃ tam, kad bȊtȎ galima 

iġvengti per dideliȎ vietiniȎ vamzdģio 

ǱtampȎ, kurios gali paģeisti siȊlň ar kitas 

suvirinimo vietas 

 

2. VamzdģiȎ klojimas ir 

jungimas 

Reikia atsiminti, kad visi 

vamzdģiai turi bȊti 

klojami tiesia linija, taip 

pat laikantis nuolydģio. 

Ilgos, laisvai po storu 

grunto sluoksniu gulinļios 

konstrukcijos vidurinǟje 

dalyje vyksta didesnis 

nusǟdimas palyginus su 

 

A linija brǟģinyje atitinka pralaidos apatinio 

skliauto lokalizacijos linijŃ tuo atveju, kai 

nǟra galimo nusǟdimo rizikos. Tai yra 

daugelyje pralaidȎ plaļiausiai naudojamas 

profilis ir reikia atsiminti, kad galimybň 

pritaikyti konstrukcijos profiliavimŃ 

iġlenkimo bȊdu reikia svarstyti tiktai tais 

atvejais, kai yra numatoma nusǟdimo 

galimybǟ. 

B linija parodo pralaidos apatinio skliauto 

teorinǱ profilǱ, kada tikimǟs nusǟdimo. 

Planuojant nuolydǱ reikia atkreipti 

dǟmesǱ Ǳ palinkimo laipsniġkumŃ tam, 

kad nepaģeisti srieginiȎ jungļiȎ 

apkaboje, o taip pat kad uģtikrinti gerŃ 

varģtȎ prigludimŃ prie vamzdģio ǱpjovȎ. 

Didǟjant konstrukcijos skersmeniui, 

nuolydǱ reikia daryti vis laipsniġkesnǱ. 

Naudojant iġlenkimo bȊdŃ reikia 

konsultuotis su konstrukcijos tiekǟju, 

kad Ǳsitikinti ar iġ tikro yra Ǳmanoma 

pasiekti norimŃ iġlinkimŃ. Ypaļ 
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konstrukcijos galais, ant 

kuriȎ pastovios apkrovos 

yra labai nedidelǟs. Tuo 

tarpu, spyruokliuojanļios 

konstrukcijos dǟl savo 

konstrukciniȎ ypatybiȎ, 

geriau negu kitos 

konstrukcijos pasiteisina 

esant nusǟdimo 

skirtumams, iġskyrus 

labai iġkilias, nelanksļias 

konstrukcijas, kur bet kuri 

nusǟdimo tendencija 

konstrukcijos vidurinǟje 

dalyje gali sukelti 

vandens sŃstovǱ 

pralaidoje. 

Galvojama kaip iġlaikyti pralaidos pirmos 

dalies vertikalȎ ir horizontalȎ stabilumŃ 

pamato atģvilgiu ir kaip iġlaikyti pakankamŃ 

nuolydǱ antroje pralaidos dalyje tam, kad 

iġvengti vandens uģsilaikymo. 

C linija parodo praktiġkai pasiekiamŃ 

profilǱ, kadangi linija B praktiġkai yra 

nepasiekiama. 

D linija parodo labiausiai tipiġkŃ profilǱ, 

kuris susiformuoja pasibaigus nusǟdimo 

procesui. Pabaigtas objektas ï iġvengta 

vandens sŃstovio, o iġpjovȎ deformacija 

pasiskirsto optimaliame konstrukcijos 

ilgyje. 

sudǟtingose situacijose gali pasirodyti, 

kad yra bȊtina panaudoti vertikalias 

alkȊnes arba kampinius sujungǟjus, 

kurie padǟtȎ Ǳveikti montavimo 

sunkumus.  

 
3. Uģpilamojo sluoksnio 

parinkimas  

Reikalavimai apie konstrukcijŃ uģpilamo 

sluoksnio parinkimui ir Ǳrengimui daugeliu 

aspektȎ panaġȊs Ǳ reikalavimus, keliamus 

keliȎ pylimams. Vis dǟlto skirtumai 

reikalavimuose iġryġkǟja atsiģvelgus Ǳ tai, kad 

pralaida gali generuoti didesnň vertikaliŃjŃ 

apkrovŃ negu gruntas, esantis pylime, kuriame 

nǟra pralaidos konstrukcijos. Todǟl pralaidŃ 

supantis gruntas turi bȊti gerai sutankintas 

Krautuvas 

 
Kastuvas 

 

Plastmasinǟms pralaidoms parenkamas 

uģpilamasis gruntas priklauso nuo 

rengiamos pralaidos skersmens: d Ò 600 

mm, tai grunto daleliȎ dmax = D/10, jei d 

> 600 mm, dmax = 60 mm. 

Labai smulkiai grȊdǟti gruntai gali 

patekti Ǳ konstrukcijŃ ir jȎ reikia vengti, 

kai yra ģemas gruntiniȎ vandenȎ lygis. 

Virġ konstrukcijos galima panaudoti 

filtracinǱ sluoksnǱ iġ stambiagrȊdǟs 

skaldos arba perdengimŃ iġ geotekstilǟs. 
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III  
Pralaidos uģpylimas 

gruntu ir sutankinimas 
 

Ekskavatorius ï krautuvas 

 
Vibro plokġtǟs 

 

 

Patyrimas ir tyrimai rodo, kad norint 

uģtikrinti gerŃ konstrukcijos ir grunto 

sŃveikŃ, minimalus gruntȎ sutankinimo 

lygis turi siekti 97 % pagal ProctoróŃ. 

Sunkiai prieinamose uģpylimo zonos 

vietose, kuriose abejojama grunto 

sutankinimo tinkamumu, turi bȊti 

uģpilama kitomis tinkamomis 

medģiagomis (pvz.: grunto ir riġikliȎ 

miġiniu, tam tikros kokybǟs betonu), 

prieġ tai nustaļius, ar jos nekenkia 

konstrukcijȎ pagrindui, paļioms 

konstrukcijoms ir dangos konstrukcijai. 

IV  

Uģpilamojo sluoksnio 

Ǳrengimas apie 

konstrukcijŃ 

Prieġ uģpilant 

konstrukcijas gruntu, iġ 

uģpylimo zonos turi bȊti 

paġalinti atsitiktiniai 

daiktai, uģpylimo gruntu 

metu vanduo iġ tranġǟjȎ 

atitinkamomis 
 

1. Savivarļiai ar klotuvai iġverļia uģpilamŃjǱ 

Savivarļiai ar klotuvai, 

 
tankinimo priemonǟ, 

Uģpilamojo sluoksnio medģiaga apie 

konstrukcijŃ jos apaļioje turi bȊti 

klojama 150 arba 300 mm rengiant 

plienines ir 300 mm rengiant 

plastmasines iġ abiejȎ konstrukcijos 

pusiȎ, o po to gerai sutankinama. 

Klojimas turi bȊti atliekamas simetriġkai 

taip, kad uģpilamojo sluoksnio storis iġ 

abiejȎ konstrukcijos pusiȎ bȊtȎ vienodas 

(leidģiamas aukġļio skirtumas ne 
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priemonǟmis turi bȊti 

paġalintas. Uģpilamame 

grunte neturi bȊti 

konstrukcijoms 

kenksmingȎ priemaiġȎ. 

Medģiagos, kurios gali 

pakenkti konstrukcijoms, 

pvz.: ġlakas, gruntas su 

akmenimis, neturi bȊti 

naudojamos uģpylimui. 

Kad bȊtȎ galima iġvengti 

nesutankintȎ vietȎ 

tiesiogiai prie 

konstrukcijos, reikia, kad 

visi Ǳrengimai judǟtȎ 

lygiagreļiai konstrukcijos 

sienoms. 

Galimybǟ atsirasti 

tiesiogiai prie 

konstrukcijos 

nesutankintoms vietoms 

arba tuġtumoms susidaro 

tada, kai Ǳrengimai juda 

konstrukcijai statmena 

kryptimi 

miġinǱ per pusň abiejose konstrukcijos pusǟse 

ï atitinkamu atstumu nuo konstrukcijos; 

 
2. Greideriai ir buldozeriai iġstumdo 

uģpilamŃjŃ medģiagŃ nuo 150 arba 300 mm 

storio sluoksniais (tikslȊs uģpilamȎjȎ 

sluoksniȎ storiai pateikiami lentelǟje); 

 

 
3. Sutankinimui tiesiogiai prie konstrukcijos 

naudojama rankinǟ technika ir Ǳranga, 

 

 

 
greideriai, buldozeriai 

 

daugiau vieno sluoksnio storio). Apie 

konstrukcijŃ esantis uģpilamasis 

sluoksnis paprastai turi virġyti 

konstrukcijos ribas Ǳ visas puses 

atstumu, atitinkanļiu konstrukcijos plotǱ, 

o virġ konstrukcijos iki 300 mm arba 

1/10 skersmens, kai kuri nors iġ 

reikġmiȎ yra didesnǟ. 

SutankintȎ sluoksniȎ Ǳrengimo plotis iġ 

visȎ konstrukcijos pusiȎ turi bȊti ne 

maģesnis negu pusǟ ar net visas 

vamzdģio skersmuo, o kai yra iġkasa ï 

iki jos ġlaitȎ ir natȊralaus grunto linijos. 

BangȎ apatinǟs dalys, esanļios tiesiogiai 

prie pat vamzdģio turi bȊti sutankinamos 

rankiniu bȊdu. SunkiŃjŃ ǱrangŃ galima 

naudoti ne maģiau kaip 1000 mm 

atstumu nuo vamzdģio. 
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sunkesnius vibracinius volus galima naudoti 

toliau nuo konstrukcijos; 

 
4. Nuolat kontroliuojamas sutankinimas ir 

skerspjȊvio formos pastovumas; 

5. Rankomis arba naudojant lengvŃ ǱrangŃ 

atliekamas sutankinimas virġ konstrukcijos, 

kol pasiekiamas minimalus dangos storis. 

 
Technika ir Ǳranga 

V 
Konstrukcijos galȎ 

sutankinimas  

Pagal ġlaito formŃ nupjauti konstrukcijos galai 

praranda ģiedinǱ tvirtumŃ. Tie galai veikia 

kaip sudǟtinǟ atraminǟs sienos dalis ir gali 

neatlaikyti slǟgio, kuris susidaro naudojant 

sunkius sutankinimo Ǳrenginius. Todǟl grunto 

prie konstrukcijos galȎ sutankinimui 

Vibro plokġtǟ 

Tam, kad bȊtȎ galima iġvengti 

skerspjȊvio deformacijȎ, papildomai 

rekomenduojama atlikti vertikaliȎjȎ 

konstrukcijos stiprinimŃ 
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rekomenduojama naudoti tik lengvus 

Ǳrengimus. 

 

5.  
Darbo vietos ir mokymo priemoniȎ sutvarkymas 

Visos naudotos priemonǟs ir mechanizmai sutvarkomi, nuvalomi. 

  

6. 

Atliktos uģduoties Ǳvertinimas 

Technologinio proceso laikymasis, medģiagȎ ir darbo priemoniȎ 

parinkimas. Darbo rezultatȎ kokybǟs tikrinimas. DarbȎ saugos 

reikalavimȎ laikymasis 
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3 PRAKTINǞ UĢDUOTIS 

 

Atliekamos uģduoties pavadinimas: SluoksniȎ iġ biriȎ medģiagȎ Ǳrengimas 

Mokomoji uģduotis: ǰrengti kelio konstrukcijos sluoksnǱ iġ biriȎ medģiagȎ. 

Visi paveikslǟliai, esantys ġioje praktinǟje uģduotyje yra: JukneviļiȊtǟ ï Ģilinskienǟ, L. ,Bertulienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos darbai. TechnologijȎ kortelǟs. Prieiga per 

internetŃ: http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Eil.  

Nr.  

PratybȎ eiga Mokymo priemoniȎ sŃraġas Pastaba 

1. Pasiruoġimas praktiniai uģduoļiai  
Darbuotojai privalo dǟvǟti apsauginius ġalmus, numatytus darbo 

drabuģius: ilgas kelnes, darbinius batus ir sportinius marġkinǟlius 

(minimaliai), respiratoriumi, guminǟmis antivibracinǟmis 

pirġtinǟmis, skydeliu su ausinǟmis, neperġlampamu kombinezonu 

Nivelyras, savivartis, krautuvas, ekskavatorius, 

greideris/autogreideris, buldozeris, klotuvas, sutankinimo 

mechanizmai (savaeigiai vibracininiai volai, sunkȊs volai su 

pneumatiniais ratais, sunkȊs volai su lygiais metaliniais 

bȊgnais, vibroplokġtǟs), laistymo maġina. 

 

2. Mokymo priemoniȎ naudojimosi taisyklǟs ir darbȎ sauga  
Prieġ pradedant darbus supaģindinama su: 

¶ Saugos ir sveikatos priemoniȎ plano arba bendraisiais darbȎ 

saugos reikalavimais; 

¶ NaudojamȎ darbo ǱrenginiȎ eksploatavimo instrukcijȎ 

reikalavimais. 

Pagrindiniai darbȎ saugos reikalavimai vykdant pagrindȎ iġ 

biriȎ medģiagȎ Ǳrengimo darbus: 

Vykdant biriȎ medģiagȎ pagrindȎ Ǳrengimo darbus, kur vyksta 

transporto ar pǟsļiȎjȎ judǟjimas, darbo zonos turi bȊti aptvertos 

pagal ñDarbo vietȎ aptvǟrimȎ automobiliȎ keliuose instrukcijŃ T 

DVAER 12ñ arba suderintŃ individualiŃ schemŃ. Ġuliniai, ġurfai ir 

kitos panaġios iġkasos turi bȊti uģdengtos dangļiais, skydais arba 

aptverti. 

Vykdant darbus ġalia statomȎ ir rekonstruojamȎ pastatȎ bei dirbant 

prie ekskavatoriaus darbuotojai privalo dǟvǟti apsauginius ġalmus, 

numatytus darbo drabuģius: ilgas kelnes, darbinius batus ir 

  

http://vsrc.lt/#netsmart
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sportinius marġkinǟlius (minimaliai). NEGALIMA avǟti sandalȎ, 

sportiniȎ bateliȎ ar batȎ su atvirais pirġtais. 

Darbuotojas, Ǳrengdamas biriȎ medģiagȎ pagrindus, turi saugotis 

medģiagas atveģanļiȎ automaġinȎ bei mechanizmȎ, su kuriais 

Ǳrengiami minǟti pagrindai, kelio darbininkui dirbti draudģiama 

maġinȎ ir mechanizmȎ darbo zonose, (maģiau kaip 5 metrus nuo 

strǟlǟs ar kauġo siekio), vienu metu dirbant dviem ģemǟs kasimo 

mechanizmams, atstumas tarp jȎ turi bȊti ne maģesnis kaip 5 m. 

Draudģiama lipti Ǳ krovininius automobilius, traktorius, 

autogreiderius, plentvolius ir pan., jiems visiġkai nesustojus. Taip 

pat draudģiama vaģiuoti stovint ant jȎ laipteliȎ. 

Semiant ir permetant birias medģiagas kastuvu, darbuotojas turi 

stovǟti prieġvǟjinǟje medģiagos pasǟmimo pusǟje, vykdant kelio 

pagrindȎ sutankinimŃ su vibroplokġtǟmis reikalinga naudotis 

apsaugos priemonǟmis (antivibracinǟmis pirġtinǟmis bei 

apsauginǟmis ausinǟmis), nevirġyti darbo laiko su ġiais darbo 

Ǳrenginiais, nurodyto profesinǟs rizikos maģinimo plane, (su 

vibroplytomis iki 2 val. per pamainŃ, jeigu darbuotojas nedirba tŃ 

paļiŃ dienŃ su kitais darbo Ǳrenginiais). 

Sandǟliuojant inertines medģiagas (smǟlǱ, ģvyrŃ, skaldŃ ir kitas), 

medģiagȎ krȊvȎ ġlaitȎ statumas turi atitikti tos medģiagos 

natȊralaus ġlaito kampŃ arba tos krȊvos turi bȊti aptvertos 

stipriomis atraminǟmis sienelǟmis, draudģiama imti biriŃsias 

medģiagas iġ krȊvȎ apaļios pasikasant, pakrovimo-iġkrovimo metu, 

kai iġkraunamos ar pakraunamos dulkes sukelianļios medģiagos, 

reikia bȊti su respiratoriumi. 

PagrindȎ Ǳrengimo technologinǟje kortelǟje, atsiģvelgiant Ǳ 

statybiniȎ maġinȎ ir mechanizmȎ tipŃ, darbo reģimŃ, darbȎ 

technologijŃ ir esamas statybos sŃlygas turi bȊti numatytos 

mechanizmȎ darbo vietos, judǟjimo keliai, parkavimo vietos. 

AutomobiliȎ judǟjimas objekte negali virġyti 10 km/h, o 



96 

posȊkiuose ï 5 km/h. BiriȎ medģiagȎ krovimas Ǳ savivartǱ turi vykti 

per galinǱ arba ġoninǱ automobilio bortŃ, per kabinŃ ï draudģiama. 

Neleisti vaģinǟti savivarļiais su pakeltu kǟbulu nelygiu keliu, 

posȊkiuose ir kur yra galimybǟ uģkabinti statinius arba 

komunikacijas. 

Maġinistams ir vairuotojams prieġ vaģiuojant atbuline eiga, 

reikalinga bȊti atsargiems, Ǳsitikinti, kad ġis veiksmas bus atliktas 

saugiai, kad tarp vairuojamo mechanizmo ir kitos darbo priemonǟs 

bei po vairuojamu mechanizmu nepaklius ģmonǟs, kiti darbuotojai. 

Maġinistas ir vairuotojas iġlipňs iġ kabinos visada privalo dǟvǟti 

signalinň liemenň arba striukň su atġvaitais, o statybvietǟje ir 

apsauginǱ ġalmŃ, Ǳlipdamas Ǳ kabinŃ ar iġlipdamas iġ jos, turi 

Ǳsitikinti ar nǟra kliȊļiȎ jo saugumui: nelygumȎ, duobiȎ, slidģios 

kelio ar tako dangos, vaģiuojanļio pro ġalǱ transporto ir kt. 

Pastebǟjus, bȊtina imtis priemoniȎ, kad iġvengti nepageidaujamȎ 

pasekmiȎ. Uģdarant mechanizmo ar transporto priemonǟs kabinos 

dureles, saugoti rankȎ pirġtus, kad jȎ neprivertȎ durelǟs. 

Prieġ pajudant iġ vietos, bȊtina garso signalu perspǟti ġalia 

dirbanļius darbuotojus. Parkuoti mechanizmŃ poģeminiȎ 

komunikacijȎ ar elektros perdavimo linijȎ apsauginǟje zonoje 

draudģiama. 

Atstumas tarp dviejȎ ar daugiau mechanizmȎ, lyginanļiȎ, bei 

tankinanļiȎ kelio pagrindus ir judanļiȎ viena kryptimi, turi bȊti ne 

maģesnis kaip 2 m, o judant vienam paskui kitŃ ï ne maģesnis kaip 

10 m. Darbo pertraukos metu maġinistas privalo sustabdyti 

mechanizmŃ lygioje, be iġilginiȎ nuolydģiȎ aikġtelǟje, iġjungti 

variklǱ ir uģtraukti rankinǱ stabdǱ. Artinantis griaustiniui, maġinistas 

turi iġlipti iġ mechanizmo kabinos ir pasislǟpti saugioje vietoje. 

BȊti joje ar netoliese jo, perkȊnijos metu, draudģiama. 

Grieģtai draudģiama aikġtelǟje naudoti, turǟti, pardavinǟti, slǟpti, 

perduoti arba turǟti savo organizme narkotikus arba alkoholinius 
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gǟrimus. Draudģiama naudoti radijas, magnetofonus, ausinukus, 

darbo metu kalbǟtis mobiliaisiais telefonais. 

3. Sluoksniai iġ biriȎ medģiagȎ be riġikliȎ 

1. Sluoksniai iġ biriȎ medģiagȎ be riġikliȎ yra: 

Dangos sluoksniai be riġikliȎ ( DSBR). 

Pagrindo sluoksniai be riġikliȎ (PSBR): 

1. apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis (AĠAS), 

2. skaldos pagrindo sluoksnis (SPS), 

3. ģvyro pagrindo sluoksnis (ĢPS). 
 

I Paruoġiamieji 

darbai 

1. Nuģymǟjimo darbȎ atlikimas (kas 20 m 

gairelǟmis aġyje ir Ǳ abi puses nuo aġies nuģymimas 

sluoksnio plotis, o ant gaireliȎ paģymimas sluoksnio 

aukġtis); 

2. Darbo vietos aptvǟrimas vadovaujantis DSS 

reikalavimais; 

3. Privaģiavimo keliȎ Ǳrengimas; 

4. MedģiagȎ parinkimas (SluoksniȎ Ǳrengimui 

naudojami mineraliniȎ medģiagȎ miġiniai): 

a) plaļiȎ frakcijȎ ģvyro ï smǟlio0/32, 0/45, arba 

0/56 miġiniai (grȊdeliai turi bȊti didesni kaip 5 mm 

ir sudaryti ne maģiau 60 % miġinio masǟs), 

b) plaļiȎ frakcijȎ skaldelǟs ir smǟlio miġiniai 0/32, 

c) plaļiȎ frakcijȎ skaldos, skaldelǟs ir smǟlio 

miġiniai 0/45 arba 0/56, 

d) plaļiȎ frakcijȎ skaldos 32/56, 16/56, 16/63 ir kt., 

e) plaļiȎ frakcijȎ skaldelǟs 5/11, 5/22, 11/32 ir kt., 

f) skaldelǟs ir smǟlio miġiniai pleiġtavimui 0/11, 

0/22. 

 

Pagrindo sluoksniams parenkamos 

medģiagos turi bȊti atsparios 

dȊlǟjimui, stiprios, kietos ir tankios. 

JȎ sudǟtyje neturi bȊti drǟgmǟje 

brinkstanļiȎ molingȎ arba 

organiniȎ medģiagȎ kiekio, 

virġijanļio normas. Medģiagos turi 

turǟti atitikties sertifikatus 

II  Sluoksnio Ǳrengimo darbȎ technologija 
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Ġaltinis: AutomobiliȎ keliȎ dangos konstrukcijos sluoksniȎ be riġikliȎ Ǳrengimo taisyklǟs 

1. MedģiagȎ 

pristatymas ir jȎ 

sandǟliavimas 

Vykdant Ǳrengimo darbus, medģiagos iġ tiekǟjo 

ar esanļios objekte sandǟliavimo vietos 

veģamos ir pilamos ant nuģymǟto sankasos 

arba ant esamo Ǳrengto sluoksnio. Pagal 

atstumŃ iki darbo vietos ir reikalingŃ 

medģiagos kiekǱ parenkamas autosavivarļiȎ ir 

reikalingȎ pakrovimui mechanizmȎ kiekiai. 

Miġinys turi bȊti paklojamas ir sutankinamas 

kuo greiļiau, kad kuo maģiau pakistȎ jo 

savybǟs. Tokiu atveju tarpinis sandǟliavimas ï 

nepageidautinas, nes medģiagos gali 

iġsisluoksniuoti pagal frakcijas. 

Smǟlis veģamas savivarļiais ir iġpilamas 

sluoksniais 

 
Krautuvas ir ekskavatorius naudojamas 

pakrovimui 

Esant nepalankioms oro sŃlygoms arba 

nepakankamam medģiagȎ tiekǟjo 

gamybiniam pajǟgumui, objekte Ǳrengiamas 

sandǟlis, kurio vieta gali bȊti parenkama 

ant esamo kelio arba aikġtelǟse, esanļiose 

ġalia tiesiamo kelio. 

Vieta, kur bus sandǟliuojamos medģiagos, 

turi bȊti ġvari ir lengvai privaģiuojama, 

atskirȎ frakcijȎ medģiagos sandǟliuojamos 

atskirose krȊvose, svarbu medģiagȎ 

nesumaiġyti ir neuģterġti. 
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specialus iġkrovimo prietaisas  
2. Sluoksnio iġ 

biriȎ medģiagȎ 

paskleidimas 

Sluoksnis iġ biriȎ medģiagȎ skleidģiamas ġiais 

bȊdais: 

a) skleidimas Ăgalvosñ bȊdu, kai negalima 

vaģinǟti apatiniu sluoksniu. Miġinys atveģamas 

Ǳ klojimo vietŃ jau Ǳrengtu sluoksniu 

autosavivarļiais atbuline eiga, iġverļiamas ir 

paskleidģiamas. Sluoksnio paskleidimui 

naudojamas buldozeris arba greideris, 

b) skleidimo iġ prizmǟs bȊdas, kai medģiagos 

atveģamos jau Ǳrengtu ir vaģiuoti tinkamu 

apatiniu sluoksniu bei iġpilamos ġonuose taip, 

kad kuo maģiau reikǟtȎ jas stumdyti. Jeigu 

miġinys iġsiskirsto frakcijomis, tai jis 

permaiġomas autogreideriu ir suprofiliuojamas. 

Sluoksnio paskleidimui rekomenduojama 

naudoti autogreiderǱ su automatiniu aukġļiȎ 

reguliavimu 

Smǟlis paskirstomas ant paruoġtos ģemǟs 

sankasos greideriu/autogreideriu arba 

buldozeriu 

 

 
Gali bȊti naudojamas klotuvas 

Atliekant sluoksnio iġ biriȎ medģiagȎ 

skleidimo darbus reikalinga tenkinti ġiuos 

reikalavimus: 

a) ġalļiui atsparus sluoksnis turi bȊti 

klojamas taip, kad eksploatacijos metu 

apsaugotȎ konstrukcijŃ nuo iġkylȎ ġalļio 

metu. Jei nǟra specialiȎ nurodymȎ, iġkasose 

ir pylimuose ġis sluoksnis klojamas iki 

sankasos ġlaito, drenaģo ar kitȎ vandens 

nuvedimo ǱrenginiȎ, kad sluoksnis atliktȎ 

sausinimo funkcijŃ. Aukġtis nuo kelio 

griovio dugno iki sluoksnio apaļios turi 

bȊti ne maģesnis kaip 20 cm, 

b) vykdant kelio platinimo darbus naujo 

sluoksnio apaļia negali bȊti aukġļiau 

atidengto senojo, 

c) rengiant naujŃ sluoksnǱ, negali bȊti 

paģeistas sankasos arba jau esamo 

sluoksnio pavirġius. 

d) skleidģiamas sluoksnis buldozeriu arba 

autogreideriu gali bȊti iki 30 cm storio, 
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c) miġinys klojamas asfaltbetonio klotuvu 

(skaldos pagrindo sluoksnio Ǳrengimui). 

Medģiagos Ǳ asfalto klotuvŃ gali bȊti atveģtos 

arba paimtos iġ tarpinio sandǟliavimo vietos, 

prieġ tai sudrǟkinus vandeniu. Vykdant darbus 

ġiuo bȊdu, iġvengiama miġinio iġsiskirstymo 

frakcijomis. 

 
Atliekant darbus ģiemŃ: 

a) draudģiama Ǳrengti sluoksnius ant suġalusio 

 

jeigu jo medģiaga pakankamai 

sutankinama. Storesnis kaip 30 cm 

sluoksnis Ǳrengiamas dvejais sluoksniais, iġ 

kuriȎ apatinis pilamas storesnis. Sluoksnio 

storis parenkamas pagal reikalavimus 

priklausomai nuo miġinio stambiausio 

grȊdelio didģio: 

Å ne maģiau 12 cm, esant stambiausiam 

grȊdeliui iki 32 mm, 

Å ne maģiau 15 cm, esant stambiausiam 

grȊdeliui iki 45 mm, 

Å ne maģiau 18 cm, esant stambiausiam 

grȊdeliui iki 56 mm, 

Å ne maģiau 20 cm, esant stambiausiam 

grȊdeliui iki 63 mm. 

e) asfaltbetonio klotuvu sluoksnis klojamas 

iki 20 cm storio. Jeigu klojami du 

sluoksniai, tai apatinis sluoksnis 

paskleidģiamas buldozeriu arba 

autogreideriu, o virġutinis sluoksnis 

paklojamas asfaltbetonio klotuvu. 

f) jeigu reikalaujamas sluoksnio storis ir 

lygumas nepasiekti, tai draudģiama 

papildomai lyginti autogreideriu arba 

buldozeriu uģpilant profilio nelygumus 

smulkiagrȊde medģiaga. Nelygumai 

paġalinami iġpurenant, permaiġant ir naujai 

suprofiliuojant sluoksnǱ, po to sutankinant 

jǱ. Tuo atveju, jeigu virġ apatinio pagrindo 

sluoksnio numatytas kloti virġutinis 

sluoksnis iġ biriȎ medģiagȎ, nelygumus 
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esamo apatinio sluoksnio, 

b) galima vykdyti darbus tik tada, kai 

garantuojama, kad taikant specialias priemones 

bus iġlaikyta darbȎ kokybǟ. 

galima iġlyginti su ġiuo miġiniu. Pavirġiaus 

nelygumȎ proġvaisos po 3 m ilgio liniuote 

neturi bȊti didesni uģ nurodytus taisyklǟse. 

g) ġalļiui nejautriais ir pagrindo sluoksniais 

ilgesnǱ laikŃ negali bȊti leidģiamas eismas 

ir negali bȊti palikti ģiemai neapsaugoti.  
3. SluoksniȎ iġ 

biriȎ medģiagȎ 

sutankinimas 

1. Reikalingi sutankinimo mechanizmai ir 

sutankinimo bȊdas nustatomi bandomaisiais 

sluoksniȎ sutankinimais. Volais su 

pneumatiniais ratais tankinama iki 30 cm storio 

miġinǱ, o volais su lygiais ratais tankinama iki 

20 cm storio miġinǱ. Baigiama tankinti 

vidutinio sunkio volu, vaģiuojant viena vieta 

du kartus. 

2. Tankinti pradedama nuo abiejȎ juostos 

kraġtȎ vidurio link. Tankinant, kiekvienas 

mechanizmo vaģiavimas viena vieta turi apimti 

ruoģŃ buvusio pǟdsako. Reikalingas vaģiavimȎ 

kiekis nustatomas atsiģvelgiant Ǳ: 

a) reikalingŃ sutankinimo rodiklǱ, 

b) tankinimo mechanizmȎ galiŃ, 

c) apatinio sluoksnio standumŃ. 

3. Jeigu sutankinimo rodiklis arba 

deformacijos modulis yra maģesni negu 

reikalaujama, viena iġ prieģasļiȎ gali bȊti 

medģiagos drǟgnio nuokrypis nuo optimalaus. 

Tokiu atveju sausas miġinys papildomai 

drǟkinamas, o per drǟgnas miġinys ï 

dģiovinamas natȊraliai, purenant ir maiġant. 

Taip pat gali bȊti naudojamos ir ġios 

priemonǟs: 

Reikalingi sutankinimo mechanizmai: 

a) savaeigiai vibracininiai volai, 

b) sunkȊs volai su pneumatiniais ratais, 

 
c) sunkȊs volai su lygiais metaliniais 

bȊgnais, 

 
d) vibroplokġtǟs 

Smǟlio sluoksnio tankinimui geriausiai 

tankinama pneumatiniȎ ratȎ plentvoliu 

iġilgai lyginant nuo vaģiuojamosios dalies 

latakȎ (tiesiniȎ) gatvǟs aġies link. 

Tankinimo metu bȊtina laistyti. 

Sutankinimo rodiklis ģvyro ar skaldos 

pagrindui turi bȊti Dpr Ó 103 %. Jeigu 

Ǳrengimo darbai vyksta gyvenvietǟse, kur 

poģeminǟs komunikacijos trukdo Ǳrengimo 

darbams, gali bȊti numatytas sutankinimo 

rodiklis Dpr Ó 100 %. 

Deformacijos moduliȎ Ev2 / Ev1 santykis 

turi bȊti: 

a) Ev2 / Ev1 < 2,2, jeigu Dpr Ó 103, 

b) Ev2 / Ev1 < 2,5, jeigu Dpr <103. 
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a) ġalļiui atsparaus sluoksnio arba ant jo 

klojamo pagrindo sluoksnio storio didinimas, 

b) ġalļiui atsparaus sluoksnio keitimas 

atitinkamai storesniu pagrindo sluoksniu iġ 

ģvyro arba skaldos. 

4. Jeigu numatytas skaldos pagrindo sluoksnio 

Ǳrengimas pleiġtavimo metodu, tai darbai 

vykdomi taip: 

a) nustatytu storiu paskleidģiama stambi 

plaļiȎjȎ frakcijȎ skalda ir tankinama; 

b) uģpilamas pleiġtuojamasis sluoksnis iġ 

plaļiȎjȎ frakcijȎ skaldelǟs ir tankinama kol 

pasiekiamas reikalaujamas tankinimo rodiklis, 

o smulkioji skaldelǟ uģpildytȎ stambiosios 

skaldos tarpus. Pleiġtuojamosios medģiagos 

skleidimo norma: vartojant 11/22 frakcijȎ 

skaldelň ï 15 m3/1000 m2, vartojant 5/11 

frakcijȎ skaldelň ï 10 m3/1000 m2. 

Uģsipleiġtavimo pagerinimui rekomenduojama 

laistyti vandeniu, suvartojant 15 ï 20 l/m3. 

 
e) laistymo maġina 

1.  

 
4. SluoksniȎ iġ 

biriȎ medģiagȎ 

laistymas 

Klojamojo smǟlio sluoksnio liejimas vandeniu.  Laistymo maġina 

 

Klojamojo smǟlio sluoksnio liejimas 

vandeniu suteikia galimybň iġryġkinti 

vietas, kur reikia papildomai paberti 

smǟlio. 
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5. Smǟlio 

klojamojo 

sluoksnio 

profiliȎ ģymiȎ 

baigiamasis 

planiravimas ir 

detalus 

geodezinis 

patikrinimas 

Tankinant ir po sutankinimo, suformuojami 

projektiniai aukġļiai bei nuolydģiai. 

Autogreideris 

 

 

III  Kokybǟs 

kontrolǟs 

schemos su 

nurodytais 

didģiausiais 

leistinais 

nuokrypiais 

PAGRINDO SLUOKSNIȍ BE RIĠIKLIȍ LEISTINIEJI NUOKRYPIAI IR KONTROLǞ 

Kontroliniai parametrai  Leistinieji nuokrypiai arba 

parametrȎ vertǟs 

Bandymai 

Vidinǟs kontrolǟs Kontroliniai  

1. Ġalļiui nejautriȎ medģiagȎ sluoksniai (ĠNS) 

1.1. Aukġļiai ±4,0 cm ne reļiau kaip kas 50 m, esant 

sudǟtingesniam iġilginiam ir 

kintamam skersiniam profiliui ï 

kas 20 m 

pasirinktinai, taļiau ne maģiau 

kaip 10 matavimȎ kiekviename 

kilometre 

1.2. Skersiniai nuolydģiai  ±0,5% (absoliut.) ð // ðð // ð ð // ðð // ð 

1.3. Ploļiai ±10,0 cm ne reļiau kaip kas 50 m ð // ðð // ð 

1.4. Lygumas (proġvaisa po 

3 m ilgio liniuote)  

30 mm pagal bȊtinybň pagal bȊtinybň 

1.5. Sluoksnio storis 1) vidurkio vertǟ ï iki minus 15% 

(ģr. ġiȎ TaisykliȎ 59.2 papunktǱ); 

2) nǟ viena atskiroji storio vertǟ 

neturi bȊti daugiau kaip 5,0 cm 

maģesnǟ uģ projektinǱ storǱ ir ne 

maģesnǟ uģ maģiausiŃ leistinŃjǱ 

storǱ (ģr. ġiȎ TaisykliȎ 15 punktŃ) 

ne maģiau kaip penki matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

1.6. Granuliometrinǟ sudǟtis 

ir mineraliniȎ dulkiȎ kiekis 

pagal ġiȎ TaisykliȎ 50 punkto 

nurodymus ir 1 priedo 

ne maģiau kaip penki ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 
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reikalavimus platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

1.7. Pralaidumo vandeniui 

koeficientas k 

pagal TRA SBR 07 [5.4] 

reikalavimus 

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

1.8. Sutankinimo rodiklis 1) reikalaujamos vertǟs pagal ġiȎ 

TaisykliȎ  

ne maģiau kaip penki ǟminiai 

kiekvieniems  

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems   
1 lentelň: DPr Ó 100%, 

DPr Ó 103%; 

2) viena atskiroji vertǟ iġ penkiȎ ar 

daugiau verļiȎ gali bȊti iki 3,0% 

(absoliut.) maģesnǟ uģ 

reikalaujamŃ (ģr. ġiȎ TaisykliȎ 52 

punktŃ) 

7000ï9000mĮ; platinant pagrindŃ 

ï kiekvieniems 4000m²  

7000ï9000m²; platinant 

pagrindŃ ï kiekvieniems 

4000m²  

Arba EV2 /EV1  Ó2,2, kai DPr Ó103%; 

Ó2,5, kai DPr <103% 

(ģr. ġiȎ TaisykliȎ 51.3 papunktǱ) 

ne maģiau kaip penki matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï  

ne maģiau kaip trys matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï  
 

kiekvieniems 4000m²  kiekvieniems 4000m²  

2. Apsauginiai ġalļiui atsparȊs sluoksniai (AĠAS) 

2.1. Aukġļiai ±4,0 cm ne reļiau kaip kas 50 m, esant 

sudǟtingesniam iġilginiam ir 

kintamam skersiniam profiliui ï 

kas 20 m 

pasirinktinai, taļiau ne maģiau 

kaip 10 matavimȎ kiekviename 

kilometre 

2.2 Skersiniai nuolydģiai ±0,5% (absoliut.) ð // ðð // ð ð // ðð // ð 

2.3. Plotis  ±10,0 cm ne reļiau kaip kas 50 m ð // ðð // ð 

2.4. Lygumas (proġvaisa po 

3 m ilgio liniuote)  

30 mm pagal bȊtinybň pagal bȊtinybň 

2.5. Sluoksnio storis 1) vidurkio vertǟ ï iki minus 15% 

(ģr. ġiȎ TaisykliȎ 59.2 papunktǱ); 

ne maģiau kaip penki matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

ne maģiau kaip trys matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 
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2) nǟ viena atskiroji storio vertǟ 

neturi bȊti daugiau kaip 5,0 cm 

maģesnǟ uģ projektinǱ storǱ ir ne 

maģesnǟ uģ maģiausiŃ leistinŃjǱ 

storǱ (ģr. ġiȎ TaisykliȎ 15 punktŃ) 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

2.6. Granuliometrinǟ sudǟtis 

ir mineraliniȎ dulkiȎ kiekis 

pagal ġiȎ TaisykliȎ 50 punkto 

nurodymus ir 1priedo reikalavimus 

ne maģiau kaip penki ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m² 

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

2.7. Pralaidumo vandeniui 

koeficientas k 

pagal TRA SBR 07 [5.4] 

reikalavimus 

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip du ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

2.8. Sutankinimo rodiklis 

DPr 

1) reikalaujamos vertǟs pagal ġiȎ 

TaisykliȎ 1lentelň: DPr Ó 100%, 

DPr Ó 103%; 

2) viena atskiroji vertǟ iġ penkiȎ ar 

daugiau verļiȎ gali bȊti iki 3,0% 

(absoliut.) maģesnǟ uģ 

reikalaujamŃ (ģr. ġiȎ TaisykliȎ 52 

punktŃ) 

ne maģiau kaip penki ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

Arba EV2 /EV1  Ó2,2, kai DPr Ó103%; 

Ó2,5, kai DPr <103% 

(ģr. ġiȎ TaisykliȎ 

51.3 papunktǱ ) 

ne maģiau kaip penki matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

2.9. Deformacijos modulis 

EV2 

 120 MPa,  100MPa,  80 MPa; 

viena atskiroji vertǟ iġ penkiȎ ar 

daugiau verļiȎ gali bȊti iki 10% 

maģesnǟ uģ reikalaujamŃ (ģr. ġiȎ 

TaisykliȎ 52 punktŃ) 

ne maģiau kaip 10 matavimȎ 

kiekviename kilometre; platinant 

pagrindŃ ï ne maģiau kaip trys 

matavimai kiekvieniems 4000m² 

ne maģiau kaip 10 matavimȎ 

kiekviename kilometre; 

platinant pagrindŃ ï ne maģiau 

kaip trys matavimai 

kiekvieniems 4000m² 
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3. Ģvyro pagrindo sluoksniai (ĢPS) 

3.1. Aukġļiai ±4,0 cm ne reļiau kaip kas 50 m, esant 

sudǟtingesniam iġilginiam ir 

kintamam skersiniam profiliui ï 

kas 20 m 

pasirinktinai, taļiau ne maģiau 

kaip 10 matavimȎ kiekviename 

kilometre 

3.2. Skersiniai nuolydģiai  ±0,5% (absoliut.) ð // ðð // ð ð // ðð // ð 

3.3. Ploļiai ±10 cm ne reļiau kaip kas 50 m ð // ðð // ð  

3.4. Lygumas (proġvaisa po 

3 m ilgio liniuote)  

20 mm ð // ðð // ð ð // ðð // ð 

3.5. Sluoksnio storis 1) vidurkio vertǟ ï iki minus 10% 

(ģr. ġiȎ TaisykliȎ 75.2 papunktǱ); 

2) nǟ viena atskiroji storio vertǟ 

neturi bȊti daugiau kaip 3,5cm 

maģesnǟ uģ projektinǱ storǱ ir ne 

maģesnǟ uģ maģiausiŃ leistinŃjǱ 

storǱ (ģr. ġiȎ TaisykliȎ 65 punktŃ) 

ne maģiau kaip penki matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

3.6. Granuliometrinǟ sudǟtis 

ir mineraliniȎ dulkiȎ kiekis 

pagal ġiȎ TaisykliȎ 69 punkto 

nurodymus ir 2 priedo 

reikalavimus 

ne maģiau kaip penki ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

3.7. Sutankinimo rodiklis 

DPr 

1) reikalaujamos vertǟs pagal ġiȎ 

TaisykliȎ 70.1 papunktǱ: DPr 

Ó103%, 

DPr Ó 100%; 

ne maģiau kaip penki ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

Arba EV2 /EV1  Ó2,2, kai DPr Ó103%; 

Ó2,5, kai DPr <103% 

(ģr. ġiȎ TaisykliȎ 70.2 papunktǱ ) 

ne maģiau kaip penki matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

3.8. Deformacijos modulis 

EV2 

reikalaujamos vertǟs: 

 120 MPa,  150 MPa; pagal ġiȎ 

ne maģiau kaip 10 matavimȎ 

kiekviename kilometre; platinant 

ne maģiau kaip 10 matavimȎ 

kiekviename kilometre; 
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TaisykliȎ 2 lentelň; 

viena atskiroji vertǟ iġ penkiȎ ar 

daugiau verļiȎ gali bȊti iki 10% 

maģesnǟ uģ reikalaujamŃ (ģr. ġiȎ 

TaisykliȎ 

71 punktŃ) 

pagrindŃ ï ne maģiau kaip trys 

matavimai kiekvieniems 4000m² 

platinant pagrindŃ ï ne maģiau 

kaip trys matavimai 

kiekvieniems 4000m² 

4. Skaldos pagrindo sluoksniai (SPS) 

4.1. Aukġļiai ±4,0 cm ne reļiau kaip kas 50 m, esant 

sudǟtingesniam iġilginiam ir 

kintamam skersiniam profiliui ï 

kas 20 m 

pasirinktinai, taļiau ne maģiau 

kaip 10 matavimȎ kiekviename 

kilometre 

4.2. Skersiniai nuolydģiai  ±0,5% (absoliut.) ð // ðð // ð ð // ðð // ð 

4.3. Ploļiai ±10,0 cm ne reļiau kaip kas 50 m ð // ðð // ð 

4.4. Lygumas (proġvaisa po 

3 m ilgio liniuote)  

20 mm ð // ðð // ð ð // ðð // ð 

4.5. Sluoksnio storis 1) vidurkio vertǟ ï iki minus 10% 

(ģr. ġiȎ TaisykliȎ 75.2 papunktǱ) 

2) nǟ viena atskiroji storio vertǟ 

neturi bȊti daugiau kaip 3,5cm 

maģesnǟ uģ projektinǱ storǱ ir ne 

maģesnǟ uģ maģiausiŃ leistinŃjǱ 

storǱ (ģr. ġiȎ TaisykliȎ 65punktŃ) 

ne maģiau kaip penki matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

4.6. Granuliometrinǟ sudǟtis 

ir mineraliniȎ dulkiȎ kiekis 

pagal ġiȎ TaisykliȎ 69 punkto 

nurodymus ir 2 priedo 

reikalavimus 

ne maģiau kaip penki ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

4.7. Sutankinimo rodiklis 

DPr 

1) reikalaujamos vertǟs pagal ġiȎ 

TaisykliȎ â70.1 papunktǱ: DPr Ó 

103%, 

DPr Ó 100%; 

ne maģiau kaip penki ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  
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Arba EV2 /EV1  Ó2,2, kai DPr Ó103%; 

Ó2,5, kai DPr <103% 

(ģr. ġiȎ TaisykliȎ 70.2 papunktǱ ) 

ne maģiau kaip penki matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

ne maģiau kaip trys matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m²; 

platinant pagrindŃ ï 

kiekvieniems 4000m²  

4.8. Deformacijos modulis 

EV2 

reikalaujamos vertǟs: 

 120 MPa,  150 MPa; 

pagal ġiȎ TaisykliȎ 2 lentelň; 

viena atskiroji vertǟ iġ penkiȎ 

verļiȎ gali bȊti iki 10% maģesnǟ 

uģ reikalaujamŃ (ģr. ġiȎ TaisykliȎ 

71 punktŃ) 

ne maģiau kaip 10 matavimȎ 

kiekviename kilometre; platinant 

pagrindŃ ï ne maģiau kaip trys 

matavimai kiekvieniems 4000m² 

ne maģiau kaip 10 matavimȎ 

kiekviename kilometre; 

platinant pagrindŃ ï ne maģiau 

kaip trys matavimai 

kiekvieniems 4000m² 

ǰRENGTȍ DANGOS SLUOKSNIȍ BE RIĠIKLIȍ NUOKRYPIAI IR KONTROLǞ 

Kontroliniai parametrai  Leistinieji nuokrypiai arba 

parametrȎ vertǟs 

Bandymai 

Vidinǟs kontrolǟs Kontroliniai  

1. Aukġļiai ±3,0 cm ne reļiau kaip kas 50 m, esant 

sudǟtingesniam iġilginiam ir 

kintamam skersiniam profiliui ï 

kas 20 m 

pasirinktinai, taļiau ne maģiau 

kaip 10 matavimȎ kiekviename 

kilometre 

2. Skersiniai nuolydģiai  ±0,5% (absoliut.) ð // ðð // ð ð // ðð // ð 

3. Ploļiai ±10,0 cm ne reļiau kaip kas 50 m ð // ðð // ð 

4. Lygumas (proġvaisa po 3 

m ilgio liniuote)  

20 mm ð // ðð // ð  ð // ðð // ð 

5. Sluoksnio storis 1) vidurkio vertǟ ï iki minus 15%; 

2) atskiroji storio vertǟ neturi bȊti 

daugiau kaip 20% maģesnǟ uģ 

projektinň storio vertň ir ne 

maģesnǟ uģ maģiausiŃ leistinŃjǱ 

storǱ (ģr. ġiȎ TaisykliȎ 81 punktŃ) 

ne maģiau kaip penki matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m² 

ne maģiau kaip trys matavimai 

kiekvieniems 7000ï9000m² 

arba sunaudotȎ medģiagȎ 

svoris 

1) iki minus 15%; 

2) atskiroji sunaudotȎ medģiagȎ 

kiekvienos darbo dienos 

sunaudotȎ medģiagȎ svoris 

pasirinktinai, taļiau ne reļiau 

kaip kiekvieno darbȎ priǟmimo 
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svorio vertǟ neturi bȊti daugiau 

kaip 20% maģesnǟ uģ projektinň 

naudotinȎ medģiagȎ svorio vertň  

metu  

6. Granuliometrinǟ sudǟtis ir 

mineraliniȎ dulkiȎ kiekis 

pagal ġiȎ TaisykliȎ 86 punkto 

nurodymus ir 3priedo reikalavimus  

ne maģiau kaip penki ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m² 

ne maģiau kaip trys ǟminiai 

kiekvieniems 7000ï9000m² 
 

5.  Darbo vietos ir mokymo priemoniȎ sutvarkymas 
  

Visos naudotos priemonǟs ir mechanizmai sutvarkomi, nuvalomi. 

6. Atliktos uģduoties Ǳvertinimas 

Technologinio proceso laikymasis, medģiagȎ ir darbo priemoniȎ 

parinkimas. Darbo rezultatȎ kokybǟs tikrinimas. DarbȎ saugos 

reikalavimȎ laikymasis 
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4 PRAKTINǞ UĢDUOTIS 

 

Atliekamos uģduoties pavadinimas: TrinkeliȎ klojimas 

Mokomoji uģduotis: Uģtaisyti asfalto dangoje duobň. 

Visi paveikslǟliai, esantys ġioje praktinǟje uģduotyje yra: JukneviļiȊtǟ ï Ģilinskienǟ, L. ,Bertulienǟ, L. (2016). KeliȎ statybos darbai. TechnologijȎ kortelǟs. Prieiga per 

internetŃ: http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Eil.  

Nr.  

PratybȎ eiga Mokymo priemoniȎ sŃraġas Pastaba 

1. Pasiruoġimas praktiniai uģduoļiai  
Darbuotojai privalo dǟvǟti apsauginius ġalmus, numatytus darbo 

drabuģius: ilgas kelnes, darbinius batus ir sportinius marġkinǟlius 

(minimaliai), respiratoriumi, guminǟmis antivibracinǟmis pirġtinǟmis, 

skydeliu su ausinǟmis, neperġlampamu kombinezonu 

Lazerinis nivelyras, skaitmeninis 

nivelyras, optiniu nivelyru, 

tacheometras, teodolitas, 

ekskavatorius, krautuvas, plaktukas, 

virvǟ, vibroplokġtǟ, rankinǟ 

nutraukimo liniuotǟ (surenkama 

liniuotǟ (ġablonas)), gulsļiukas, 

borteliȎ/trinkeliȎ neġtuvas, trinkeliȎ 

iġtraukiklis, trinkeliȎ pervaģimo 

veģimǟlis, grindinio plyteliȎ pjoviklis, 

ġepetys, guminis plaktukas, ģymeklis, 

brauktuvǟ, kastuvas 

 

2. Mokymo priemoniȎ naudojimosi taisyklǟs ir darbȎ sauga  
Prieġ pradedant darbus supaģindinama su: 

¶ Saugos ir sveikatos priemoniȎ plano arba bendraisiais darbȎ saugos 

reikalavimais; 

¶ NaudojamȎ darbo ǱrenginiȎ eksploatavimo instrukcijȎ 

reikalavimais. 

Pagrindiniai darbȎ saugos reikalavimai vykdant ġaligatviȎ ir 

grindinio trinkeliȎ dangȎ Ǳrengimo darbus: 

Vykdant ġaligatviȎ ir grindinio trinkeliȎ dangȎ Ǳrengimo darbus 

gyvenvieļiȎ ar veikianļiȎ ǱmoniȎ teritorijoje, darbo zonos, kur vyksta 

. 
 

http://vsrc.lt/#netsmart
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transporto ar pǟsļiȎjȎ judǟjimas, turi bȊti aptvertos pagal iġduotȎ arba 

tipiniȎ aptvǟrimo schemȎ reikalavimus. Ġuliniai, ġurfai ir kitos 

panaġios iġkasos turi bȊti uģdengtos dangļiais, skydais arba aptverti. 

Vykdant darbus ġalia statomȎ ir rekonstruojamȎ pastatȎ bei dirbant 

ġalia mechanizmȎ darbuotojai privalo dǟvǟti apsauginius ġalmus, 

numatytus darbo drabuģius: ilgas kelnes, darbinius batus ir sportinius 

marġkinǟlius (minimaliai). NEGALIMA avǟti sandalȎ, sportiniȎ bateliȎ 

ar batȎ su atvirais pirġtais. 

Darbuotojas turi saugotis betoninius gaminius ir kitas medģiagas 

atveģanļiȎ automaġinȎ bei mechanizmȎ, su kuriȎ pagalba vykdomi ġie 

darbai, dirbti draudģiama maġinȎ ir mechanizmȎ darbo zonose, (maģiau 

kaip 5 metrus nuo strǟlǟs ar kauġo siekio), vienu metu dirbant dviem 

mechanizmams, atstumas tarp jȎ turi bȊti ne maģesnis kaip 5 m. 

Draudģiama lipti Ǳ krovininius automobilius ir kitus mechanizmus, 

jiems visiġkai nesustojus. Taip pat draudģiama vaģiuoti stovint ant jȎ 

laipteliȎ, 

Semiant ir permetant skaldŃ kastuvu, darbuotojas turi stovǟti 

prieġvǟjinǟje skaldos pasǟmimo pusǟje, vykdant kelio lovio ir kelio 

pagrindȎ sutankinimŃ su vibroplokġtǟmis reikalinga naudotis apsaugos 

priemonǟmis (antivibracinǟmis pirġtinǟmis bei apsauginǟmis 

ausinǟmis), nevirġyti darbo laiko su ġiais darbo Ǳrenginiais, nurodyto 

profesinǟs rizikos maģinimo plane, (su vibroplokġtǟmis iki 2 val. per 

pamainŃ, jeigu darbuotojas nedirba tŃ paļiŃ dienŃ su kitais darbo 

Ǳrenginiais). 

Atsiģvelgiant Ǳ statybiniȎ maġinȎ ir mechanizmȎ tipŃ, darbo reģimŃ, 

darbȎ technologijŃ ir esamas statybos sŃlygas turi bȊti numatytos 

mechanizmȎ darbo vietos, judǟjimo keliai, parkavimo vietos. 

AutomobiliȎ judǟjimas objekte negali virġyti 10 km/h, o posȊkiuose ï 

5km/h. Smǟlio, skaldos ir kitȎ biriȎ medģiagȎ pakrovimas Ǳ savivartǱ 

turi vykti per galinǱ arba ġoninǱ automobilio bortŃ, per kabinŃ ï 

draudģiama. Neleisti vaģinǟti savivarļiais su pakeltu kǟbulu nelygiu 
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keliu, posȊkiuose ir kur yra galimybǟ uģkabinti statinius arba 

komunikacijas. 

Maġinistams ir vairuotojams prieġ vaģiuojant atbuline eiga, reikalinga 

bȊti atsargiems, Ǳsitikinti, kad ġis veiksmas bus atliktas saugiai, kad 

tarp vairuojamo mechanizmo ir kitos darbo priemonǟs bei po 

vairuojamu mechanizmu nepaklius ģmonǟs, kiti darbuotojai. Prieġ 

pajudant iġ vietos, bȊtina garso signalu perspǟti ġalia dirbanļius 

darbuotojus. 

Darbuotojai vykdantys dangȎ ardymo darbus privalo dǟvǟti apsauginǱ 

ġalmŃ ir kitas numatytas asmeninǟs apsaugos priemones, ardant dangas 

virġ veikianļiȎ poģeminiȎ komunikacijȎ leidģiama dirbti tik su 

kastuvais. Draudģiama naudoti smȊginius Ǳrankius (lauģtuvus, kaplius, 

pleiġtus ir pneumatinius plaktukus), 

Vykdant betoniniȎ gaminiȎ pakrovimo ï iġkrovimo darbus, draudģiama 

rankomis iġkrauti ar pakrauti betoninius gaminius, kuriȎ svoris vienam 

darbuotojui virġija 30 kg. 

Pakraunant ir iġkraunant bei klojant betonines plyteles, kuriȎ svoris 

virġija 30 kg, tuos darbus gali vykdyti tik du darbuotojai. 

Pakraunant, iġkraunant bei perveģant betoninius gaminius ir kitas 

medģiagas, darbuotojas neturi bȊti pavojingoje krovinio kritimoï

virtimo zonoje, ir visada reikalinga imtis atsargumo priemoniȎ, kad 

rankȎ pirġtai nepakliȊtȎ tarp kraunamȎ medģiagȎ. 

Vykdant betoniniȎ gaminiȎ pjaustymŃ su betono gaminiȎ pjaustymo 

staklǟmis, darbuotojas privalo naudotis guminǟmis antivibracinǟmis 

pirġtinǟmis, skydeliu su ausinǟmis, neperġlampamu kombinezonu, 

Nevirġyti darbo laiko su ġiais darbo Ǳrenginiais, nurodyto profesinǟs 

rizikos maģinimo plane, (su betono gaminiȎ pjaustymo staklǟmis iki 2 

val. per pamainŃ, jeigu darbuotojas nedirba tŃ paļiŃ dienŃ su kitais 

darbo Ǳrenginiais). 

Betono gaminiȎ pjaustymo vieta turi bȊti nurodyta vadovo ir atitikti 

Ǳrengimo nuostatȎ reikalavimus, aprȊpinta vandeniu bei elektros saugiu 
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padavimu. Turi bȊti ant lygaus pavirġiaus, tvarkinga, neuģgriozdinta, 

laiku paġalinamos nereikalingos nupjautȎ betono gaminiȎ atliekos, 

Pakrovimo-iġkrovimo metu, kai iġkraunamos ar pakraunamos dulkes 

sukelianļios medģiagos, reikia bȊti su respiratoriumi ar dujokauke. 

Prieġ transportuojant (keliant) plokġtes, blokus ir kitus surenkamȎ 

statybiniȎ konstrukcijȎ elementus, nuo montavimo kilpȎ nuvalomas 

skiedinys ar betonas, jos atidģiai apģiȊrimos ir iġtiesinamos. 

3. Uģduoties atlikimo technologija 

I Pirmasis paruoġiamȎjȎ darbȎ 

etapas ï klojamo ploto aukġļiȎ ir 

kontȊro nustatymas, Ǳskaitant ġios 

teritorijos kampus, ġalia esanļias 

aikġteles bei nuokrypius.  

 

 

Lazerinis nivelyras, skaitmeninis 

nivelyras, optiniu nivelyru, 

tacheometras, teodolitas 

 

  

  

Panaudojus aukġļiȎ nustatymui 

lazerinǱ nivelyrŃ turǟsite daug 

pranaġumȎ, paliginant su optiniu 

nivelyru. Lazerinis nivelyras tai vieno 

ģmogaus darbo Ǳrankis, tokio Ǳrankio 

privalumas, kad prietaisas 

automatiġkai iġsigulsļiuoja, tiksliai 

nivelioja, leidģia greitai ir kokybiġkai 

atlikti geodezinius darbus 
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II  Po aukġļio matavimo reikia 

nukasti virġutinio grunto (dirvos) 

sluoksnǱ. Silpni pagrindai turi bȊti 

paġalinti iki esamo apatinio 

sluoksnio, kuris tenkina 

reikalaujamas sŃlygas, t. y. 

pastovumo, laikomosios galios. 
 

 

 

III  Dalis iġkasto grunto yra 

pakraunama Ǳ autosavivarļius ir 

iġveģama, kita augalinio grunto 

dalis paliekama statybos aikġtelǟje 

kraġtȎ uģpylimui 

 

 

 

IV  Kasama reikiamo gylio iġkasa ar 

formuojama sankasa. Tiesiuose ir 

ilgesniuose ruoģuose darbȎ 

naġumui padidinti naudojami 

krautuvai, maģesni ekskavatoriai. 

ReikiamŃ kryptǱ, kas 10 m kalami 

kuoliukai ant jȎ paģymimi 

projektiniai aukġļiai, pratempiamas 

valas.  
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V Tranġǟjos dugnas iġlyginamas su 

esamu ar atveģtiniu gruntu ir 

sutankinamas maģosios 

mechanizacijos pagalba arba 

vibrovolais (priklausomai nuo 

darbȎ kiekiȎ) iki reikiamo 

sutankinimo koeficiento ï 0,97. 
 

 

Smǟlio storis parenkamas Ǳvertintinus 

esamŃ gruntŃ. Apsauginis ġalļiui 

atsparus sluoksnis turi apsaugoti 

dangos konstrukcijŃ nuo ģalingo ġalļio 

poveikio. Daģniausiai naudojamas 10-

20 cm smǟlio sluoksnis. Smǟlio-ģvyro 

pagrindai turi bȊti taip sutankinami, 

kad bȊtȎ pasiektas sutankinimo 

rodiklis DPr, ne maģesnis kaip 100% 

VI Pagrindas iġ biriȎ mineraliniȎ 

medģiagȎ Ǳrengiamas ant 

sutankinto grunto (lovio). 

Laikanļio sluoksnio Ǳrengimui turi 

bȊti naudojamos ġalļiui atsparios, 

granuliuotai vientisos medģiagos 

(ģvyras, skalda). Ġi medģiaga turi 

bȊti iġklota (patiesta) vientiso 

aukġļio ir tolygiai nuolydģiams. 

Pagrindo storis pirmiausia 

priklauso nuo busimos apkrovos 

dydģio.  

 

 
Jeigu danga skirta pǟsļiȎjȎ perǟjimo 

takeliams, ji gali bȊti klojama ant 

vandeniui pralaidaus 10-20cm storio 

smǟlio pagrindo. Jeigu danga skirta 

didesnei apkrovai ( pav. lengvȎjȎ 

automobiliȎ stovǟjimo aikġtelǟ), 

Ǳrengiamas ir smǟlio pasluoksnis 10-

20cm storio, ir skaldos pagrindas, 

kuris siekia 12-15 cm. 

VII  Pagrindo sluoksnio tankinimas. 

Pagrindai yra tankinami, tiesiami ir 

sluoksniuojami pagal statybos 

techninius reglamentus 
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VIII  Jei gruntai silpni, gali bȊti 

naudojama geotekstilǟ sluoksniams 

atskirti. Geotekstilǟ paklojama ant 

esamo grunto kaip atskiriamasis 

sluoksnis ir esant nepakankamam 

pagrindo atsparumui. Jeigu ant 

geotekstilǟs nǟra apsauginio 

sluoksnio, per jŃ negalima vaģinǟti. 

Geotekstilǟ turi bȊti atsargiai 

uģpilama, geriausiai Ănuo savňsñ 

bȊdu, kartu iġlyginant ir 

sutankinant. 

 

 
Reikia Ǳvertinti tai, kad neģiȊrint, jog 

grindinio trinkelǟs priglunda glaustai 

viena su kita, pagrindas yra 

prisotinamas vandeniu per trinkeliȎ 

siȊles. Dǟl ġios prieģasties reikalingas 

drenaģinis, ġalļiui atsparus sluoksnis 

(ģvyras, smǟlis). Tuomet kita dalis 

vandens gali bȊti vedama tiesiai per 

grindinio trinkeliȎ ar ġaligatvio 

plyteliȎ pavirġiȎ. Bet kuriuo atveju 

grindinio trinkeliȎ ar ġaligatvio 

plyteliȎ klojimas privalo turǟti nuo 1% 

nuolydǱ, nuvesti lietaus vandenǱ. Ġis 

veiksnys apsaugo ir neleidģia 

susidaryti Ăklampynǟmsñ 

IX Pagrindai tankinami kol bus 

pasiektas deformacijos modulis E 

v2 Ó 120MPa, vaģiuojamajai 

daliai. 

 

  

X Sutankintas smǟlio ar saldos 

pavirġius padengiamas akmens 

dulkǟmis, kurios tiesiamos 3-5 cm 

sluoksniu arba sausu smǟlio 

cemento miġiniu iki 3 cm storio. 

Prieġ Ǳrengiant sluoksnǱ, pastatomi, 

sutvirtinami lyginamieji bǟgiai 

(pav. 1). Jais traukiama surenkama 

liniuotǟ (ġablonas), Ǳrengiamas 
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pirmas sluoksnis (pav. 2). 

Sutankinus pirmŃ sluoksnǱ, 

papilant tos paļios medģiagos, 

traukiama liniuotǟ (ġablonas) dar 

kartŃ 

 

Xa Pirmas sluoksnis bȊtinai 

tankinamas 

 

  

Xb Antrojo sluoksnio klojimas 

 

  

XI  Prieġ pradedant grindinio trinkeliȎ 

ar ġaligatvio plyteliȎ klojimŃ, 

svarbu iġtiesti virves, iġlaikant tarp 

jȎ 90 laipsniȎ kampŃ per visŃ 

objekto ilgǱ ir plotǱ. 

Vǟliau pagal iġtiestas virves pradǟti 

klojimŃ. Grindinio trinkeliȎ 

tarpelius rekomenduojame tikrinti 

kas 10 eiliȎ. Klojimas vyksta 

 

 

SurenkamȎ gaminiȎ taisyklingam 

geometriniam klojimui svarbu iġtiesti 

virves, kad jos su klojamu gaminiȎ 

arba virvǟs tarpusavyje iġlaikytu 90 

laipsniȎ kampŃ 
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naudojant guminǱ plaktukŃ, lengvu 

stuksenimu per plyteles. 

 

XII  Pagal iġtiestas virves pradedam 

klojimŃ. Grindinio trinkeliȎ ar 

plyteliȎ linijȎ lygiagretumŃ 

rekomenduojame tikrinti kas 10 

eiliȎ. Kad gaminys visa plokġtuma 

atsigultu ant pagrindo jis guminiu 

plaktuku priplakamas (lengvai, 

pristuksenamas). Klojimas vyksta 

naudojant guminǱ plaktukŃ, lengvu 

stuksenimu per plyteles. 

Klojimas pradedamas nuo: 

1. ģemiausio taġko; 

2. svarbaus optinio taġko 

(labiausiai matomo); 

3. svarbiȎ elementȎ.  

 

 

 
BorteliȎ, trinkeliȎ neġtuvas 

 
TrinkeliȎ iġtraukiklis 

Trinkeles, plyteles rekomenduojame 

tiesti sumaiġant jas iġ skirtingȎ 

ǱpakavimȎ, nes kiekvienas Ǳpakavimas 

turi skirtingŃ atspalvǱ. 

Klojant dangŃ bȊtina iġlaikyti 3-5 mm 

ploļio tarpus, jeigu nenumatyta 

projekte kitaip. SiȊlǟs labai svarbios 

dangȎ statiġkumui. Per siȊles trinkelǟs 

sudaro elastingŃ ryġǱ. TrinkeliȎ 

iġdǟstymas turi didelň ǱtakŃ pavirġiȎ 

veikianļiai apkrovai (ypaļ riedǟjimui). 

Trinkelǟs prieġinasi horizontaliai 

apkrovai ġalia esanļiȎ trinkeliȎ, su 

kuriomis jungia siȊlǟs, pagalba. Kuo 

didesniam siȊliȎ kiekiui tenka 

apkrova, tuo danga yra stabilesnǟ. 

Stabiliausias yra Ǳstriģas trinkeliȎ 

iġdǟstymo bȊdas. Be to, Ǳstriģo klojimo 

trinkeliȎ danga maģina riedǟjimo 

sukeliamŃ triukġmŃ. 
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TrinkeliȎ pervaģimo veģimǟlis 

XIII  Kai tarpai tarp gretimȎ plyteliȎ yra 

didesni kaip 1 cm, jie uģpildomi 

atpjautomis pagal tarpo dydǱ 

plyteliȎ juostomis. Tiksliam 

plyteliȎ pjovimui naudojamas 

ģymeklis, matuoklis atstumams ir 

kampams (pav. 1). Didesniam 

kiekiui naudoti mechaninǱ peilǱ 

(pav. 2). Kokybiġkai atpjauti 

trinkelň, plytelň naudojamos 

pjovimo staklǟs su deimantiniu 

disku 

 

 

Grindinio plyteliȎ pjoviklis 

 

 

XIV  PlyteliȎ trinkeliȎ lygumo 

uģtikrinimas. 

Horizontalus plyteliȎ pavirġius yra 

kontroliuojamas su 4 metrȎ 

brauktuve. Galima paklaida nuo 5 

mm iki 1 cm 4m2 plote 
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XV Aikġtelǟs kraġto sustiprinimas. 

Kai pagrindas nǟra aprǟmintas 

bortais, borteliais reikalinga 

papildomai sustiprinti aikġtelǟs 

kraġtŃ. Esamas pagrindas pagal 

dangos kraġtŃ nukasamas ir 

uģpildomas betonu taip, kad jis 

uģdengtȎ pusň aukġļio gaminio 

briaunos. Vǟliau betonas uģpilamas 

augaliniu sluoksniu 

 

 

 

 

XVI  BortȎ Ǳrengimas. 

Iġvengti suirimo kraġtuose 

naudojami plastikiniai ir betoniniai 

bortai, latakai, stulpeliai ir kiti 

betoniniai gaminiai. Vaģiuojamos 

dalies kraġtuose statomi betoniniai 

gatvǟs arba vejȎ ( tik leng. 

maġinoms) bordiȊrȎ elementai. 

Betoniniai gatvǟs ir vejos bordiȊrȎ 

elementai betonuojami. 

AikġteliȎ ir takȎ, skirtȎ 

pǟstiesiems, kraġtuose Ǳrengiami 

plastikiniai, betoniniai vejȎ 

bordiȊrȎ elementai. Arba kraġtai 

sutvirtinami betono trinkelǟmis 

(akmenimis, granito kubeliais ir 
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t.t.) paklodami jos kraġte, skersai 

takelio 

 

XVII  TarpeliȎ uģpildymas atsijomis. 

Paklojus dangŃ iġ surenkamȎ 

elementȎ, ant jos uģpilama sausȎ 

bei ġvariȎ granito arba akmens 

atsijȎ (fr. 0-2) tarpams tarp 

gaminiȎ uģpildyti. Ġluojamos 

granito atsijos, tolygiai 

paskirstomos per visŃ plotŃ ir 

lengvai subyra Ǳ tarpelius, taip 

uģtikrindamos siȊliȎ sandarumŃ. 

Ġis procesas kartojamas tol kol 

pilnai uģsipildys visȎ siȊliȎ tarpai 

 

 

Tai galima atlikti ir mechanizuotai 

pavyzdģiui naudojant PROBST 

mechanizmŃ 

 

XVIII  TrinkeliȎ, plyteliȎ esamus aukġļiȎ 

nelygumus, esant sausam 

pagrindui, galima iġlyginti 

tankinant vibroplokġte su guminiu 

padu. Prieġ lyginant siȊlǟs visiġkai 

uģpildomos, danga nuvaloma. 

Jeigu danga neǱrǟminta bortais, 

reikia stebǟti, kad ji ġonuose 

neiġirtȎ. Po lyginimo (tankinimo) 

papildomai uģpildyti siȊles 

uģġluojant atsijas 
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5.  Darbo vietos ir mokymo priemoniȎ sutvarkymas 

Visos naudotos priemonǟs ir mechanizmai sutvarkomi, nuvalomi. 

  

6. Atliktos uģduoties Ǳvertinimas: 

Technologinio proceso laikymasis, medģiagȎ ir darbo priemoniȎ 

parinkimas. Darbo rezultatȎ kokybǟs tikrinimas. DarbȎ saugos 

reikalavimȎ laikymasis. 
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KELIȍ PRIEĢIȉROS IR REMONTO DARBAI 

 

1 PRAKTINǞ UĢDUOTIS 

Atliekamos uģduoties pavadinimas: GRINDINIO, KLINKERIO IR KITȍ PLYTELIȍ (TRINKELIȍ) DANGOS REMONTAS 

Mokomoji uģduotis: rekonstruoti (atnaujinti) ġaligatvio, gatvǟs, tako dangas iġ grindinio, klinkerio ir kitȎ plyteliȎ (trinkeliȎ), kai tos plytelǟs iġsikraipiusios, 

sukritusios ir paģeistos. 

Visi paveikslǟliai, esantys ġioje praktinǟje uģduotyje yra:  JukneviļiȊtǟ ï Ģilinskienǟ, L. ,Bertulienǟ, L. (2016). KeliȎ prieģiȊros ir remonto darbai. TechnologijȎ 

kortelǟs. Prieiga per internetŃ: http://vsrc.lt/#netsmart, EDUCTON (dirbti neprisijungus)ŸMokymo priemonǟs 

Eil. 

nr.  

PratybȎ eiga Darbo priemoniȎ sŃraġas Pastaba 

1. Pasiruoġimas praktiniai uģduoļiai  
Prieġ vykstant Ǳ pratybȎ atlikimo vietŃ, bȊtina pasiruoġti: 

1. pasikeisti rȊbus Ǳ darbo drabuģius (ilgos kelnǟs, marġkinǟliai), 

2. apsiauti darbinň avalynň (NEGALIMA avǟti sandalȎ, sportiniȎ bateliȎ ar batȎ su 

atvirais pirġtais), 

3. uģsidǟti signalinň liemenň. 

ǰ objektŃ pasiimti reikalingas darbui su vibromaġinomis apsaugines priemones: 

1. antivibracines pirġtines, 

2. ausines. 

DangȎ ardymo darbams atlikti uģsidǟti apsauginǱ ġalmŃ. 

Vykdant betoniniȎ gaminiȎ pjaustymŃ su betono gaminiȎ pjaustymo staklǟmis, 

privaloma naudotis: 

1. guminǟmis antivibracinǟmis pirġtinǟmis, 

2. apsauginiais akiniais, 

3. skydeliu su ausinǟmis, 

4. respiratoriumi, 

5. neperġlampamu kombinezonu. 

1. signaliniai kȊgiai 

2. Ǳrankis trinkelei / plytelei iġimti 

3. medģiagos pagrindui 

4. kastuvas 

5. liniuotǟ (ġablonas) 

6. naujos trinkelǟs, plytelǟs 

7. kampainis 

8. prietaisas trinkelei / plytelei pjauti 

9. guminis plaktukas 

10. vibroplokġtǟ 

11. medģiagos siȊlǟms uģpildyti 

12. ġluota 

 

2. Mokymo priemoniȎ naudojimosi taisyklǟs ir darbȎ sauga  
Vykdant ġaligatviȎ ir grindinio trinkeliȎ dangȎ Ǳrengimo darbus, darbo zonos turi 

bȊti aptvertos pagal reikalavimus. 

  

http://vsrc.lt/#netsmart
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VeikianļiȎ mechanizmȎ darbo zonoje draudģiama bȊti paġaliniams asmenims, 

tiesiogiai nesusijusiems su mechanizmȎ darbu. 

Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonǟs ir Ǳtaisai (apsauginiai 

voģtuvai, avariniai jungikliai ir kt.). Visos judanļios maġinos dalys turi bȊti 

uģdengtos apsauginiais gaubtais. Dirbant keliȎ tiesybos maġinomis draudģiama: 

1. Ǳlipti, iġlipti iġ maġinos jos eigos metu; 

2. dirbti esant atidarytoms kabinos durelǟms; 

3. dirbti su iġjungtu ġvyturǟliu; 

4. dirbti kroviniȎ kǟlimo ǱrenginiȎ veikimo zonoje; 

5. kabinoje veģti ģmones; 

6. stovǟti ant judanļios maġinos laiptelio; 

7. palikti veikianļiŃ maġinŃ be prieģiȊros; 

8. palikti neveikianļiŃ maġinŃ nuokalnǟje; 

9. remontuoti esant Ǳjungtam varikliui, ar esant oro slǟgiui jungiamosiose ģarnose. 

Pakraunant, iġkraunant bei klojant betonines plyteles, kuriȎ svoris virġija 30 kg, 

tuos darbus gali vykdyti tik du darbuotojai. 

Pakraunant, iġkraunant bei perveģant betoninius gaminius ir kitas medģiagas, 

darbuotojas neturi bȊti pavojingoje krovinio kritimoïvirtimo zonoje, ir visada 

reikalinga imtis atsargumo priemoniȎ, kad rankȎ pirġtai nepakliȊtȎ tarp kraunamȎ 

medģiagȎ. 

Betono gaminiȎ pjaustymo vieta turi bȊti nurodyta darbȎ vadovo ir atitikti 

reikalavimus, aprȊpinta vandeniu bei elektros saugiu padavimu. Turi bȊti ant 

lygaus pavirġiaus, tvarkinga, neuģgriozdinta, laiku paġalinamos nereikalingos 

nupjautȎ betono gaminiȎ atliekos. 

3. Uģduoties atlikimo technologija 



125 

1) Darbo vietos apstatymas kelio 

ģenklais (signaliniais kȊgiais). 

DulkiȎ, purvo paġalinimas, jei 

yra, nuleidģiamas vanduo. 

 

Kelio ģenklai 

 

 

2) NetinkamȎ ir paģeistȎ grindinio 

akmenȎ / plyteliȎ / trinkeliȎ 

iġǟmimas paliekant taisyklingus 

kraġtus. 

 

ǰrankis trinkelei / plytelei iġimti 

 

 

3) Pagrindo iġlyginimas duobǟs 

plote. 

 

Kastuvas 

 
Liniuotǟ (ġablonas) 

Iġlyginamasis sluoksnis 

gali bȊti Ǳrengiamas iġ 

skaldos ar granito 

atsijȎ, smǟlio, cemento-

smǟlio miġinio. Jei 

reikia, pridedamas 

trȊkstamas medģiagȎ 

kiekis arba pakeiļiamos 

uģterġtos pagrindo 

medģiagos (smǟlis, 

smulkus ģvyras, 

skaldelǟ). 
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4) Pagrindo sluoksnis sutankinamas 

vibroplokġte. 

 

Vibroplokġtǟ 

 
arba guminis plaktukas 

 

Tankinama maģuose 

plotuose ï vibracinǟmis 

plokġtǟmis arba 

guminiu plaktuku; 

didesniuose ï 

lengvaisiais volais. 
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5) TrinkeliȎ / plyteliȎ klojimas ant 

paruoġto pagrindo. 

TrinkeliȎ matavimas ir pjovimas 

 

 

 

Trinkelǟs 

 
Guminis plaktukas 

 
Kampainis 

 
ǰrankis trinkelǟms pjauti (kampinis 

ġlifuoklis) 

 

Trinkeles ar plyteles 

dǟlioti pagal jau esamŃ 

raġtŃ. Jeigu reikia, 

galima trinkeles 

prispausti kalant 

guminiu plaktuku. 

Plytelǟms / trinkelǟms 

pjauti gali bȊti 

naudojamas dideliȎ 

apsukȎ kampinis 

ġlifuoklis. 
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6) SiȊliȎ uģpildymas skaldele, 

atsijomis  

 

 

Medģiagos siȊlǟms 

 
Ġluota 

 

Grindinio / trinkeliȎ / 

plyteliȎ sujungimo 

siȊlǟs turi bȊti 

uģpildytos iki akmenȎ 

arba betoniniȎ trinkeliȎ 

pavirġiaus briaunȎ. 

Ġluojama tol, kol 

visiġkai uģsipildys visȎ 

siȊliȎ tarpai. 

7) Uģtaisyto ploto sutankinimas 

 

Vibroplokġtǟ su guminiu padu 

 

TrinkeliȎ / plyteliȎ 

esamus aukġļiȎ 

nelygumus, galima 

iġlyginti tankinant 

vibroplokġte su guminiu 

padu. Prieġ tankinimŃ 

danga nuvaloma. 

4.  Darbo vietos ir mokymo priemoniȎ sutvarkymas  
Baigus darbus, darbo vietoje susirinkti visas darbui naudotas priemones bei 

Ǳrenginius, juos sutvarkyti, nuplauti, nuvalyti ir sudǟti Ǳ jiems skirtŃ vietŃ. 

GrǱģus iġ darbo vietos, persirengti. Apsaugines priemones, darbo rȊbus ir avalynň 

padǟti Ǳ spintelň. 

  

5. Atliktos uģduoties Ǳvertinimas 

 

Eil. Mokinio vardas ir pavardǟ Klasǟ Su technologine Su technologine kortele supaģindino, Atliktos Data 
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nr.  kortele 

susipaģinau 

instruktavo: pareigos, vardas ir pavardǟ uģduoties 

Ǳvertinimas 

1.   
     

2.   
     

3.   
     

4.   
     

5.   
     

6.   
     

7.   
     

8.   
     

9.   
     

10.   
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Modulis Ăǰvadas Ǳ darbo rinkŃñ 

 

TESTAS ǰSIVERTINTI GEBǞJIMAMS BAIGUS PROGRAMł 

 

1. AutomobiliȎ keliuose naudojami atitvarai gali bȊti ġiȎ tipȎ (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ elipsiniai 

¶ santvariniai 

¶ sijiniai 

¶ parapetiniai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

2. StruktȊrinis kelio ģenklinimas labiausiai tinka ģenklinti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ ġonines kelio linijas 

¶ aġines kelio linijas 

¶ STOP linijas 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

3. StruktȊriniam kelio ģenklinimui naudojamos medģiagos (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ termoplastas 

¶ ġaltasis plastikas 

¶ daģai su ġviesŃ atspindinļiais stiklo rutuliukais 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

4. Organinǟs ir sintetinǟs ġlaitȎ tvirtinimo medģiagos naudojamos (paģymǟkite teisingŃ variantŃ 

ar variantus):  

¶ kelio sankasoms sutvirtinti 

¶ iġkasoms tvirtinti 

¶ statesniȎ grioviȎ ġlaitȎ pavirġiams sutvirtinti 

¶ erozijai stabdyti 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

5. AukġtȎ pylimȎ ġlaitams tvarkyti geriausiai tinka (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ greideris 

¶ ekskavatorius su specialia Ǳranga 

¶ buldozeris 

¶ traktorius su tam skirtais padargais 

¶ visi atsakymai teisingi. 

 

6. Apdailos darbams atlikti galima naudoti ġiuos mechanizmus (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ greiderǱ 

¶ ekskavatoriȎ su specialia Ǳranga 

¶ buldozerǱ 

¶ traktoriȎ su tam skirtais padargais 

¶ visi atsakymai teisingi 
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7. Baigiamiesiems automobiliȎ keliȎ tiesybos darbams priskiriama (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ ģemǟs sankasos Ǳrengimo darbai 

¶ apdailos darbai 

¶ ġlaitȎ tvirtinimo darbai 

¶ eismo saugumo ir reguliavimo darbai 

¶ dangos ģenklinimo darbai 

¶ eismo dalyviȎ aptarnavimo statiniȎ Ǳrengimas 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

8. Grindinio siȊliȎ Ǳrengimui galima naudoti ġias medģiagas (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ ġlapiŃ cemento miġinǱ 

¶ sausŃ cemento ir smǟlio miġinǱ 

¶ sausŃ atsijȎ ar kitȎ medģiagȎ miġinǱ 

¶ sausŃ mineraliniȎ medģiagȎ miġinǱ 

¶ specialius bitumo, dervȎ ar polimerȎ miġinius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

9. Jau pakloto grindinio prieģiȊros darbai priklauso nuo (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus):  

¶ naudojamȎ elementȎ medģiagos 

¶ nuolatinǟs prieģiȊros 

¶ vandens nuleidimo 

¶ siȊliȎ prieģiȊros 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

10 . Blokai klojami (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ maģo intensyvumo gatvelǟse, pǟsļiȎjȎ takuose 

¶ tik tose vietose, kur nǟra transporto eismo 

¶ gatvǟse, kur reikia atlaikyti dideles eismo apkrovas 

 

11. Trinkelǟs ir kubai klojami (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ maģo intensyvumo gatvelǟse, pǟsļiȎjȎ takuose 

¶ tik tose vietose, kur nǟra transporto eismo 

¶ gatvǟse, kur reikia atlaikyti dideles eismo apkrovas 

 

12. Bortams montuoti naudojamos priemonǟs (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ metalinǟs replǟs 

¶ guminis pamuġtukas 

¶ mediniai kuolai 

¶ metaliniai kaiġļiai 

¶ virvǟ 

¶ motorinis pjȊklas 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

13. Atstumas nuo borto virġaus iki asfalto dangos turi bȊti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ 5 cm 
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¶ 7 cm 

¶ 10 cm 

¶ 12 cm 

¶ 15 cm 

 

14. Klojant grindinǱ naudojamas dolomitinǟs skaldos sluoksnis. Koks skaldos sluoksnio storis 

yra parenkamas, jei danga vaģiuos sunkiojo transporto priemonǟs (paģymǟkite teisingŃ variantŃ 

ar variantus)? 

¶ 10 cm 

¶ 10ï12 cm 

¶ 15 cm 

¶ 20 cm 

¶ 25 cm 

 

15. Klojant trinkeles naudojamas dolomitinǟs skaldos sluoksnis. Koks skaldos sluoksnio storis 

yra pakankamas, jei danga yra skirta lengvȎjȎ transporto priemoniȎ eismui (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus)? 

¶ 7 cm 

¶ 10 cm 

¶ 10ï12 cm 

¶ 15 cm 

 

16. Klojant trinkeles kasant randamas molingas gruntas; bȊsimo pavirġiaus reikia nukasti 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ 30ï40 cm 

¶ 40ï45 cm 

¶ 45ï55 cm 

¶ 50ï60 cm 

 

17. Atstumai tarp skersiniȎ susikirtimo siȊliȎ priklauso nuo (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ betono sluoksnio storio 

¶ pagrindo sluoksnio storio 

¶ standģios dangos stiprio 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

18. Kokios deformacinǟs siȊlǟs Ǳrengiamos betono kietǟjimo metu (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus)? 

¶ iġilginǟs 

¶ skersinǟs 

¶ Ǳstriģos 

¶ sudurtinǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

19. Betono dangos Ǳrengimo technologiniai etapai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ betono dangos aukġļio ir klotuvo judǟjimo trajektorijos nuģymǟjimas 

¶ paklotas betonas ġiurkġtinamas ġepeļiais 

¶ betono kietǟjimo metu Ǳrengiamos deformacinǟs siȊlǟs 

¶ siȊlǟs iġvalomos aukġto slǟgio srove 
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¶ siȊlǟs uģtaisomos bitumine emulsija 

¶ siȊlǟs uģtaisomos silikoniniu uģpildu 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

20. Standģioji danga ï tai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ viensluoksnǟ arba daugiasluoksnǟ asfalto danga, Ǳrengta ant suriġtojo arba nesuriġtojo mineraliniȎ 

medģiagȎ pagrindo sluoksnio 

¶ asfalto danga, Ǳrengta ant standaus dangos (pagrindo) sluoksnio 

¶ standus dangos sluoksnis, Ǳrengtas iġ betono miġinio (gaminio) 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

21. Pusiau standģioji danga ï tai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ viensluoksnǟ arba daugiasluoksnǟ asfalto danga, Ǳrengta ant suriġtojo arba nesuriġtojo mineraliniȎ 

medģiagȎ pagrindo sluoksnio 

¶ asfalto danga, Ǳrengta ant standaus dangos (pagrindo) sluoksnio 

¶ standus dangos sluoksnis, Ǳrengtas iġ betono miġinio (gaminio) 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

22. Nestandģioji danga ï tai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ viensluoksnǟ arba daugiasluoksnǟ asfalto danga, Ǳrengta ant suriġtojo arba nesuriġtojo mineraliniȎ 

medģiagȎ pagrindo sluoksnio 

¶ asfalto danga, Ǳrengta ant standaus dangos (pagrindo) sluoksnio 

¶ standus dangos sluoksnis, Ǳrengtas iġ betono miġinio (gaminio) 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

23. ǰrengiant asfalto sluoksnǱ tikrinama (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ asfalto miġinio temperatȊra klojimo metu 

¶ asfalto miġinio savybǟs 

¶ pavirġiaus ġiurkġtinimo mineralinǟs medģiagos savybǟs 

¶ klojamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris 

¶ asfalto sluoksniȎ profilio padǟtis ir atitiktis reikalaujamam 

¶ asfalto sluoksniȎ lygumas 

¶ vaģiuojamȎjȎ daliȎ kraġtȎ briaunȎ iġdǟstymas horizontalioje ir vertikalioje projekcijoje bei klojimo 

plotis 

¶ iġilginiȎ ir skersiniȎ siȊliȎ kokybǟ vizualiai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

24. Rato sukibimo su danga koeficientas (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ magistraliniams keliams ï 0,40 

¶ magistraliniams keliams ï 0,35 

¶ kraġto, rajoniniams ï 0,35 

¶ kraġto, rajoniniams ï 0,30 

 

25. Lygumas, plyġys po 4 m ilgio liniuote turi bȊti ne didesnis kaip (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ 1,0 cm 

¶ 1,5 cm 

¶ 2,0 cm 
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26. Dangos nelygumai neturi virġyti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ magistraliniams keliams 1,5 m/km 

¶ magistraliniams keliams 2,5 m/km 

¶ kraġto keliams 2,5 m/km 

¶ kraġto keliams 1,5 m/km 

¶ rajoniniams keliams 3,5 m/km 

¶ rajoniniams keliams 2,5 m/km 

 

27. Jeigu sutankinus dangŃ, jos kraġtai liko nelygȊs, jie yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ nupjaunami frezomis 

¶ papildomai voluojami 

¶ klojamas storesnis dangos sluoksnis 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

28. Skaldos ir mastikos asfalto miġiniams, paģymǟtiems S raide, tankinti turi bȊti naudojami 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ sunkieji statiniai volai 

¶ vibruojantys dinaminiai volai 

¶ savaeigiai valciniai volai 

¶ savaeigiai pneumatiniai volai 

¶ vibroplokġtǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

29. VolȎ rȊġǱ, svorǱ ir skaiļiȎ reikia parinkti atsiģvelgiant Ǳ (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ klotuvo naġumŃ 

¶ sluoksnio storǱ 

¶ asfalto miġinio rȊġǱ 

¶ oro sŃlygas 

¶ vietovǟs sŃlygas 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

30. Klojant dangŃ dviem klotuvais tarp jȎ turi bȊti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ nuo 5 iki 15 m 

¶ nuo 10 iki 20 m 

¶ nuo 10 iki 30 m 

 

31. Maģiausia leistina klojimo temperatȊra apatinio dangos sluoksnio asfalto miġiniams yra 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ 100 ºC 

¶ 110 ºC 

¶ 120 ºC 

¶ 130 ºC 

¶ 140 ºC 

¶ 150 ºC 

 

32. Virġutinio asfalto sluoksnio paskirtis (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 
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¶ turi uģtikrinti ilgalaikǱ ir saugȎ pavirġiȎ transporto priemoniȎ eismui 

¶ turi apsaugoti apatinius sluoksnius nuo tiesioginiȎ automobiliȎ apkrovȎ 

¶ turi apsaugoti apatinius sluoksnius nuo klimato veiksniȎ poveikio 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

33. Apatinio asfalto sluoksnio paskirtis (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ turi sumaģinti likusius asfalto pagrindo sluoksnio nelygumus 

¶ turi suformuoti tolygaus storio sluoksnǱ ir uģtikrinti bȊtinŃ lygumŃ 

¶ turi perimti ypaļ dideles pravaģiuojanļiȎ automobiliȎ lemtas ġlyties jǟgas, kad bȊtȎ iġvengta 

deformacijȎ atsiradimo 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

34. Asfalto pagrindo sluoksniȎ paskirtis (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ atliekant kelio klojimo darbus ġie sluoksniai turǟtȎ greitai ir efektyviai apsaugoti pagrindŃ nuo 

krituliȎ, kad bȊtȎ uģtikrintas reikiamas stabilumas 

¶ turi uģtikrinti tolygȎ, tvirtŃ pagrindŃ kitiems sluoksniams (apatiniam ir virġutiniam asfalto 

sluoksniams) 

¶ eksploatuojant kelio dangŃ jie, bȊdami tvirtai susieti su asfalto apatiniu ir virġutiniu sluoksniais, turi 

atlaikyti ir tolygiai paskirstyti eismo poveikio apkrovas pagrindui 

¶ apsaugoti dangos konstrukcijŃ nuo ģalingo ġalļio poveikio 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

35. Asfalto virġutinis sluoksnis Ǳrengiamas iġ skaldos ir mastikos asfalto arba asfaltbetonio 

(asfalto virġutinio sluoksnio miġinys), arba mastikos asfalto, arba poringojo asfalto (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ skaldos ir mastikos asfalto 

¶ asfaltbetonio 

¶ mastikos asfalto 

¶ poringojo asfalto 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

36. Paģymǟkite mechanizmus, kurie gali bȊti naudojami skaldos pagrindui Ǳrengti: 

¶ klotuvas 

¶ greideris 

¶ buldozeris 

¶ plentvolis 

¶ krautuvas 

¶ visi variantai teisingi 

 

37. Skaldos pagrindui Ǳrengti gali bȊti naudojami ġie bȊdai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ srautinis 

¶ tranġǟjinis 

¶ droģlǟs metodo 

¶ visi variantai teisingi 

 

38. Dangos pagrindo vienas tankinimo ciklas gali bȊti skirstomas Ǳ ġiuos etapus (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ iġbertos skaldos suslȊgimŃ 
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¶ skaldos purenimŃ 

¶ skaldos tankinimŃ 

¶ pavirġinǟs plutos sudarymŃ 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

39. Pagrindo sluoksnis gali bȊti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ biriȎjȎ medģiagȎ pagrindo sluoksnis 

¶ asfalto pagrindo sluoksnis 

¶ pagrindo sluoksnis su riġikliais 

¶ ģvyro pagrindo sluoksnis 

¶ apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis 

¶ skaldos pagrindo sluoksnis 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

40. Pagrindo sluoksniai gali bȊti klasifikuojami pagal medģiagas ir gali bȊti (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ biriȎjȎ medģiagȎ pagrindo sluoksnis 

¶ asfalto pagrindo sluoksnis 

¶ pagrindo sluoksnis su riġikliais 

¶ ġaltuoju bȊdu regeneruotȎjȎ dangȎ pagrindo sluoksnis 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

41. Kelio pagrindo sluoksniai yra Ǳrengiami iġ (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ mineraliniȎ medģiagȎ 

¶ mineraliniȎ medģiagȎ miġiniȎ 

¶ mineraliniȎ medģiagȎ su riġikliais 

¶ mineraliniȎ medģiagȎ be riġikliȎ 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

42. KokiȎ priemoniȎ reikia imtis, jei negalime pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ naudojama geotekstilǟ 

¶ didinamas sluoksnio storis 

¶ pagerinamas gruntas 

¶ stabilizuojamas gruntas 

¶ visi variantai teisingi 

 

43. Apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis yra Ǳrengiamas, jeigu (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar 

teiginius): 

¶ dangos ir pagrindo sluoksnis yra iġ vandeniui laidģiȎ medģiagȎ 

¶ dangos ir pagrindo sluoksnis yra iġ vandeniui nelaidģiȎ medģiagȎ 

¶ ģemǟs sankasa yra nuolat ar periodiġkai drǟkinama 

¶ ģemǟs sankasa yra Ǳrengta iġ gerai drenuojanļio grunto 

 

44. Ġlaitai gali bȊti tvirtinami (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ panaudojant biologines tvirtinimo priemones (velǟnŃ, krȊmus arba medģius) 

¶ panaudojant apsaugines ir izoliacines konstrukcijas (paskirtis ï sugerti ġilumŃ, izoliuoti nuo krituliȎ, 

leisti apatinius vandenis) 

¶ panaudojant neġanļiŃsias konstrukcijas (paskirtis ï ġlyties poveikio kompensacija potvynio metu ir 
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nuo pavirġinio vandens) 

¶ paskleidģiant smǟlio sluoksnǱ 

¶ visi variantai teisingi 

 

45. Darbo naġumas ġalinant dirvoģemǱ priklauso nuo (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ turimȎ maġinȎ galingumo 

¶ grunto tvirtumo 

¶ nustumiamo dirvoģemio Ǳ vietŃ atstumo 

¶ visi variantai teisingi 

 

46. PylimȎ ir iġkasȎ ġlaitȎ susikirtimo su ģemǟs pavirġiumi taġkai fiksuojami (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ gairelǟmis ï pylimuose iki 1 m aukġļio ir iġkasos iki 1 m gylio 

¶ gairelǟmis ï pylimuose daugiau kaip 1 m aukġļio ir iġkasos daugiau kaip 1 m gylio 

¶ ġlaitinukais ï pylimuose (kas 3 m pagal aukġtǱ), iġkasose ï kiekvieno kasimo pakopoje 

¶ ġlaitinukai ģymǟjimams nenaudojami 

 

47. Ģemǟs sankasos stabilumŃ padidinanļios priemonǟs yra ġios (paģymǟkite teisingŃ variantŃ 

ar variantus):  

¶ geros granuliometrinǟs sudǟties gruntas 

¶ grunto stiprinimas riġamosiomis medģiagomis 

¶ ģemǟs sankasos grunto armavimas 

¶ apsauga nuo ġalļio ir vandens poveikio 

¶ tinkamas grunto sutankinimas 

¶ visi variantai teisingi 

 

48. Gruntai pagal fizines savybes ir jȎ techninǱ tinkamumŃ keliams tiesti skirstomi Ǳ grupes, o 

pagal jautrǱ ġalļiui ï Ǳ klases (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ F1 

¶ F2 

¶ F3 

¶ F4 

¶ F5 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

49. Ģemǟs sankasai Ǳrengti gali bȊti naudojamos ġios medģiagos (paģymǟkite teisingŃ variantŃ 

ar variantus):  

¶ uolingi gruntai 

¶ ģvyras 

¶ smǟlis 

¶ gruntai, turintys organiniȎ priemaiġȎ ir juodģemio 

¶ kartotinio panaudojimo statybinǟs medģiagos 

¶ drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medģiagos, reikalingos atskiriems darbams atlikti 

¶ visi variantai teisingi 

 

50. Ģemǟs sankasa ï tai (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ grunto statinys, atliekantis dangos konstrukcijos pagrindo funkcijas 

¶ apatinǟ kelio konstrukcija, kuri amortizuoja visas apkrovas ir gruntui atiduoda tik leistino dydģio 
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apkrovas 

¶ apatinǟ kelio konstrukcija, kuri amortizuoja visas apkrovas ir gruntui atiduoda tik leistino dydģio 

apkrovas, taļiau nereguliuoja vandens ir neigiamos temperatȊros veiksniȎ Ǳ dangŃ 

 

51. Visos statybos ǱmoniȎ transporto priemonǟs, kurios naudojamos kaip darbinǟs transporto 

priemonǟs, turi bȊti paģenklintos (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ gelsvai oranģinǟs spalvos lakuote 

¶ mǟlynais ġvyturǟliais 

¶ baltomis ġviesŃ atspindinļiomis Ǳstriģomis juostomis 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

52. ǰspǟjamieji ģenklai, Ǳspǟjantys vairuotojŃ apie bȊsimŃ pavojingŃ kelio ruoģŃ, kuriuo 

vaģiuojant reikia imtis atitinkamȎ atsargumo priemoniȎ, yra statomi (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ ne gyvenvietǟse Ǳspǟjamieji ģenklai statomi 150ï300 m iki pavojingo kelio ruoģo pradģios 

¶ gyvenvietǟse Ǳspǟjamieji ģenklai statomi 50ï100 m atstumu iki pavojingo kelio ruoģo pradģios 

¶ prireikus ġie Ǳspǟjamieji ģenklai gali bȊti pastatyti kitokiu atstumu, kuris tuo atveju nurodomas 

papildomoje lentelǟje 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

53. Darbo vietai aptverti naudojami (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ vertikalieji kelio ģenklai 

¶ horizontalusis ģenklinimas 

¶ skydai 

¶ barjerai 

¶ kryptǱ rodanļios gairelǟs 

¶ kȊgiai 

¶ signalinǟs vǟliavǟlǟs 

¶ signalinǟ plastmasinǟ juosta ir kt. 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

54. Inģineriniai projektavimo darbai atliekami atsiģvelgiant Ǳ (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar 

teiginius): 

¶ projektuojamo kelio funkcijŃ 

¶ projektuojamo kelio kategorijŃ 

¶ eismo srautŃ 

¶ kelio dangos konstrukcijos skaiļiavimŃ 

¶ dangos storio ir ploļio parinkimŃ 

 

55. Pylimas ï vieta, kurioje kelias (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ supylus gruntŃ, nutiesiamas ģemiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ supylus gruntŃ, nutiesiamas aukġļiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ iġkasus gruntŃ, nutiesiamas aukġļiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ iġkasus gruntŃ, nutiesiamas ģemiau ģemǟs pavirġiaus 

 

56. Iġkasa ï vieta, kurioje kelias (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ supylus gruntŃ, nutiesiamas ģemiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ supylus gruntŃ, nutiesiamas aukġļiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ iġkasus gruntŃ, nutiesiamas aukġļiau ģemǟs pavirġiaus 
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¶ iġkasus gruntŃ, nutiesiamas ģemiau ģemǟs pavirġiaus 

 

57. KeliȎ tiesimas apima visŃ ǱvairiȎ darbȎ kompleksŃ. JȎ sudǟtis ir pobȊdis priklauso nuo 

(paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ Kelio kategorijos 

¶ VietiniȎ medģiagȎ 

¶ DarbȎ mechanizavimo laipsnio ir bȊdo 

¶ GamtiniȎ, klimatiniȎ bei reljefo sŃlygȎ 

¶ Visi atsakymai teisingi 

 

58. Dangos konstrukcijos klasǟ parenkama pagal projektinǱ ekvivalentinǱ 10 t svorio aġies 

apkrovȎ skaiļiȎ, nustatomŃ turinļioms didģiausiŃ eismo intensyvumŃ vaģiuojamosios dalies 

juostoms 20 metȎ projektiniam naudojimo laikotarpiui, atsiģvelgiant Ǳ (paģymǟkite teisingŃ 

teiginǱ ar teiginius): 

¶ aġiȎ skaiļiȎ 

¶ apkrovȎ koeficientŃ 

¶ vaģiuojamosios dalies juostȎ skaiļiȎ 

¶ vaģiuojamosios dalies juostos plotǱ 

¶ iġilginǱ nuolydǱ 

¶ eismo augimŃ 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

59. Pagal tai, kokios medģiagos ar miġiniai naudojami, pagrindo sluoksniai klasifikuojami Ǳ 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ biriȎjȎ medģiagȎ pagrindo sluoksnius 

¶ dangos konstrukcijos 

¶ asfalto pagrindo sluoksnius 

¶ pagrindo sluoksnius su riġikliais 

¶ ġaltuoju bȊdu regeneruotȎjȎ dangȎ pagrindo sluoksnius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

60. Kelio dangos konstrukcijŃ sudaro (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ virġutinis dangos sluoksnis 

¶ apatinis dangos sluoksnis 

¶ ģemǟs sankasa 

¶ dangos pagrindo sluoksnis 

¶ apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

61. Nukentǟjňs nuo nelaimingo atsitikimo asmuo, jeigu pajǟgia, turi nedelsdamas apie tai 

praneġti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ tiesioginiam darbo vadovui 

¶ statybos aikġtelǟs vadovui 

¶ darbo inspekcijos pareigȊnui 

¶ policijai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

62. Prieġ pradedant dirbti su maġina reikia (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ patikrinti, ar nǟra tepalo nutekǟjimo 
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¶ patikrinti, ar nǟra persuktȎ, paģeistȎ arba atsipalaidavusiȎ detaliȎ 

¶ patikrinti, ar nǟra ant maġinos, o ypaļ ant apsaugos ir saugumo ǱrenginiȎ, optiġkai matomȎ 

paģeidimȎ 

¶ patikrinti, ar nepaģeistos visȎ besitrinanļiȎ elektros linijȎ ir sujungimȎ vietos, radus trȊkumȎ 

nedelsiant juos paġalinti 

¶ Ǳsitikinti, kad visi svarbȊs elementai, tokie kaip dangļiai, gaubtai, nuo karġļio apsaugantys skydeliai 

ir panaġiai, yra tinkamai pritvirtinti ir nepaģeisti 

¶ Ǳsitikinti, ar visi apsauginiai Ǳrenginiai ir uģdengimai yra reikiamoje vietoje ir tinkamai funkcionuoja 

¶ ant maġinos turi bȊti visi privalomi lipdukai su saugos nurodymais / Ǳspǟjamieji ģenklai, jie turi bȊti 

Ǳskaitomi 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

63. Pavojingoji darbo zona yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ visos zonos prieġ maġinŃ 

¶ visos zonos ġalia maġinos 

¶ visos zonos uģ maġinos 

¶ visos zonos po maġina 

¶ visos zonos, kuriȎ negali apģvelgti maġinos operatorius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

64. Apsauginiai daiktai, naudojami dirbant su karġtu miġiniu / bitumine emulsija, yra 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ apsauginis ġalmas su apsauga nugarai ir veido apsauga (akiniai apsaugo tik akis) 

¶ karġļiui atsparios pirġtinǟs su rankovǟmis 

¶ apsauginiai batai 

¶ ugniai atsparus kombinezonas su kelnǟmis, uģdengianļiomis batus 

 

65. Dirbant naktǱ statybȎ aikġtelǟje reikia laikytis tam tikrȎ taisykliȎ (paģymǟkite teisingŃ 

teiginǱ ar teiginius): 

¶ visada reikia dǟvǟti apsauginius drabuģius su atġvaitais 

¶ apsauginius drabuģius su atġvaitais turi dǟvǟti maġinos darbuotojai ir darbo grupǟ, dirbanti 

aikġtelǟje naktǱ 

¶ dirbant naktǱ bȊtina pasirȊpinti Ǳspǟjamaisiais ģibintais (signaliniais arba blyksinļiais ģibintais / 

ġvyturǟliais) 

¶ prieġ pradedant darbus tamsiu paros metu kliȊtis aikġtelǟje reikia paģymǟti ġviesŃ atspindinļia 

medģiaga 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

66. Dirbant keliȎ statybos maġinomis draudģiama (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ Ǳlipti, iġlipti iġ maġinos jos eigos metu 

¶ dirbti esant atdaroms kabinos durelǟms 

¶ dirbti su iġjungtu ġvyturǟliu 

¶ dirbti kroviniȎ kǟlimo ǱrenginiȎ veikimo zonoje 

¶ kabinoje veģti ģmones 

¶ remontuoti esant Ǳjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slǟgiui jungiamosiose ģarnose 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

67. Dirbti keliȎ tiesimo ir statybos maġinȎ (ekskavatoriȎ frezȎ, buldozeriȎ, skreperiȎ, 

greideriȎ, poliakaliȎ, grňģimo, kǟlimo automobiliȎ) maġinistu gali asmuo (paģymǟkite teisingŃ 
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teiginǱ ar teiginius): 

¶ ne jaunesnis kaip 18 metȎ 

¶ ne jaunesnis kaip 21 metȎ 

¶ turintis maġinisto (traktorininko, vairuotojo) paģymǟjimŃ, leidģiantǱ dirbti su ġio tipo mechanizmu 

¶ pasitikrinňs sveikatŃ 

¶ mokytas ir instruktuotas dirbti su ġio tipo mechanizmu 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

68. Ġiurkġtinimo peiliai gali bȊti naudojami tiek apledǟjusiems ģvyrkeliams ġiurkġtinti, tiek 

suledǟjusiȎ provǟģȎ gyliui maģinti 

¶ TAIP 

¶ NE 

 

69. Metaliniai peiliai naudojami keliui valyti, o guminiai ï tik kaip papildomi ġlapio sniego 

koġei ar vandeniui numesti 

¶ TAIP 

¶ NE 

 

70. Pagal verstuvo tvirtinimo prie traktoriaus bȊdŃ buldozeriai bȊna paprastieji 

(nepasukamieji), pusiau universalieji ir universalieji (pasukamieji) 

¶ TAIP 

¶ NE 

 

71. Tiesioginio ir atbulinio kasimo kauġas skirtas gruntui, esanļiam ģemiau ekskavatoriaus 

stovǟjimo lygio, kasti 

¶ TAIP 

¶ NE 

 

72. Universalieji yra tokie vienakauġiai ekskavatoriai, kurie turi daugiau kaip tris darbo 

padargus, pusiau universalieji turi du arba tris , o specialieji ï tik vienŃ darbo padargŃ 

¶ TAIP 

¶ NE 

 

73. Kelio dangos darbo sŃlygos ir patvarumas labiausiai priklauso nuo ģemǟs sankasos 

stabilumo ir vandens nuolydģio sistemos bȊklǟs 

¶ TAIP 

¶ NE 

 

74. Keliui nuo sniego valyti gali bȊti naudojami ǱvairȊs peiliai. Kurie iġ iġvardytȎ peiliȎ yra 

tinkamiausi suledǟjusiȎ provǟģȎ gyliui maģinti? 

¶ metaliniai 

¶ guminiai 

¶ daugiasegmenļiai 

¶ ġiurkġtinimo 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

75. Pagal verstuvo tvirtinimo prie traktoriaus bȊdŃ buldozeriai bȊna (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ paprastieji (nepasukamieji) 
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¶ pusiau universalieji 

¶ universalieji (pasukamieji) 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

76. Visi ekskavatoriai skirstomi Ǳ ġias grupes (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ vienakauġius 

¶ daugiakauġius 

¶ dvikauġius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

77. GrioviȎ valymui gali bȊti naudojamos ġios maġinos ir mechanizmai (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ greideris 

¶ buldozeris 

¶ ekskavatorius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

78. KrȊmȎ ġalinimas gali bȊti atliekamas ir mechaninǟmis priemonǟmis. Paģymǟkite, 

kuriomis maġinomis ġie darbai gali bȊti atliekami (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ krȊmapjovǟmis 

¶ buldozeriais 

¶ frezeriais 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

79. ĠlaitȎ ir pakeliȎ prieģiȊros darbams atlikti gali bȊti naudojamos maġinos (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ krȊmapjovǟs 

¶ kelmarovǟs 

¶ kelmȎ frezos 

¶ ekskavatoriai 

¶ traktoriai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

80. Mechanizmai naudojami pavirġiaus apdorojimui atlikti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ savivartis 

¶ purġkimo maġina riġamajai medģiagai 

¶ automobilinǟs ġluotos 

¶ klotuvas 

¶ volas 

¶ valymo maġina skaldos pertekliui nuimti 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

81. Termoprofiliavimo bȊdas yra naudojamas (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ iġilginiams dangȎ nelygumams atstatyti 

¶ skersiniams dangȎ nelygumams atstatyti 

¶ dangȎ defektams ġalinti 

¶ vǟģǟms ir duobǟms ġalinti 

¶ plyġiams ġalinti 
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¶ visi atsakymai teisingi 

 

82. Asfalto klotuvo sutankinimo plokġtǟs yra skirstomos pagal tipus (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ iġskleidģiamosios sutankinimo plokġtǟs 

¶ sutraukiamosios sutankinimo plokġtǟs 

¶ standartinǟs sutankinimo plokġtǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

83. Asfalto klotuvai pagal tam tikrŃ tipŃ gali bȊti skirstomi Ǳ (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ sunkiuosius 

¶ lengvuosius 

¶ ratinius 

¶ vikġrinius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

84. Volai, skirti asfalto sluoksniams tankinti, turi bȊgnȎ drǟkinimo sistemas. KokiŃ funkcijŃ 

jie atlieka (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus)? 

¶ apsaugo metalinǱ bȊgno pavirġiȎ nuo asfalto dangos aplipimo 

¶ apsaugo metalinǱ bȊgno pavirġiȎ nuo bituminǟs dangos aplipimo 

¶ uģtikrina sklandȎ ir kokybiġkŃ maġinos darbŃ 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

85. Kelio pagrindui sutankinti gali bȊti naudojami volai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ savaeigiai pneumatiniai volai 

¶ savaeigiai lygiais valcais volai 

¶ savaeigiai vibraciniai volai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

86. Kelio frezŃ galima naudoti ġiems darbams (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ freza naudojama tik patvarioms kelio dangoms iġ asfalto, asfaltbetonio ar betono iġfrezuoti 

¶ freza gali bȊti naudojama paģenklintoms kelio dangoms nuimti 

¶ freza gali bȊti naudojama ġaltam bituminiȎ ar betoniniȎ dangȎ paġalinimui 

¶ frezŃ galima naudoti kaip kǟlimo mechanizmŃ 

¶ frezŃ galima naudoti geleģinkelio bǟgiams, vamzdģiams, kanalȎ dangļiams ir kitiems kelio dangoje 

Ǳleistiems daiktams iġfrezuoti arba iġmontuoti 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

87. Termosas barstytuvas tai yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ Ǳrenginys, skirtas transportuoti karġtŃ asfalto miġinǱ Ǳ darbo vietŃ 

¶ Ǳrenginys, naudojamas dozuotam asfalto iġbǟrimui ant remontuojamos kelio dangos 

¶ Ǳrenginys, skirtas karġto asfalto transportavimui Ǳ darbo vietŃ ir dozuotam asfalto iġbǟrimui ant 

remontuojamos kelio dangos 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

88. Asfalto dangȎ remontui naudojamos maġinos (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ kelio frezos 
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¶ asfaltbetonio klotuvai 

¶ sutankinimo volai 

¶ ekskavatoriai 

¶ buldozeriai 

¶ skaldos barstytuvai 

¶ riġamosios medģiagos, purkġtuvai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

89. Kelio prieģiȊra tai yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ remonto darbȎ kompleksas, kuomet taisomos dangos, sankasos bei statiniȎ deformacijos, o darbai 

atliekami iġtisus metus 

¶ remonto darbȎ kompleksas keliȎ statiniȎ pradinei bȊklei atstatyti, o darbai atliekami, kai kelio 

danga yra labai nusidǟvǟjusi 

¶ sistemingas kelio darbȎ kompleksas siekiant sudaryti palankias ir saugias eismo sŃlygas: priģiȊrima 

danga, kelkraġļiai, sankasa, statiniai ir kelio juosta 

¶ keliȎ, gatviȎ ir jȎ statiniȎ taisymas 

¶ nusidǟvǟjusiȎ keliȎ dangȎ ir statiniȎ taisymas, kai periodiġkai atkuriamas kelio dangos stiprumas, 

keiļiami ar klojami atskiri jos sluoksniai, tvarkoma vandens nuotǟkio sistema, keiļiamos 

nusidǟvǟjusios ar paģeistos statiniȎ detalǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

90. Einamasis remontas tai yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ remonto darbȎ kompleksas, kuomet taisomos dangos, sankasos bei statiniȎ deformacijos, o darbai 

atliekami iġtisus metus 

¶ remonto darbȎ kompleksas keliȎ statiniȎ pradinei bȊklei atstatyti, o darbai atliekami, kai kelio 

danga yra labai nusidǟvǟjusi 

¶ keliȎ, gatviȎ ir jȎ statiniȎ taisymas 

¶ nusidǟvǟjusiȎ keliȎ dangȎ ir statiniȎ taisymas, kai periodiġkai atkuriamas kelio dangos stiprumas, 

keiļiami ar klojami atskiri jos sluoksniai, tvarkoma vandens nuotǟkio sistema, keiļiamos 

nusidǟvǟjusios ar paģeistos statiniȎ detalǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

91. Kapitalinis remontas tai yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ remonto darbȎ kompleksas, kuomet taisomos dangos, sankasos bei statiniȎ deformacijos, o darbai 

atliekami iġtisus metus 

¶ remonto darbȎ kompleksas keliȎ statiniȎ pradinei bȊklei atstatyti, o darbai atliekami, kai kelio 

danga yra labai nusidǟvǟjusi 

¶ keliȎ, gatviȎ ir jȎ statiniȎ taisymas 

¶ nusidǟvǟjusiȎ keliȎ dangȎ ir statiniȎ taisymas, kai periodiġkai atkuriamas kelio dangos stiprumas, 

keiļiami ar klojami atskiri jos sluoksniai, tvarkoma vandens nuotǟkio sistema, keiļiamos 

nusidǟvǟjusios ar paģeistos statiniȎ detalǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

92. KŃ vadiname klotuvo automatine niveliavimo sistema? 

¶ automatinǱ sutankinimo plokġtǟs reguliavimŃ 

¶ automatinǱ klotuvo aukġļio reguliavimŃ 

 

93. Kokie defektai atsiranda, kai sutankinimo plokġtǟs perduodamos energijos yra per daug 

klojamo sluoksnio storiui? 



145 

¶ geriau sutankinamas sluoksnis 

¶ atsiranda kauburǟliȎ 

¶ dalelǟs (skalda) gali bȊti sutrupintos 

 

94. Ar periodiġki nelygumai iġilgine kryptimi gali atsirasti dǟl sutankinimo plokġtǟs ġoninǟs 

atramos atsilaisvinusio varģto? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

95. KŃ reikia daryti, kad pradedant vaģiuoti nesusiformuotȎ kauburǟliai? 

 

¶ visi iġskleidģiamosios sutankinimo plokġtǟs lyginimo skydeliai turi bȊti atlenkti vienodu kampu 

¶ stengtis sustoti kuo trumpiau ir kuo reļiau 

¶ Ǳjungti sutankinimo plokġtǟs blokavimo sistemŃ 

 

96. Klojamo asfalto sluoksnio parametrai ï tai:  

¶ storis 

¶ lipnumas 

¶ plotis 

¶ oro sŃlygos 

¶ spalva 

 

97. Miġinio parametrai ï tai:  

¶ spalva 

¶ temperatȊra 

¶ daleliȎ dydis 

¶ sudǟtis (struktȊra) 

¶ kvapas 

 

98. Kokie trys pagrindiniai parametrai turi Ǳtakos pakloto asfalto sluoksnio kokybei? 

¶ miġinys, klotuvo modelis, vairuotojo patirtis 

¶ klotuvo ǱtaisȎ nustatymas, klojamo sluoksnio parametrai, miġinio parametrai 

 

99. Ar asfalto miġinǱ kuo geriau sutankinus klotuvo tankintuvu suprastǟja asfalto fiziniai ir 

mechaniniai rodikliai? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

100. Kokiu kampu kraġtȎ formavimo Ǳtaisai nustatyti formuoti? 

¶ 90° 

¶ 45° 

¶ 60° 

 

101. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kam naudojami kraġtȎ formavimo Ǳtaisai: 
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¶ paklotos medģiagos sluoksnio kraġtams formuoti 

¶ paklotos medģiagos sluoksnio kraġtams tankinti 

¶ abu teiginiai teisingi 

 

102. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kokia sutankinimo plokġtǟs padǟtis pavaizduota 

paveikslǟlyje. 

 

¶ padidintas atstumas tarp sraigto ir plokġtǟs 

¶ normali sutankinimo plokġtǟs padǟtis 

 

103. Kada nustatoma normali sutankinimo plokġtǟs padǟtis? 

¶ klojant visus Ǳprastus miġinius maģdaug 3ï25 cm storio sluoksniu 

¶ klojant miġinius daugiau nei 25 cm storio sluoksniu 

 

104. KokiŃ funkcijŃ atlieka paskirstymo sraigtas? 

¶ tolygiai paskirsto miġinǱ prieġ sutankinimo plokġtň 

¶ tolygiai paskirsto miġinǱ klotuvo talpoje 

 

105. Kas vadinama tikrŃja klotuvo Ăġirdimiñ? 

¶ talpa, Ǳtaisyta klotuvo priekyje 

¶ sutankinimo plokġtǟ 

¶ niveliavimo cilindras 

 

106. Ar ratinis klotuvas tinka labiau norint greitai ir daģnai keisti statybȎ aikġteles negu 

vikġrinis? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

107. KokiŃ vaģiuoklň turi pavaizduotas asfalto klotuvas? 

 

¶ ratinň 

¶ vikġrinň 

 

108. Kokia sistema, Ǳdiegta klotuve, leidģia tiksliai nustatyti klojamo sluoksnio reikiamŃ storǱ 

bei nuolydģius? 

¶ automatinǟ arba elektroninǟ niveliavimo sistema 

¶ navigacinǟ sistema 
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109. Ar klotuvai gali paskleidň asfalto miġinǱ pritankinti? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

110. Kuri maġina atveģa asfalto miġinǱ Ǳ klojimo vietŃ? 

¶ klotuvas 

¶ ekskavatorius 

¶ savivartis 

 

111. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kokios trys pagrindinǟs maġinos naudojamos asfalto 

klojimo procese: 

¶ savivartis, greideris, volas 

¶ savivartis, klotuvas, volas 

¶ krȊmapjovǟ, klotuvas, ekskavatorius 

 

112. Ar draglainas gali kasti gruntŃ, esantǱ po vandeniu? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

113. Kokia operacija atliekama po grunto supylimo greideriu? 

¶ grunto purenimas 

¶ grunto sutankinimas 

 

114. Kokia tvarka patariama greideriu kasti iġkasŃ arba kanalus? 

¶ nuo kraġtȎ 

¶ nuo vidurio 

 

115. Koks ruoģo ilgis turi bȊti dirbant greideriu, kad bȊtȎ pasiektas didģiausias naġumas? 

¶ 100ï200 m 

¶ 1000ï2000 m 

 

116. Pagrindinǟs maġinos, atliekanļios ġlaitȎ ir hidrotechniniȎ statiniȎ ǱrengimŃ, gali bȊti: 

¶ greiderelevatoriai 

¶ savivarļiai 

¶ draglainai 

 

117. Kuo pasiģymi maġinos Ǳrenginǟjant ġlaitus ar hidrotechninius statinius? 

¶ gali dirbti ant pasvirȎjȎ plokġtumȎ 

¶ dirbant ant ġlaitȎ praranda stabilumŃ 

 

118. KokǱ asfaltŃ Ǳmanoma sutankinti? 

¶ juodŃ 

¶ atvǟsusǱ 

¶ karġtŃ 

 

119. Naudodamiesi optimalios volȎ naudojimo ribos schema, paģymǟkite teisingus atsakymus, 

kokiais volais geriausiai tankinami smǟlio gruntai: 

¶ vibraciniu volu 
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¶ kumġteliniu volu 

¶ pneumatiniu volu 

 

120. Iġ ko sudaryti groteliniȎ tankinimo maġinȎ volai? 

¶ iġ kumġteliȎ 

¶ iġ groteliȎ 

 

121. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kokiȎ bȊna volȎ: 

¶ prikabinamȎjȎ 

¶ savaeigiȎ 

¶ tempiamȎjȎ 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

122. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kurios maġinos yra vibracinio veikimo: 

¶ savaeigiai vibraciniai volai 

¶ sekcijiniai vibraciniai tankintuvai 

¶ prikabinamieji vibraciniai volai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

123. Ar prikabinamieji vibraciniai volai gali tankinti molio ir ģvyro sluoksnius? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

124. Kokiu veikimo tankinimu pasiekiamas didesnis sutankinimo laipsnis? 

¶ vibraciniu 

¶ statiniu 

 

125. Kam skirta lengvoji tankinimo maġina? 

¶ pirminiam grunto tankinimui 

¶ galutiniam grunto tankinimui 

 

126. Kaip vadinamas tankinimas, kai iġ tam tikro aukġļio krentantis padargas sukelia smȊgǱ Ǳ 

gruntŃ? 

¶ volavimas 

¶ plȊkimas 

¶ tankinimas vibraciniu bȊdu 

 

127. Koks gruntas negali bȊti sutankintas iki reikiamo tankio? 

¶ drǟgnas 

¶ labai sausas 

 

128. Kokia problema, kai dirbant transporteriu transportuojamos medģiagos slysta ģemyn? 

¶ netinkama bȊgnȎ guoliȎ padǟtis 

¶ per didelis transporterio pasvirimas 

¶ netinkamai Ǳtempta juosta 

 

129. Paģymǟkite teisingŃ teiginǱ apie juostinǱ transporterǱ: 

¶ transporteriai bȊna kilnojamieji ir stacionarieji 

¶ stacionarieji transporteriai naudojami statybiniȎ medģiagȎ gamyklose 
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¶ juostiniai transporteriai naudojami kitȎ maġinȎ mazguose 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

130. Vikġriniai savivarļiai naudojami: 

¶ statybos aikġtelǟs ribose 

¶ perveģti statybines medģiagas iġ vienos aikġtelǟs Ǳ kitŃ 

 

131. Lanksļiosios jungties savivartis turi:  

¶ vienŃ pavaros aġǱ 

¶ dvi ir daugiau varanļiȎjȎ aġiȎ 

 

132. Kada naudojami standieji savivarļiai? 

¶ kai reikia atlikti didelǟs apimties ģemǟs darbus 

¶ kai reikia atikti maģos apimties ģemǟs darbus 

 

133. Ar bitumveģis yra bendrosios paskirties autotransportas? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

134. Ar savivarļiai gali bȊti vikġriniai? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

135. Kokios dvi maġinos sujungtos skreperyje? 

¶ kasanļioji ir transportuojanļioji 

¶ kasanļioji ir lyginanļioji 

 

136. Kodǟl skreperis negali bȊti naudojamas transportuoti medģiagȎ ilgais atstumais? 

¶ nes uģstringa sklendǟ 

¶ nes Ǳkaista padangos 

 

137. Kokia maġina pavaizduota paveikslǟlyje? 

 

¶ greideris 

¶ skreperis 

 

138. Kokios kompleksinǟs maġinos daģniausiai naudojamos tiesiant kelius? 

¶ volai, vibrovolai 

¶ krȊmapjovǟs, ģoliapjovǟs 

¶ skreperiai, ekskavatoriai 

 

139. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kokiȎ rȊġiȎ yra transportavimo maġinȎ: 

¶ bǟginǟs 

¶ bebǟginǟs 
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¶ konvejerinǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

140. Ar ġoninio iġvertimo kauġas gali bȊti naudojamas tuneliams kasti, tranġǟjoms uģpilti? 

¶ Taip 

¶ Ne 
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TestȎ ir uģduoļiȎ atsakymai 

 

Modulis Ăǰvadas Ǳ profesijŃñ 

 

TESTAS ǰSIVERTINTI GEBǞJIMAMS PRIEĠ PRADEDANT MOKYTIS 

 

1 uģduotis. KeliȎ statybos ir prieģiȊros darbuotojas dirba ġiose pagrindinǟse veiklos srityse: 

pasirengimas keliȎ statybos, prieģiȊros ir remonto darbams; ģemǟs sankasos Ǳrengimas; kelio dangos 

klojimas; hidrotechniniȎ kelio statiniȎ Ǳrengimas; keliȎ prieģiȊra ir remontas; keliȎ statybos ir remonto 

ǱrengimȎ naudojimas, techninǟ prieģiȊra ir remontas. 

 

2 uģduotis. KeliȎ statybos ir prieģiȊros darbuotojui svarbios ġios asmeninǟs savybǟs: kruopġtumas, 

dǟmesio koncentracija, kȊno koordinacija, atsparumas nepalankioms oro sŃlygoms: aukġtai 

temperatȊrai, drǟgmei. 

 

3 uģduotis. Bus ugdomi ġie svarbiausi bendrieji gebǟjimai: 

darbas individualiai ir komandoje; operatyvumas; stresiniȎ situacijȎ valdymas; greitas prisitaikymas 

prie pokyļiȎ; verslumas. 

 

4 uģduotis. KeliȎ statybos ir prieģiȊros darbuotojas atlieka keliȎ statybos darbams reikalingus 

parengiamuosius matavimus, grunto kasimo, kelio sankasos ir kelio juostos paruoġimo darbus, 

paruoġia kelio pagrindŃ, kloja Ǳvairias kelio dangas iġ ģvyro, asfaltbetonio, betono ir asfalto, apdoroja 

paklotos dangos pavirġiȎ, montuoja Ǳvairias betonines ir gelģbetonines keliȎ konstrukcijas, vandens 

nuleidimo Ǳrenginius, atlieka keliȎ remonto darbus (kelio dangos ġlifavimas, lyginimas, taisymas 

lopinǟliais ir kt.), dirba su maģosios mechanizacijos Ǳrenginiais, montuoja atitvarus ir kitus elementus, 

atlieka keliȎ ģymǟjimo darbus. 

 

5 uģduotis. Keliai, atsiģvelgiant Ǳ transporto priemoniȎ eismo pralaidumŃ, socialinň ir ekonominň 

jȎ reikġmň, skirstomi Ǳ : 

valstybinǟs reikġmǟs; 

vietinǟs reikġmǟs kelius. 

 

6 uģduotis. Valstybinǟs reikġmǟs keliai, kuriais vyksta tarptautinis, tranzitinis, turistinis ir 

vietinis intensyvus transporto priemoniȎ eismas, skirstomi Ǳ: 

1) magistralinius kelius. 

2) kraġto kelius. 

3) rajoninius kelius. 

 

7 uģduotis. Vietinǟs reikġmǟs keliai skirstomi Ǳ: 

1) vieġuosius kelius; 

2) vidaus kelius. 

 

8 uģduotis. Keliai nuosavybǟs teise priklauso: 

1) valstybei; 

2) savivaldybǟms; 

3) fiziniams ar juridiniams asmenims. 

 

9 uģduotis. Valstybinǟs reikġmǟs keliai iġimtine nuosavybǟs teise priklauso valstybei. 
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10 uģduotis. Vietinǟs reikġmǟs vieġieji keliai ir gatvǟs nuosavybǟs teise priklauso savivaldybǟms, o 

vidaus keliai ï valstybei, savivaldybǟms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. 

 

11 uģduotis. KeliȎ tiesimas apima visŃ ǱvairiȎ darbȎ kompleksŃ. JȎ sudǟtis ir pobȊdis priklauso 

nuo (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

Visi atsakymai teisingi. 

 

12 uģduotis. Kelio dangos konstrukcijŃ sudaro (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

virġutinis dangos sluoksnis 

apatinis dangos sluoksnis 

dangos pagrindo sluoksnis 

apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis 

 

13 uģduotis. Uģpildyta lentelǟ: 

Eil.Nr.  KeliȎ juostos minimalus plotis  Metrai  

 Valstybinǟs reikġmǟs keliȎ  

1. automagistraliȎ ir I kategorijos keliȎ  39 metrai 

2. II kategorijos keliȎ  28 metrai 

3. III kategorijos keliȎ  22 metrai 

4. IV kategorijos keliȎ  19 metrȎ 

5. V kategorijos keliȎ  18 metrȎ 

 Vietinǟs reikġmǟs keliȎ  

1. I kategorijos keliȎ  15 metrȎ 

2. II kategorijos keliȎ  12 metrȎ 

3. III kategorijos keliȎ  10 metrȎ 

4. IV kategorijos keliȎ  8 metrai 

 

14 uģduotis. Kelio elementai yra ġie: ģemǟs sankasa, vaģiuojamoji dalis, kelkraġļiai, skiriamoji 

juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryģos, autobusȎ sustojimo aikġtelǟs, 

poilsio aikġtelǟs, pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takai, kelio statiniai, techninǟs eismo reguliavimo priemonǟs, 

ģeldiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sŃlygȎ stebǟjimo ir transporto eismo apskaitos, apġvietimo ir 

kiti Ǳrenginiai su ġiȎ elementȎ uģimama ģeme. 

 

15 uģduotis. Kelio apsaugos zonȎ plotis: 

1) magistraliniȎ keliȎ ï po 70 metrȎ; 

2) kraġto keliȎ ï po 50 metrȎ; 

3) rajoniniȎ keliȎ ï po 20 metrȎ; 

4) vietinǟs reikġmǟs IïIII kategorijos keliȎ ï po 10 metrȎ; 

5) vietinǟs reikġmǟs IV kategorijos keliȎ ï po 3 metrus; 

 

16 uģduotis. TrȊkstami ģodģiai: 

Kelias. 

Kelio apsaugos zona. 

Kelio briauna. 

Kelio juosta. 

Kelio kategorija. 

Kelio statinys. 

 



153 

17 uģduotis. KeliȎ tiesybos procesus bȊtȎ galima suskirstyti Ǳ tris pagrindinius darbȎ etapus: 

inģineriniai projektavimo darbai, ģemǟs sankasos Ǳrengimo darbai ir dangos konstrukcijos Ǳrengimo 

darbai 

 

 

Modulis ĂBendrosios veiklos automobiliȎ kelio statybos objekte vykdymasñ 

 

Sandǟliuoti automobiliȎ kelio Ǳrengimo medģiagas, gaminius ir ǱrangŃ 

 

1 uģduotis. Zonos, kuriose nuolatos veikia pavojingi gamybiniai veiksniai, yra ġios: 

¶ vietos ġalia neizoliuotȎ elektros ǱrenginiȎ daliȎ, kuriomis teka elektros srovǟ; 

¶ vietos ġalia neaptvertȎ 1,3 m ir gilesniȎ iġkasȎ; 

¶ maġinȎ mechanizmȎ ir darbiniȎ daliȎ judǟjimo vietos; 

¶ vietos, kuriose kenksmingȎ medģiagȎ koncentracija didesnǟ uģ didģiausias leistinas, arba triukġmas, 

kurio intensyvumas didesnis uģ didģiausiŃ leistinŃ; 

¶ vietos, virġ kuriȎ kranas perneġa krovinius. 

 

2 uģduotis. Kuro ir tepalȎ laikymas 

Kiekvienos rȊġies tepalas arba kuras turi bȊti laikomi atskirai. Reikia ģiȊrǟti, kad jokiu bȊdu nepatektȎ 

dulkiȎ, krituliȎ bei gruntinio vandens. Dǟl to visi rezervuarai gerai uģdaromi. Smulki tara (statinǟs, 

bidonai) taip pat sandariai uģdaroma ir pastatoma ant stelaģȎ. 

Kuras ir tepalai gali bȊti laikomi metaliniuose ar gelģbetoniniuose rezervuaruose, kurie nudaģomi 

baltais daģais, kalkǟmis arba kreida, kad per daug neǱkaistȎ nuo saulǟs spinduliȎ. Gelģbetoniniuose 

rezervuaruose paprastai laikomi tamsȊs naftos produktai (nafta, mazutas, skystas bitumas). AtskirȎ 

rezervuarȎ talpa ï nuo 5000 iki 15 000 ir daugiau litrȎ. Prie rezervuarȎ turi bȊti siurbliai, matavimo 

aparatȊra ir kuro iġdavimo kolonǟlǟs. 

Kuro sandǟliai statomi iġ ugniai atspariȎ medģiagȎ, Ǳrengiama gera ventiliacija. Elektros laidai 

pravedami vamzdeliuose virġ tinko. Sandǟliai apġvieļiami hermetiġkais reflektoriniais ģibintais, 

pritvirtintais prie sienȎ. Sandǟlyje turi bȊti prieġgaisrinis inventorius (smǟlio, vandens, gesintuvȎ ir 

kt.). 

SkystŃ kurŃ geriau laikyti poģeminiuose rezervuaruose, nes tada maģiau jo iġgaruoja. Antģeminiuose 

sandǟliuose paprastai laikomi tik tepalai. 

Orientaciniai naftos produktȎ laikymo terminai: cisternose ï iki 6 ï 8 mǟnesiȎ, poģeminiuose 

rezervuaruose ï iki metȎ. 

Tuġļios statinǟs ir kita tara laikoma atskirai, nes prieġgaisrinǟs apsaugos atģvilgiu ji yra pavojingesnǟ 

uģ pilnŃ. 

 

3 uģduotis. Birios medģiagos sandǟliuojamos kȊgiuose, aptvertoje ir paģymǟtoje teritorijoje. KȊgiȎ 

ġlaitais vaikġļioti draudģiama. 

 

4 uģduotis. Sandǟliuojant uģterġtas atliekas, aikġtelň reikǟtȎ Ǳrengti taip, kad lyjant uģterġtos vandens 

nuotekos nepatektȎ Ǳ dirvoģemǱ. 

 

5 uģduotis. Kaip turi bȊti sandǟliuojamas dirvoģemis? 

Dirvoģemis turi bȊti imamas ir pilamas atskirai, nesumaiġant jo su kitais gruntais ir atsiģvelgiant ģemǟs 

darbȎ eiliġkumŃ bei gruntȎ jautrumŃ meteorologinǟms sŃlygoms. Jeigu turi bȊti iġsaugoti medģiai, 

reikia patikrinti, kad dirvoģemis iġ po medģiȎ lajȎ nebȊtȎ paġalintas. 

Dirvoģemio sandǟliavimo bȊdas ir vieta turi bȊti nurodyti techniniame projekte. 

Jeigu dirvoģemis bus naudojamas vǟliau, tai galioja ġie reikalavimai: dirvoģemis neturi bȊti 
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uģterġiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, ġlaku, pelenais, plastmasǟmis, naftos produktais, 

cheminǟmis medģiagomis, ilgai pȊvanļiomis augalȎ liekanomis. 

Jeigu dirvoģemis bus naudojamas vǟliau, jis turi bȊti sukrautas ġalia kelio juostos (atskirai nuo kitȎ 

gruntȎ) ir pagal galimybes sandǟliuojamas plokġļios formos krȊvose. Be to, per jǱ neturi bȊti 

vaģinǟjama arba kitokiu bȊdu tankinama. Jeigu dirvoģemis sandǟliuojamas ilgiau nei vienerius metus, 

jo pavirġiuje neturi susidaryti velǟna. 

 

6 uģduotis. Medģiagos sandǟliuojamos: 

plytos: paketuose ant padǟklȎ, ne daugiau kaip dviem aukġtais, konteineriuose ï vienu aukġtu, be 

konteineriȎï krȊvose, ne aukġtesnes kaip 1,7 m; 

plieninǟs konstrukcijos ir valcuotieji metalai ï1,5 m aukġļio rietuvǟse; 

perdangȎ plokġtǟs ïrietuvǟse, ne aukġtesnǟse kaip 2,5 m su padǟklais ir tarpikliais; lakġtinǟs 

medģiagos ï rietuvǟse ne aukġtesnǟse nei 1 m; smulkiarȊġis metalas ïstelaģuose, ne aukġtesniuose nei 

1,5 m; 

dideliȎ matmenȎ ir sunkiasvoriai Ǳrenginiai bei jȎ dalys ï viena eile ant padǟklȎ; ritininǟs medģiagos ï 

vertikaliai viena eile ant padǟklȎ; 

dulkanļios medģiagos laikomos bunkeriuose, dǟģǟse ir kitose uģdarose talpose, kad nedulkǟtȎ. 

 

7 uģduotis. Medģiagos turi bȊti taip laikomos ir pakraunamos, kad nenukentǟtȎ jȎ kokybǟ. Jos 

turi bȊti naudojamos pagal paskirtǱ ir taip, kad nekeltȎ pavojaus darbuotojȎ saugai ir sveikatai, neterġtȎ 

aplinkos. 

 

8 uģduotis. Sandǟliai gali bȊti atviri, pusiau dengti ir uģdari. 

 

9 uģduotis. Cementas ir mineraliniai milteliai laikomi uģdaruose sandǟliuose, nes ġios medģiagos 

jautrios drǟgmei ir dulka. Cemento negalima ï laikyti greta kalkiȎ, kreidos, mineraliniȎ milteliȎ ir 

kitȎ dulkanļiȎ medģiagȎ. 

 

10 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

Draudģiama kasti pamatȎ duobes nenaudojant ǱlaidiniȎ sienuļiȎ. 

PamatȎ duobǟs turi bȊti aptvertos. Ant aptvarȎ turi bȊti pritvirtinti Ǳspǟjamieji ģenklai ir uģraġai, o 

nakties metu ï signalinis apġvietimas. 

Perǟjimuose per pamatȎ duobes, kanalus ir griovius (gilesnius kaip l m)? turi bȊti Ǳrengti ne siauresni 

kaip 1m tilteliai su aptvarais, apsauganļiais nuo kritimo. 

Draudģiama nusileisti Ǳ tranġǟjas ar iġlipti iġ tranġǟjȎ tvirtinimo spyriais. 

Draudģiama. 

Draudģiama. 

Saugos dirģais, pritvirtintais darbȎ vadovo nurodytoje vietoje. 

 

11 uģduotis. Kokie mechanizmai naudojami medģiagȎ pakrovimui ir iġkrovimui? 

ǰvairioms operacijoms bei pakrovimo ï iġkrovimo darbams naudojami ǱvairȊs mechanizmai: rankinǟs 

ir elektrinǟs gervǟs, telferiai, oģiniai kranai, autokrautuvai su specialiais griebtuvais, automobiliniai 

kranai ir kt. 

 

12 uģduotis. Darbuotojai, dirbantys su kenksmingomis agresyviomis, degiomis, sprogiomis 

medģiagomis, turi ģinoti jȎ poveikǱ ģmogui, mokǟti naudotis asmeninǟmis apsauginǟmis ir 

higienos priemonǟmis, saugiai elgtis ekstremaliose situacijose (gaisro, sprogimo, stichiniȎ 

nelaimiȎ atvejais). 
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13 uģduotis. TeiginiȎ atsakymai: 

TAIP. 

TAIP. 

NE. 

TAIP. 

NE. 

TAIP. 

TAIP. 

NE. 

NE. 

TAIP. 

 

14 uģduotis. Asmeninǟms apsaugos priemonǟms taikomi reikalavimai: 

apsaugoti nuo galimȎ kenksmingȎ, pavojingȎ veiksniȎ, esanļiȎ darbo aplinkoje, paļios nesukeldamos 

papildomos rizikos; 

atitikti darbo vietoje esanļias sŃlygas; 

atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos bȊklň; tiksliai tikti darbuotojui, atlikus visus 

bȊtinus pakeitimus (priderinimus); 

jeigu darbuotojŃ, vienu metu veikia daugiau kaip vienas rizikos veiksnys, visos reikiamos asmeninǟs 

apsaugos priemonǟs, turi bȊti tarpusavyje suderintos ir garantuoti apsaugŃ nuo rizikos veiksnio ar 

veiksniȎ. 

 

15 uģduotis. Ruoġiant kelio juostŃ, miġkas ir krȊmai iġkertami statybos darbȎ technologijos 

projekte nurodytame plote. MiġkŃ kirsti leidģiama tik miġkȎ Ȋkio ir generalinio rangovo atstovams 

pasiraġius kirtavietǟs priǟmimo aktŃ. Darbus kirtavietǟse organizuoja darbȎ vadovas pagal Ǳmonǟs 

vadovo patvirtintŃ darbȎ technologijos projektŃ. Su juo supaģindinami visi kirtavietǟje dirbantys 

darbuotojai. 

Ploniems medeliams ir krȊmams pjauti naudojamos rankinǟs neġiojamos motorinǟs 

krȊmapjovǟs. Negalima dirbti be veidŃ ir akis apsauganļio skydelio, prieġtriukġminiȎ ausiniȎ, ġalmo, 

pirġtiniȎ. 

 

16 uģduotis. TrȊkstami ģodģiai: 

1. Tiesiant keliŃ turi bȊti uģtikrintas pavirġinio vandens nuleidimas iġ visos darbȎ zonos. 

2. Ģemǟs sankasos Ǳrengimo aptvǟrimas ir konstrukcija turi bȊti numatyti statybos darbȎ technologijos 

projekte. 

3. Dirbti poģeminiȎ komunikacijȎ veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darbȎ vadovui. 

4. Arti veikianļiȎ komunikacijȎ kasti mechanizuotai ar naudoti smȊginius Ǳrankius (lauģtuvus, kaplius, 

pleiġtus ir pneumatinius Ǳrankius) draudģiama. 

5. Dirbant darbininkams ant iġkasȎ ir pylimȎ ġlaitȎ, gilesniȎ kaip 3 m ir statesniȎ kaip 1:1 (jei ġlaito 

pavirġius drǟgnas ï statesniȎ kaip 1:2) reikia naudoti lipynes ir apsauginius dirģus, kad darbininkai 

nenukristȎ ir nenuslinktȎ ġlaito pavirġiumi. 

6. GruntŃ, iġkastŃ iġ pamatȎ duobǟs ar tranġǟjos, reikia krauti ne arļiau kaip 0,5 m nuo iġkasos 

briaunos. 

7. Esant 3-5 m duobiȎ ir tranġǟjȎ gyliui, Ǳrengiamas iġtisinis horizontalus sutvirtinimas. 

8. Dirbant ekskavatoriumi, jo darbo aikġtelǟ turi bȊti iġlyginta, tvirtu pagrindu ir ne didesnio 

nuolydģio, negu nurodyta ekskavatoriaus pase. Jei ekskavatorius grimzta, bȊtina padǟti paklotus. 

 

17 uģduotis. DarbȎ saugos reikalavimai dirbant volu: 

Prieġ pradǟdamas darbŃ, maġinistas turi duoti signalŃ; atstumas tarp dirbanļiȎ volȎ turi bȊti ne 
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maģesnis kaip 5 m; atstumas tarp prasilenkianļiȎ volȎï ne maģesnis kaip 1 m; baigus darbŃ, apģiȊrǟtas 

ir nuvalytas volas pastatomas specialiai tam skirtoje vietoje. 

 

18 uģduotis. Visi dirbantys su asfalto mase bei karġtu bitumu turi dǟvǟti: 

specialius apsauginius drabuģius, termoizoliacines apsaugines pirġtines, apsauganļiŃ nuo karġļio 

avalynň. 

 

19 uģduotis. Praleisti ģodģiai: 

1) Prieġvǟjinǟje pusǟje. 

1) Ne maģesnis kaip 50 m, nuo tranġǟjȎ ï 15 m. 

2) Ĳ jȎ tȊrio. ǰ katilŃ dedamas uģpildas turi bȊti sausas. 

3) Gesintuvai, kastuvai, smǟlis, lauģtuvas. 

4) 10 m atstumu; Vienas darbininkas gali veģti ne daugiau kaip 50 kg svorǱ. 

5) Draudģiama stovǟti ant asfalto miġinio jǱ lyginant. Kai asfalto miġinys iġ asfalto klotuvo bunkerio 

imamas semtuvais, darbininkas prie klotuvo turi prieiti iġ ġono. Draudģiama lyginti asfaltŃ prieġais 

judantǱ volŃ. 

 

20 uģduotis. Testo atsakymai: 

Klausimas Teisingas atsakymas 

1. b) 

2. a) 

3. b) 

4. c) 

5. c) 

6. b) 

7. c) 

 

21 uģduotis. Testo atsakymai: 

Klausimas Teisingas atsakymas Klausimas Teisingas atsakymas 

1. b) 11. c) 

2. a) 12. b) 

3. b) 13. a) 

4. c) 14. b) 

5. a) 15. b) 

6. a) 16. a) 

7. c) 17. b) 

8. a) 18. a) 

9. a) 19. a) 

10. b) 20. b) 

 

 

Paruoġti ir sutvarkyti kelininko darbo vietŃ 

 

1 uģduotis. KeliȎ statybos ir prieģiȊros darbuotoju gali dirbti ne jaunesni kaip 18 metȎ amģiaus 

asmenys, turintys atitinkamŃ kvalifikacijŃ ir praktinio darbo patirtǱ, prieġ stodami Ǳ darbŃ, iġklausň 

ǱvadinǱ instruktavimŃ ir instruktavimŃ darbo vietoje. Darbuotojai privalo bȊti pasitikrinň sveikatŃ. 

KeliȎ statybos ir prieģiȊros darbuotojas, dirbantis su maġinomis ir mechanizmais (buldozeriais, 

ekskavatoriais, skreperiais, greideriais, grunto tankinimo maġinomis ir kt.) turi turǟti atitinkamŃ 
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kvalifikacijŃ patvirtinantǱ paģymǟjimŃ. 

 

2 uģduotis. KeliȎ statybos ir prieģiȊros darbuotojas turi teisň: 

reikalauti, kad darbdavys uģtikrintȎ saugȎ darbŃ, aprȊpintȎ tinkamais darbo drabuģiais, avalyne, 

asmeninǟmis apsaugos priemonǟmis; 

suģinoti iġ darbdavio arba jo Ǳgalioto asmens apie darbo aplinkoje esanļius sveikatai kenksmingus ir 

pavojingus rizikos veiksnius; 

nustatyta tvarka atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai ar gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, 

kurie nesulygti darbo sutartimi arba kuriuos saugiai dirbti jis neiġmokytas; 

nustatyta tvarka reikalauti, kad bȊtȎ atlyginta ģala padaryta jo sveikatai dǟl nesaugiȎ darbo sŃlygȎ. 

 

3 uģduotis. Darbuotojui draudģiama: 

1 Dirbti nepastaļius perspǟjamȎjȎ kelio ģenklȎ bei reikiamȎ aptvǟrimȎ; 

2 Iġeiti uģ aptvǟrimȎ ǱvaģiuojamŃjŃ dalǱ, kur vyksta eismas; 

3 Sǟdǟti ar gulǟti ant kelio vaģiuojamosios dalies, kelkraġļio ar arti mechanizmȎ ir transporto 

judǟjimo vietȎ; 

4 Ġildyti Ǳrankius lauģuose; 

5 Lipti ant dirbanļiȎ mechanizmȎ pakopȎ, Ǳ kabinas, dirbti tarp judanļiȎ mechanizmȎ; 

6 Stovǟti uģ automobiliȎ ir siaurose perǟjose, kad neprispaustȎ judantis transportas; 

7 Stovǟti po kroviniu, keliamu ar transportuojamu kǟlimo kranais, telferiais ir kitais kǟlimo 

Ǳrenginiais; 

8 Deginti ġiukġles ar Ǳvairias medģio bei kitȎ medģiagȎ atliekas be darbȎ vadovo leidimo ir 

lauģavietǟs vietos nurodymo; 

9 Prikabinǟti bei atkabinǟti krovinius, jeigu specialiai tam neapmokytas; 

10 Savarankiġkai Ǳjungti bei iġjungti Ǳrenginius, bandyti vairuoti transporto priemones bei pakrovimo ir 

iġkrovimo mechanizmus; 

11 BȊti automobilio, traktoriaus kabinoje ar kǟbule, kai atliekami pakrovimo ir iġkrovimo darbai; 

 

4 uģduotis. Pagrindiniai veiksniai: 

maġinȎ ir ǱrenginiȎ keliamas triukġmas ir vibracija; 

maġinȎ iġmetamos nuodingos dujos; 

aukġta temperatȊra; 

darbo aplinkoje kylanļios dulkǟs; 

nepalankiȎ oro sŃlygȎ poveikis. 

 

5 uģduotis. Asmeninǟms apsaugos priemonǟms taikomi reikalavimai: 

apsaugoti nuo galimȎ kenksmingȎ, pavojingȎ veiksniȎ, esanļiȎ darbo aplinkoje, paļios nesukeldamos 

papildomos rizikos; 

atitikti darbo vietoje esanļias sŃlygas; 

atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos bȊklň; tiksliai tikti darbuotojui, atlikus visus 

bȊtinus pakeitimus (priderinimus); 

jeigu darbuotojŃ vienu metu veikia daugiau kaip vienas rizikos veiksnys, visos reikiamos asmeninǟs 

apsaugos priemonǟs turi bȊti tarpusavyje suderintos ir garantuoti apsaugŃ nuo rizikos veiksnio ar 

veiksniȎ. 

 

6 uģduotis. Praleisti ģodģiai. 

1. Apstatymo kelio ģenklais ir atitvǟrimo planai 

2. Atlanka 

3. Darbo vietos keliuose (gatvǟse) 
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4. Ilgalaikǟs darbo vietos 

5. Trumpalaikǟs darbo vietos. 

 

7 uģduotis. Ruoġiant kelio juostŃ, miġkas ir krȊmai iġkertami statybos darbȎ technologijos 

projekte nurodytame plote. MiġkŃ kirsti leidģiama tik miġkȎ Ȋkio ir generalinio rangovo atstovams 

pasiraġius kirtavietǟs priǟmimo aktŃ. Darbus kirtavietǟse organizuoja darbȎ vadovas pagal Ǳmonǟs 

vadovo patvirtintŃ darbȎ technologijos projektŃ. Su juo supaģindinami visi kirtavietǟje dirbantys 

darbuotojai. 

Ploniems medeliams ir krȊmams pjauti naudojamos rankinǟs neġiojamos motorinǟs 

krȊmapjovǟs. Negalima dirbti be veidŃ ir akis apsauganļio skydelio, prieġtriukġminiȎ ausiniȎ, ġalmo, 

pirġtiniȎ. 

 

8 uģduotis. TrȊkstami ģodģiai: 

1. Tiesiant keliŃ turi bȊti uģtikrintas pavirġinio vandens nuleidimas iġ visos darbȎ zonos. 

2. Ģemǟs sankasos Ǳrengimo aptvǟrimas ir konstrukcija turi bȊti numatyti statybos darbȎ 

technologijos projekte. 

3. Dirbti poģeminiȎ komunikacijȎ veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darbȎ vadovui. 

4. Arti veikianļiȎ komunikacijȎ kasti mechanizuotai ar naudoti smȊginius Ǳrankius (lauģtuvus, kaplius, 

pleiġtus ir pneumatinius Ǳrankius) draudģiama. 

5. Dirbant darbininkams ant iġkasȎ ir pylimȎ ġlaitȎ, gilesniȎ kaip 3 m ir statesniȎ kaip 1:1 (jei ġlaito 

pavirġius drǟgnas ï statesniȎ kaip 1:2) reikia naudoti lipynes ir apsauginius dirģus, kad darbininkai 

nenukristȎ ir nenuslinktȎ ġlaito pavirġiumi. 

6. GruntŃ, iġkastŃ iġ pamatȎ duobǟs ar tranġǟjos, reikia krauti ne arļiau kaip 0,5 m nuo iġkasos 

briaunos. 

7. Esant 3-5 m duobiȎ ir tranġǟjȎ gyliui, Ǳrengiamas iġtisinis horizontalus sutvirtinimas. 

8. Dirbant ekskavatoriumi, jo darbo aikġtelǟ turi bȊti iġlyginta, tvirtu pagrindu ir ne didesnio 

nuolydģio, negu nurodyta ekskavatoriaus pase. Jei ekskavatorius grimzta, bȊtina padǟti paklotus. 

 

9 uģduotis. Darbo su bituminǟmis medģiagomis vietoje turi bȊti tirpikliȎ (acetono, techninio 

spirito), ġvaraus vandens, vazelino, neutralaus muilo ir vatos atsargos, reikalingos nuplovimui, netyļia 

jiems patekus ant odos, bei apsauginiai akiniai, respiratoriai. 

 

10 uģduotis. DarbȎ saugos reikalavimai dirbant volu: 

Prieġ pradǟdamas darbŃ, maġinistas turi duoti signalŃ; atstumas tarp dirbanļiȎ volȎ turi bȊti ne 

maģesnis kaip 5 m; atstumas tarp prasilenkianļiȎ volȎï ne maģesnis kaip 1 m; baigus darbŃ, apģiȊrǟtas 

ir nuvalytas volas pastatomas specialiai tam skirtoje vietoje. 

 

11 uģduotis. Visi dirbantys su asfalto mase bei karġtu bitumu turi dǟvǟti: 

specialius apsauginius drabuģius, termoizoliacines apsaugines pirġtines, apsauganļiŃ nuo karġļio 

avalynň. 

 

12 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

Draudģiama kasti pamatȎ duobes nenaudojant ǱlaidiniȎ sienuļiȎ. 

PamatȎ duobǟs turi bȊti aptvertos. Ant aptvarȎ turi bȊti pritvirtinti Ǳspǟjamieji ģenklai ir uģraġai, o 

nakties metu ï signalinis apġvietimas. 

Perǟjimuose per pamatȎ duobes, kanalus ir griovius (gilesnius kaip l m)? turi bȊti Ǳrengti ne siauresni 

kaip 1m tilteliai su aptvarais, apsauganļiais nuo kritimo. 

Draudģiama nusileisti Ǳ tranġǟjas ar iġlipti iġ tranġǟjȎ tvirtinimo spyriais. 

Draudģiama. 
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Draudģiama. 

Saugos dirģais, pritvirtintais darbȎ vadovo nurodytoje vietoje. 

 

13 uģduotis. Praleisti ģodģiai: 

1. Prieġvǟjinǟje pusǟje. 

2. Ne maģesnis kaip 50 m, nuo tranġǟjȎ ï 15 m. 

3. Ĳ jȎ tȊrio. ǰ katilŃ dedamas uģpildas turi bȊti sausas. 

4. Gesintuvai, kastuvai, smǟlis, lauģtuvas. 

5. 10 m atstumu; Vienas darbininkas gali veģti ne daugiau kaip 50 kg svorǱ. 

6. Draudģiama stovǟti ant asfalto miġinio jǱ lyginant. Kai asfalto miġinys iġ asfalto klotuvo bunkerio 

imamas semtuvais, darbininkas prie klotuvo turi prieiti iġ ġono. Draudģiama lyginti asfaltŃ prieġais 

judantǱ volŃ. 

 

14 uģduotis. TeiginiȎ atsakymai: 

1. TAIP. 

2. TAIP. 

3. NE. 

4. TAIP. 

5. NE. 

6. TAIP. 

7. TAIP. 

8. NE. 

9. NE. 

10. TAIP. 

 

15 uģduotis. Testo atsakymai: 

Klausimas Teisingas atsakymas 

1. b) 

2. a) 

3. b) 

4. c) 

5. c) 

6. b) 

7. c) 

 

16 uģduotis. Parinkti terminai:  

1. Aplinkos apsauga. 

2. Kenksmingas (neigiamas) poveikis aplinkai. 

3. Pavojingos medģiagos. 

4. Terġimas. 

5. Aplinkos atkȊrimo priemonǟs. 

6. Ģala aplinkai. 

 

 

Skaityti statinio darbo projektŃ 

 

1 uģduotis. Pagal pavyzdǱ (1 pav.) A4 formato lape nubraiģykite linijas, uģbrȊkġniuokite. MatmenȎ 

ģymǟti nereikia 

- 
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2 uģduotis. 1 pav. naudojamȎ linijȎ paskirtis: 

Pagrindinǟ iġtisinǟ ï matomojo kontȊro linijos. 

Plonoji iġtisinǟ ï Ǳterptinio kirtinio kontȊro linijos, besiribojanļiȎ detaliȎ vaizdavimo linijos, 

iġkeltinius elementus vaizduose, pjȊviuose ir kirtiniuose apribojanļios linijos. 

Banguotoji iġtisinǟ ï nutraukimo linijos, vaizdŃ ir pjȊvǱ skirianļios linijos. 

BrȊkġninǟ ï nematomojo kontȊro linijos. 

Plonoji brȊkġninǟ taġkinǟ ï aġinǟs ir centrȎ linijos. 

 

3 uģduotis. Detalǟs perbraiģytos masteliu 1:2, tai reiġkia, kad visus matmenis reikia maģinti 

pusiau. 

Brǟģinyje turi bȊti ģymimi tikrieji matmenys, t. y. matmenȎ skaitmenys turi rodyti tikruosius daikto 

matmenis, o ne sumaģintus arba padidintus. 

 

4 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

Linijiniai matmenys maġinȎ gamybos brǟģiniuose nurodomi milimetrais, bet matavimo vieneto 

pavadinimas neraġomas. 

Apie gaminio tikruosius dydģius galima sprňsti iġ brǟģinio matmenȎ. 

Kiekvienas matmuo brǟģinyje nurodomas tik vienŃ kartŃ. 

Matmenys nurodomi brǟģiniuose matmenȎ linijomis ir skaiļiais 

Iġkeltinǟs ir matmenȎ linijos braiģomos plona iġtisine linija nuo s/3 iki s/2. 

Tarp atvaizdo kontȊro ir matmens linijos paliekamas 6... 10 mm tarpas. 

Kai matmens linija vertikali, skaiļius raġomas ir skaitomas iġ kairǟs pusǟs. 

Jei gaminys brǟģinyje pertrauktas, matmens linija brǟģiama iġtisai. 

Skersmeniui ģymǟti prieġ skaiļiȎ raġomas specialus ģenklas ï skrituliukas, perbrauktas pasvirusiu 

brȊkġneliu, o ģymint spindulǱ prieġ skaiļiȎ raġoma raidǟ R. 

Jei detalǟje yra keletas vienodȎ elementȎ, brǟģinyje rekomenduojama raġyti matmenis tik vieno jȎ, 

nurodant elementȎ skaiļiȎ. 

 

5 uģduotis. Brǟģiniai braiģomi taikant apskritimo dalijimo Ǳ lygias dalis bȊdus. ApskritimŃ 

padalinti Ǳ tris lygias dalis galima kampainiais su 30 ir 60Á kampais ir skriestuvu. ApskritimŃ padalinti 

Ǳ bet kokǱ lygiȎ daliȎ skaiļiȎ galima naudojantis apskritimo dalijimo koeficientais. 

 

6 uģduotis. Nubraiģyti detalǟs 3 vaizdai: iġ priekio, iġ virġaus, iġ kairǟs pusǟs. Braiģant detalǟs 

aksonometrinň projekcijŃ, aġiȎ x ir z kryptimis atidedami tikrieji daikto matmenys. Aġyje y arba 

lygiagreļiomis jai kryptimis matmenys maģinami pusiau, todǟl y aġyje atidedame ne 60, bet 30. 

 

7 uģduotis. Aksonometrinň projekcijŃ patogiausia braiģyti frontalinǟs dvimetrinǟs projekcijos 

aġyse. 

Nepamirġkite, kad y aġyje matmenys maģinami pusiau. 

 

8 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

Projektavimas ï tai daikto atvaizdo perkǟlimas Ǳ plokġtumŃ. Ġis atvaizdas vadinamas daikto projekcija. 

Daikto matomojo pavirġiaus, atkreipto Ǳ stebǟtojŃ, atvaizdas, maġinȎ braiģyboje vadinamas jo vaizdu. 

Pradinis vaizdas yra vaizdas iġ priekio; jis dar vadinamas svarbiausiuoju vaizdu. 

VaizdȎ pavadinimai priklauso nuo to, iġ kurios pusǟs ģiȊrima Ǳ daiktŃ. 

Pirmiausia nubraiģomas vaizdas iġ priekio. Vaizdas iġ kairǟs braiģomas svarbiausiojo vaizdo deġinǟje 

pusǟje ir viename lygyje su juo, vaizdas iġ virġaus ï po svarbiausiuoju vaizdu. 

Vaizdus braiģyti laisvai pasirinktose vietose neleistina. 
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9 uģduotis. 1-ame brǟģinyje tikslinga atlikti horizontalinǱ pjȊvǱ (vaizdŃ iġ virġaus), 2-ame ï 

frontalinǱ (vaizdŃ iġ priekio), 3-iame ï frontalinǱ (vaizdŃ iġ priekio), 4-ame ï profilinǱ pjȊvǱ 

(vaizdŃ iġ kairǟs pusǟs). 

 

10 uģduotis. Prieġ pradedant braiģyti treļiŃjŃ daikto projekcijŃ, pirmiausia reikia gerai 

Ǳsivaizduoti detalǟs formŃ iġ jos dviejȎ projekcijȎ. Reikia nagrinǟti sugretintas dvi projekcijas. 

Suvokus detalǟs formŃ, tikslinga nupieġti jos techninǱ pieġinǱ. Tik tada, kai detalǟs forma visiġkai aiġki, 

galima braiģyti jos trȊkstamŃjŃ projekcijŃ. 

 

11 uģduotis. Brǟģinio skaitymo klausimȎ atsakymai: 

a plane matmenys nurodyti milimetrais. 

Statomo pastato aukġtis nurodytas metrais. 

Statomo pastato ilgis ï 60 000, plotis ï 15 000. 

Statomo pastato aukġtis ï 20,62 m. 

Statomas pastatas bus ġeġiȎ aukġtȎ. 

Statybvietǟje medģiagȎ, konstrukcijȎ laikymo aikġteliȎ yra 10. Jie paģymǟti 24, 25, 26, 27, 28, 

28, 29, 29, 30, 30. 

Laikini pastatai skirti: statybos vadovui, darbininko buitinǟs patalpos, prausyklos ir tualeto patalpos. 

Statybvietǟje numatyti laikini elektros Ǳrenginiai: laikinas poģeminis avarinis kabelis (15), avarinis 

elektros skydas (16), elektros skirstomasis skydas (17), elektros skydas su kirtikliu (18), laikinoji oro 

elektros linija (19), elektros linijos atramos su proģektoriais (20). 

Taip, statybvietǟje nurodyta laikinoji vielos tinklo tvora su vartais. 

 

12 uģduotis. Tai asfalto dangȎ konstrukcijos ant F3 ir F3 jautrio ġalļiui klasiȎ sankasos gruntȎ. 

Lentelǟje jos pateiktos pagal dangos konstrukcijos klases: DK 100, DK32, DK10, DK 3, DK2, DK1, 

DK 0,3, DK 0,1. Nurodytas ekvivalentinis 10 t svorio aġies apkrovȎ skaiļius, mln. 

Asfalto dangȎ konstrukcijos ġioje lentelǟje suskirstytos Ǳ grupes: 

Asfalto pagrindo sluoksnis ant apsauginio ġalļiui atsparaus sluoksnio. 

Asfalto pagrindo sluoksnis ir hidrauliniais riġikliais suriġto pagrindo sluoksnis ant apsauginio 

ġalļiui atsparaus sluoksnio arba ant ġalļiui nejautriȎ medģiagȎ sluoksnio. 

Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant apsauginio ġalļiui atsparaus sluoksnio. 

Asfalto dangos rengiamos sluoksniais. Virġutinis dǟvimasis sluoksnis paprastai klojamas 4 cm storio. 

 

13 uģduotis. Brǟģinio skaitymas: 

Kelio uģ gyvenvietǟs ribȎ ir gyvenvietǟje, kai prie dangos konstrukcijos yra vandeniui laidi zona, 

konstrukcijos scheminis skerspjȊvis. 

AutomobiliȎ keliȎ skersiniȎ profiliȎ parametrai: 

Eismo juostȎ skaiļius ï 2. 

Eismo juostos plotis ï 3,75. 

Vaģiuojamosios dalies plotis ï 7,50. 

Kelio dangos plotis (vaģiuojamoji dalis, kraġtinǟs saugos ir sustojimo juostos) ï 9,00. 

Kelkraġļio plotis ï 2x2,50; kraġtinǟ saugos juosta ï 2x0,75. 

Kelio plotis (be paplatinimȎ) ï 12,50. 

Esama dangos konstrukcija: 

Smǟlis. 

Ģvyro miġinys. 

Granitinǟs skaldos permerkimas. 

Asfaltbetonis. 
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14 uģduotis. Brǟģinio skaitymo klausimȎ atsakymai: 

Detalǟs pavadinimas Kaladǟlǟ. 

Brǟģinio mastelis 2:1, t. y. brǟģinio atvaizdas yra du kartus didesnis uģ detalň. 

Detalǟ gaminama iġ polimetilmetakrilano (konstrukcinio organinio stiklo) PMMA LST ISO 8257-1. 

Brǟģinyje nubraiģyti du vaizdai: svarbiausias (iġ priekio) ir vaizdas iġ virġaus su vietiniu pjȊviu. 

Vietinis pjȊvis parodo, kad skylǟ vienoda per visŃ detalǟs storǱ, jos matmuo ï 2x◖ 4,5 rodo, kad skylǟs 

yra dvi. Atstumas tarp skyliȎ -73. Iġorinǟs nuoģulos ï 6x45, ir vidinǟs iġpjovos nuoģulos ï 2x45° yra 

po keturias. IġpjovȎ matmenys nurodyti. 

Detalǟ staļiakampǟs formos su nuoģulomis ir iġpjovomis. 

Detalǟs gabaritiniai matmenys: aukġtis -85, plotis ï 26 ir storis ï 15 mm. 

Detalǟs ġoniniai pavirġiai neapdirbti, o likusiȎ ġiurkġtumas ï Ra3,2. 

 

15 uģduotis. Brǟģinio skaitymo klausimȎ atsakymai: 

Detalǟs pavadinimas Aġis. 

Brǟģinio mastelis 2:1, t. y. brǟģinio atvaizdas yra du kartus didesnis uģ detalň. 

Detalǟ gaminama iġ plieno C45 LST EN 10083-1. 

Aġys, velenai, t. y. cilindrinǟs ilgos, neturinļios skyliȎ detalǟs, vaizduojamos viena projekcija 

darbinǟje padǟtyje. 

Aġyje matmuo (3) informacinis, M12- metrinis sriegis, nepaģymǟta tolerancija reiġkia, kad yra maģas 

tikslumas. 

Detalǟ sukinio (veleno) formos. 

Detalǟs gabaritiniai matmenys: ilgis ï 130, skersmuo ï 14 mm. 

Glotniausia dalis ï Ra1,6, o likň pavirġiai ï Ra3,2 ģymimi virġ lentelǟs. 

 

16 uģduotis. Nubraiģytas kaladǟlǟs darbo brǟģinys ir eskizas. Eskizai, tai iġ rankos, be braiģymo 

ǱrankiȎ, apytiksliu masteliu, taļiau pagal detalǟs daliȎ proporcijas nubraiģyti brǟģiniai, kuriȎ turinys 

nesiskiria nuo detalǟs darbo brǟģinio turinio. 

 

17 uģduotis. Testo atsakymai: 

Eil. Nr. Atsakymas Eil. Nr. Atsakymas 

1. c 10. c 

2. b 11. c 

3. a 12. b 

4. b 13. a 

5. b 14. b 

6. c 15. b 

7. a 16. b 

8. a 17. a 

9. a 18. c 

 

 

Modulis ĂKelio konstrukcijos Ǳrengimasñ 

 

Suformuoti sankasŃ 

 

1 uģduotis. TrȊkstami ģodģiai. 

1. Priklauso nuo reljefo, kur tiesiamas kelias, nuo geologiniȎ, hidrologiniȎ bei hidrogeologiniȎ sŃlygȎ. 

2. Grunto statinys, atliekantis dangos konstrukcijos pagrindo funkcijas, apatinǟ kelio konstrukcija, kuri 



163 

amortizuoja visas apkrovas ir gruntui atiduoda tik leistino dydģio apkrovas. 

3. Priklauso nuo topografiniȎ ir klimatiniȎ sŃlygȎ, nuo geologiniȎ ir hidrologiniȎ sŃlygȎ. 

4. Uolingi gruntai, ģvyras, smǟlis, kartotinio panaudojimo statybinǟs medģiagos, drenavimo, 

filtravimo, hidroizoliavimo. 

5. Ģemǟs sankasos deformacijos gali bȊti tampriosios (jos iġnyksta nustojus veikti apkrovai) ir 

liekamosios (jos atsiranda nuslȊgus sankasos gruntui, veikiant daug kartȎ pravaģiuojanļiȎ automobiliȎ 

apkrovai, taip pat vandeniui, vǟjui, teigiamai ir neigiamai temperatȊrai). 

6. Geros granuliometrinǟs sudǟties gruntas, grunto stiprinimas riġamosiomis medģiagomis, ģemǟs 

sankasos grunto armavimas, apsauga nuo ġalļio ir vandens poveikio, tinkamas grunto sutankinimas. 

7. Nuo turimȎ maġinȎ galingumo, grunto tvirtumo ir nustumiamo dirvoģemio Ǳ vietŃ atstumo. 

8. Naudojama geotekstilǟ, keiļiamas gruntas, pagerinamas gruntas, stabilizuojamas gruntas. 

9. Sunkiems molingiems gruntams pjauti naudojamas pleiġtinǟs arba plonǟjanļios droģlǟs metodas. 

10. Skirtas gruntui, ģvyrui ar skaldai su riġanļiomis medģiagomis kelyje sumaiġyti. 

11. Praleisti ģodģiai apie darbus naujai tiesiamuose keliuose, jei durpiȎ sluoksnis nǟra labai storas. 

12. DurpiȎ paġalinimas iki stabiliȎ gruntȎ, kelio sankasos apslǟgimas, geosintetiniȎ medģiagȎ 

naudojimas, poliȎ Ǳrengimas. 

13. GruntŃ iġpurenti, panaudojant ġakas ar nukirstus krȊmus, o nedideliuose plotuose galima 

panaudoti pjuvenas, ġiaudus ir pan., naudoti chemines medģiagas, tokias kaip natrio chloridŃ, 

uģdengiant termoizoliacinǟmis medģiagomis. 

 

2 uģduotis. Testo atsakymai: 

Klausimas Atsakymas Klausimas Atsakymas 

1. taip 9. b 

2. a 10. ne 

3. b 11. ne 

4. b 12. taip 

5. c 13. taip 

6. a 14. taip 

7. a 15. ne 

8. c 16. taip 

 

3 uģduotis. Praleisti ģodģiai: 

Priklauso nuo statinio iġoriniȎ matmenȎ, Ǳskaitant uģimamȎ darbo zonȎ maģiausiŃ plotǱ ir bȊtinus 

matmenis klojiniȎ ir iġramstymo konstrukcijoms. 

PamatȎ duobiȎ, vandens pralaidȎ ir vamzdynȎ tranġǟjȎ ġlaitai turi bȊti rengiami, atsiģvelgiant Ǳ gruntȎ 

rȊġǱ, duobǟs gylǱ, taip pat Ǳ iġramstymŃ. 

Uģpilant gruntu vandens pralaidas mechanizmams rekomenduojama judǟti lygiagreļiai su pralaidos 

iġilgine aġimi. 

Rengiant ģemǟs sankasŃ ģiemŃ turi bȊti apsaugotos kasvietǟs nuo uģġalimo, sutvarkytas vandens 

nuleidimas, paġalintas augalinis sluoksnis, paruoġtos priemonǟs, neleidģianļios gruntui uģġalti. 

Kai stipriai ġŃla, sninga bei pusto, ģemǟs darbai turi bȊti nutraukiami . 

 

 

ǰrengti pavirġinio ir gruntinio vandens nutekǟjimo sistemas 

 

1 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

1. KeliȎ hidrotechniniai statiniai ï tai statiniai, kurie apsaugo keliȎ Ǳrenginius (sankasas, vaģiuojamŃjŃ 

dalǱ) nuo iġplovimo, sugadinimo, nukreipia vandens pertekliȎ nuo kelio sankasos, vaģiuojamosios 

kelio dalies, suteikia galimybň pervaģiuoti vandens ar reljefo uģtȊras, sudaro garantuotas sŃlygas 



164 

transportui netrukdomai judǟti. 

2. Sausumos HTS klasifikuojami: 

Pagal funkcinň paskirtǱ; 

Naudojimo laikŃ; 

Statybos produktus, iġ kuriȎ jie pastatyti; 

Statybos bȊdŃ; 

Statybos vietŃ; 

Pagal pasekmes, kurias galǟtȎ sukelti griuvimas ar sutrikňs veikimas ir kt. 

3. Pagal funkcinň paskirtǱ sausumos HTS skirstomi Ǳ: 

Vandens patvankos; 

Vandens nukreipimo; 

Vandens reguliavimo; 

Apsaugos nuo ģalingo vandens poveikio; 

Vandens lygio paģeminimo; 

Specifinius HTS. 

4. Pakelǟs vandens griovys skirtas vandeniui nuo sankasos surinkti ir Ǳ vandens susirinkimo baseinŃ 

nuleisti. 

5. Kelio pralaida ï vamzdinǟ vandens pralaida kelio pylime nedideliȎ vandentǟkmiȎ (grioviȎ, kanalȎ, 

sausvagiȎ) debitams (iki 20ï30 m
3
/s) praleisti. 

6. Vandens pralaidos statomos grioviuose, Ǳrengiant pravaģiavimus, vietinǟs reikġmǟs keliuose ant 

upeliȎ, Ǳdubose ir Ǳkloniuose, kur vanduo gali tekǟti liȊļiȎ ir polaidģio metu, keliȎ nuovaģose. 

7. Pralaidos bȊna: 

GelģbetoniniȎ vamzdģiȎ; 

PlastmasiniȎ vamzdģiȎ; 

MetaliniȎ vamzdģiȎ. 

8. Vandens pralaidos turi bȊti Ǳrengiamos taip, kad per pralaidas iġtekǟjňs vanduo neuģtvindytȎ laukȎ 

arba kad nebȊtȎ paģeistos lauko drenaģo sistemos. 

9. PlastmasiniȎ gofruotȎ vamzdģiȎ pralaidos bȊna apskrito skerspjȊvio vamzdģiai iġ plastiko: 

HDPE ï didelio tankio polietileno; 

PP ï polipropileno; 

PVC ï polivinilchlorido. 

 

2 uģduotis. Technologijos etapai: 

Pralaidos dugnas paruoġiamas taip, kad jo plotis bȊtȎ ne maģesnis kaip 0,5 m nuo vamzdģio ġonȎ. 

Paklojama geotekstilǟ ant griovio dugno ir ġlaitȎ ne maģiau kaip 30 cm aukġtyje nuo vamzdģio virġaus. 

Ant iġlyginto dugno uģberiamas ne maģesnis kaip 15 cm smǟlio pasluoksnis. ǰtekamojo ir iġtekamojo 

antgaliȎ vietoje Ǳrengiamos ģvyro, skaldos prizmǟs (prizmǟs dydis: plotis ï 1,2 m, ilgis ï 1,2, aukġtis ï 

1,0 m). 

Smǟlio pasluoksnis ir prizmǟ sutankinama vibroplokġte. Ant iġlyginto ir sutankinto dugno klojamas 

gofruotas vamzdis. 

Patikrinus vamzdģiȎ sujungimŃ ir sujungimȎ izoliavimŃ geotekstile, suraġomas dengtȎ darbȎ aktas. 

Pralaida uģverļiama smǟliniu gruntu ne didesniais kaip 0,3 m sluoksniais, sutankinant 

vibroplokġtǟmis. 

Griovio dugnas ir ġlaitai prieġ ǱtekǟjimŃ tvirtinami ne maģiau kaip 1,0 m atstumu nuo pralaidos 

pradģios akmenȎ grindiniu ant 15 cm storio ģvyro pagrindo arba betoninǟmis plokġtǟmis ant 15 cm 

storio ģvyro pagrindo. 

 

3 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

Saugiai praleisdamos vandenǱ, pralaidos apsaugo kelius nuo vandens poveikio, iġplovimo. 
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Minimalus grunto sluoksnio storis virġ plastikiniȎ vamzdģiȎ turi bȊti ne maģesnis kaip: 

AM, I kategorijos keliuose ir Europos transporto koridoriuose ï 0,9 m; 

IIïV kategorijos keliuose ï 0,75 m; 

IVïVI kategorijos keliuose bei tipinǟse nuovaģose ir Ǳvaģose ï 0,4 m. 

Metalinǟs gofruotȎ vamzdģiȎ pralaidos bȊna didesnio skersmens negu plastikinǟs. JȎ skersmuo siekia 

0,8ï3,0 m. 

Prieġ vandens ǱtekǟjimŃ griovio dugnas tvirtinamas 1,0 m atstumu nuo pralaidos galo, o iġtekǟjus 

vandeniui ï 3,0 m atstumu. 

Drenaģas ï1) hidrotechniniȎ statiniȎ elementas, po juo ir ġalia jo vandeniui surinkti ir nuvesti Ǳ 

vandens surinktuvŃ; 2) tai dirbtinǟ poģeminǟ arba ģemǟs pavirġiaus vamzdģiȎ, ertmiȎ sistema, kuri 

paġalina drǟgmǟs pertekliȎ iġ dirvoģemio ir paģemina gruntinio vandens lygǱ. 

Drenaģu surinktas vanduo nuleidģiamas Ǳ griovius, upelius, lietaus kanalizacijŃ. 

Drenaģas iġ grunto paġalina perteklinǱ vandenǱ. Taip nusausinamas gruntas. Kapiliarinis vanduo lieka. 

 

4 uģduotis. Drenaģas yra: 

Horizontalus, daģniausiai naudojamas; 

Vertikalus; 

Miġrus. 

 

5 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

1) Drenaģo sistemŃ sudaro: 

1. Vandens imtuvas (griovys, upelis); 

2. Drenaģo ģiotys; 

3. Rinktuvas; 

4. Sausintuvai; 

Kartais nuleidģiamas ġulinys. 

2) Drenaģui naudojami; 

Keraminiai (moliniai) vamzdeliai; 

Plastikiniai perforuoti vamzdģiai. 

3)Lietuvoje keliȎ tiesyboje naudojamos drenaģo klojimo maġinos ETC ï 202. 

4) Latakai ï hidrotechniniai statiniai, skirti laisvam vandens nutekǟjimui nuo kelio sankasos, apsaugoti 

jŃ nuo ġlaitu tekanļio vandens ģalingo poveikio, taip pat surinkti nuo ġalikelǟs ġlaitȎ prietakos vandenǱ 

ir nuvesti Ǳ ġalikelǟs griovius neiġplaunant sankasos ġlaitȎ grunto. 

5) Latakai gali bȊti: 

Betoniniai; 

Gelģbetoniniai; 

Akmeniniai; 

Dugno ir ġlaitȎ ģvyro; 

Su skaldos sluoksniu; 

Velǟnomis sutvirtinti gruntiniai. 

6) Maģesnio nuolydģio vietose ar stabilesniuose gruntuose latakai gali bȊti stiprinami velǟnomis, 

ģvyro, skaldos sluoksniu. 

7) Kai susidaro didelis griovio nuolydis (4ï10 % ar net didesnis) ir juo teka didelio debito vanduo, 

daģnai vandeniui nuleisti Ǳrengiami gelģbetoniniai latakai. Jie Ǳrengiami sudǟtingesnǟs konfigȊracijos 

reljefe: nuokalnǟse, staļiuose ġlaituose, ġaltiniuotose vietose. 

8) Latakai ruoġiami taip, kad jȎ bortai bȊtȎ ne aukġtesni kaip iki ģemǟs pavirġiaus virġaus, kad vanduo 

galǟtȎ Ǳ juos sutekǟti. Iġkasus tranġǟjŃ, dugne suformuojama ģvyro (skaldos) prizmǟ, atsakingose 

vietose tranġǟjos dugnas iġbetonuojamas, Ǳstatomas latako elementas, jo ġonuose taip pat 

suformuojama ģvyro (skaldos) prizmǟ, kad bȊtȎ apsisaugota nuo vandens iġplovimo. LatakȎ elementai 
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suduriami taip, kad tarp jȎ neliktȎ tarpo, didesnio nei 5 mm. 

 

6 uģduotis. Latakai pagal paskirtǱ gali bȊti: 

Vandens nuo gȊbriȎ nuvedamieji; 

Grunto nuplovimŃ stabdantieji; 

Kaip ģiotys (griovio, drenaģo, kanalizacijos vamzdģiȎ). 

 

7 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

1. Nuo ġlaitȎ vanduo surenkamas Ǳ latakus, kuriais nuteka Ǳ ģemesnes vietas ir Ǳ griovius arba Ǳ 

kanalizacijos kolektorius. 

2. Atraminǟ sienutǟ ï hidrotechninis statinys, laikantis uģ jo esantǱ gruntŃ arba vandenǱ ir leidģiantis 

statyti kitus statinius. 

3. Atraminň sienutň sudaro vertikali sienutǟ ir horizontali atrama, jeigu sienutǟ neǱgilinta Ǳ gruntŃ. Kai 

sienutǟ Ǳgilinta Ǳ gruntŃ iki treļdalio jos aukġļio Ǳ gruntŃ, nebereikia atramos. 

4. Sienutǟs statomos: 

5. Gelģbetoninǟs; 

6. Akmeninǟs; 

7. Metalinǟs (iġ plokġļiȎ ǱlaidiniȎ poliȎ); 

8. Plastikinǟs (iġ spraustalenļiȎ). 

9. Lakġtiniai poliai tarpusavyje sujungiami Ǳstatant vienŃ polio kraġtŃ Ǳ kito. 

10. Tiesiog ġlaite sukalami dvitǟjiniai metaliniai profiliai (atstumas tarp jȎ gali bȊti 0,8ï1,5 m), 

nukasamas ġlaito gruntas ir nuo virġaus ģemyn dedamos lentukǟs, uģtvirtinant jas pleiġtais. 

11. ǰ gruntŃ kalami lakġtiniai poliai, sujungiant tarpusavyje, ir suformuojama sienutǟ grunte. Po to 

gruntas iġ vienos pusǟs iġkasamas ir paġalinamas. 

12. LakġtiniȎ poliȎ sienutǟs naudojamos statant tiltȎ atramas sausumoje ir atitvǟrimus nuo vandens, 

statant atramas vandenyje. 

13. Gelģbetoninis latakas. 

 

8 uģduotis. Atsakymai Ǳ testo klausimus: 

Klausimas Atsakymas Klausimas Atsakymas Klausimas Atsakymas 

1. b) 8. a) 15. c) 

2. a) 9. a) 16. a) 

3. b) 10. a) 17. b) 

4. c) 11. c) 18. a) 

5. c) 12. b) 19. b) 

6. c) 13. b) 20. c) 

7. a) 14. c) 21. b) 

 

 

Paruoġti pagrindŃ kelio dangai 

 

1 uģduotis. ǰraġyti ģodģius: 

1) Tai kelio dangos konstrukcijos dalis, Ǳrengta ant ģemǟs sankasos grunto ir skirta transporto 

priemoniȎ bei dangos apkrovoms atlaikyti, jas paskirstyti ir perduoti ģemǟs sankasos gruntams. 

2) Tai pirmasis pagrindo sluoksnis, apsaugantis dangos konstrukcijŃ nuo ģalingojo ġalļio poveikio. 

3) Iġ mineraliniȎ medģiagȎ, mineraliniȎ medģiagȎ miġiniȎ, ir mineraliniȎ medģiagȎ su riġikliais, 

mineraliniȎ medģiagȎ be riġikliȎ. 

4) BiriȎjȎ medģiagȎ pagrindo sluoksnis, asfalto pagrindo sluoksnis ir pagrindo sluoksnis su riġikliais, 

ġaltai regeneruotas pagrindo sluoksnis. 
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5) Asfalto pagrindo sluoksnis, betono pagrindo sluoksnis, ġaltai regeneruotas pagrindo sluoksnis; 

skaldos, ģvyro, AĠAS ir ĠNS. 

6) Apsauginiai ġalļiui atsparȊs sluoksniai, ģvyro pagrindo sluoksniai, skaldos pagrindo sluoksniai, 

ġalļiui nejautrȊs sluoksniai. 

 

2 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

1) Nesuriġtieji mineraliniȎ medģiagȎ miġiniai turi bȊti paskleidģiami tolygiai, kad neiġsiskirstytȎ 

atskiromis frakcijomis (neǱvyktȎ kenksminga segregacija). 

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriġtasis mineraliniȎ medģiagȎ miġinys turi bȊti tinkamo 

drǟgnio, visame plote tolygiai paskleidģiamas ir vienodai sutankinamas. 

 

2) Sluoksniai turi bȊti Ǳrengti taip, kad atitiktȎ projektinň padǟtǱ (aukġļius, iġilginǱ ir skersinius 

profilius). Nǟ vienoje matavimo vietoje sluoksnio pavirġiaus aukġtis (atskiroji matavimo vertǟ) neturi 

bȊti daugiau kaip 4 cm didesnis uģ projekte nurodytŃ aukġtǱ; 

 

3) Nuokrypiai nuo projektiniȎ aukġļiȎ neturi bȊti didesni kaip Ñ 4,0 cm. SkersiniȎ nuolydģiȎ 

nuokrypiai nuo projektiniȎ nuolydģiȎ neturi bȊti didesni kaip Ñ 0,5% (absoliut.). 

 

4) Kiekvieno Ǳrengto sluoksnio ploļiai neturi nukrypti nuo projektiniȎ ploļiȎ daugiau kaip ±10 cm. 

 

5) Matuojant sluoksnio nelygumus, proġvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bȊti didesnǟs kaip 20 mm. 

 

6) 10 % maģesnis uģ projektinǱ storǱ. Vidurkiui skaiļiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm 

virġijanļios projektinǱ sluoksnio storǱ vertǟs. ǰrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirȎjȎ 

verļiȎ vidurkis) neturi bȊti daugiau kaip nǟ viena atskiroji sluoksnio storio vertǟ neturi bȊti daugiau 

kaip 3,5 cm maģesnǟ uģ projektinǱ sluoksnio storǱ. 

Uģsakovas arba techninis priģiȊrǟtojas turi teisň patikrinti nustatytŃ sluoksnio storǱ bet kuriose kelio 

ruoģo dalyse. Maģiausia ruoģo dalis turi atitikti per vienŃ darbo dienŃ Ǳrengto sluoksnio ilgǱ. 

 

7) Skaldos pagrindŃ reikia tankinti tol, kol susidarys pavirġinǟ pluta. Visas tankinimo ciklas skirstomas 

Ǳ 3 etapus: iġbertos skaldos suslȊgimas, skaldos tankinimas, pavirġinǟs plutos sudarymas. 

 

8) Volavimo pradģioje plentvolio greitis neturi virġyti 1,5 km/h, vǟliau jis gali bȊti padidintas ir siekti 

3 km/h. 

 

9) Siekiant, kad sutankintas skaldos pagrindas bȊtȎ kokybiġkas, turi bȊti atlikta apie 50 plentvolio 

pervaģiavimȎ per tŃ paļiŃ vietŃ: pirmuoju volavimo etapu 10ï12 pervaģiavimȎ, antruoju ï 20ï25, 

treļiuoju ï 20-13. Plentvolio pervaģiavimȎ skaldos pagrindu kiekis fiksuojamas specialiame atliekamȎ 

darbȎ ģurnale, kuris yra bȊtinas dokumentas atsiskaitant uģ darbus. 

 

10) Laistymo vandens kiekis skaldos pagrindo volavimo metu priklauso nuo akmens medģiagȎ 

kietumo, metȎ laiko, oro temperatȊros ir drǟgnumo. Miestuose vidutiniġka vandens iġeiga ï 30ï40 

l/m
2
. Jei laistoma nepakankamai, pagrindo tankinimo laikas pailgǟja, o nuo laistymo pertekliaus gali 

perdrǟkti klojamasis sluoksnis. 

 

3 uģduotis. Testo atsakymai. 

Klausimas Atsakymas 

1. a 
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2. c 

3. a 

4. d 

5. b 

6. b 

7. b 

8. c 

9. c 

10. b 

11. taip 

12. taip 

13. taip 

14. taip 

15. taip 

16. taip 

17. ne 

18. taip 

19. taip 

20. a 

21. a 

22. a 

23. a 

 

 

Kloti asfalto dangŃ 

 

1 uģduotis. Asfalto klojimui naudojama:  

1) Naudojamos maġinos: a) savivartis; 

b) klotuvas; c) volas. 

2) Iġ skaldos ir mastikos asfalto, asfaltbetonio, mastikos asfalto, poringojo asfalto. 

3) Sumaģinti likusius asfalto pagrindo sluoksnio nelygumus ir suformuoti tolygaus storio sluoksnǱ ir 

uģtikrinti bȊtinŃ lygumŃ ir perimti ypaļ dideles pravaģiuojanļiȎ automobiliȎ keliamas ġlyties jǟgas, 

kad bȊtȎ iġvengta deformacijȎ atsiradimo. 

4) Uģtikrinti ilgalaikǱ ir saugȎ pavirġiȎ transporto priemoniȎ eismui ir apsaugoti apatinius sluoksnius 

nuo tiesioginio automobiliȎ apkrovȎ, bei apsaugoti apatinius sluoksnius nuo klimato veiksniȎ 

poveikio. 

5) Miġinio rȊġis, objekto pavadinimas ir miġinio pagaminimo laikas, miġinio temperatȊra, iġvykimo iġ 

gamyklos laikas ir miġinio kiekis. 

6) Plentvolio ratai iġstumia miġinǱ Ǳ ġonus ir pravaģiavus plentvoliui sluoksnio pavirġius sutrȊkinǟja, 

miġinys limpa prie plentvolio ratȎ ir stumiamas plentvolio ratȎ priekyje. 

7) BȊtina apģiȊrǟti frezuojamŃ plotŃ, jeigu yra paġalinti esamas kliȊtis, ġiukġles. Teritorija, kur bus 

frezuojama turi bȊti aptverta, arba paģymǟta Ǳspǟjamaisiais ģenklais. 

8) Prieġ pradedant frezavimo darbus frezavimo trasoje turi bȊti atliktas nuģymǟjimas, paģymǟtos 

frezavimo ribos, plotas bei gylis. 

9) Baigus asfalto dangos klojimŃ atliekamas ġiurkġtinimas mineralinǟmis medģiagomis. 

10) Dangos apdorojimo skaldelei naudojama 2/5 arba 5/8 frakcijȎ skaldyta stambioji mineralinǟ 

medģiaga. 

11) Kelio pavirġiaus apdarŃ galima Ǳrengti tik nuo geguģǟs pradģios iki rugpjȊļio pabaigos. 
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2 uģduotis. ǰraġyti ģodģiai: 

1) Savaeigǟ su vikġrine ar ratine vaģiuokle maġina keliȎ tiesimo medģiagoms ar miġiniams kloti . 

2) Paklotos medģiagos sluoksnio kraġtams formuoti  ir paklotos medģiagos sluoksnio kraġtams 

tankinti. 

3) Klotuvo naġumŃ ir sluoksnio storǱ, asfalto miġinio rȊġǱ, Ǳ oro sŃlygas ir vietovǟs sŃlygas. 

 

3 uģduotis. Atsakymai Ǳ testo klausimus: 

Klausimas Atsakymas Klausimas Atsakymas 

1. taip 17. b 

2. ne 18. c 

3. taip 19. a 

4. c 20. a 

5. 

2 ï medģiagos 

priǟmimo talpos; 

3 ï grandikliniai 

juostiniai 

transporteriai; 

4 ï paskirstymo 

sraigtas 

21. b 

6. 

5 ï sutankinimo 

plokġtǟ; 

6 ï ġildymo 

sistema; 

7 ï aukġļio 

keitimas 

niveliavimo 

cilindrais 

22. taip 

7. b 23. a 

8. a 24. a 

9. taip 25. b 

10. 3; 2; 1. 26. c 

11. b 27. a 

12. a 28. c 

13. b 29. a 

14. taip 30. c 

15. ne 31. a 

16. taip 32. b 

 

 

Modulis ĂAutomobiliȎ keliȎ prieģiȊra ir remontasñ 

 

PriģiȊrǟti automobiliȎ kelius 

 

1 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

1) Kelio prieģiȊros techniniai darbai ï tai nuolatiniai kelio elementȎ prieģiȊros darbai, uģtikrinantys 

saugȎ eismŃ ir reikiamŃ kelio bei jo statiniȎ tarnavimo laikŃ. 

2) KeliŃ sudaro: 

Ģemǟs sankasa; 2.Vaģiuojamoji dalis; 3. Kelkraġļiai; 4. Skiriamoji juosta; 5.Kelio grioviai; 
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Sankryģos; 7. AutobusȎ sustojimo aikġtelǟs; 8. Poilsio aikġtelǟs; 9. PǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takai; 

Kelio statiniai; 11.Techninǟs eismo reguliavimo priemonǟs; 12 Ģeldynai, esantys kelio juostoje; 

Kelio oro sŃlygȎ stebǟjimo ir transporto eismo apskaitos Ǳrenginiai; 14. Apġvietimo bei kiti Ǳrenginiai 

su ġiȎ objektȎ uģimama ģeme. 

3) Magistraliniai keliaiï tai pagrindiniai Lietuvos keliai ir jȎ tňsiniai ï gatviȎ vaģiuojamoji dalis, 

kuriais vyksta intensyviausias transporto priemoniȎ eismas. Jiems priskiriami ir visi Ǳ Europos 

tarptautinǱ keliȎ tinklŃ Ǳtraukiami valstybinǟs reikġmǟs keliai. 

4) Kraġto keliaiï tai keliai ir jȎ tňsiniai ï gatviȎ vaģiuojamoji dalis, kuriais vyksta intensyvus 

transporto priemoniȎ eismas tarp Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniȎ vienetȎ centrȎ, taip 

pat tranzitinio ir turistinio transporto priemoniȎ eismas. 

5) Rajoniniai keliaiï tai keliai, naudojami Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniȎ vienetȎ 

teritorijose esanļiȎ juridiniȎ ar fiziniȎ asmenȎ susisiekimo reikmǟms ir jungiantys miestȎ ir kaimȎ 

gyvenamŃsias vietoves su pagrindiniȎ keliȎ tinklu. 

6) Ģemǟs sankasŃ sudaro: 

Ģemǟs sankasos virġaus zonos, apģeldintos veja; 

Ġlaitai; 

Sausinimo Ǳrenginiai; 

Ġalikelǟs ir ģeldynai. 

 

2 uģduotis. Aukġtas prieģiȊros lygis turi uģtikrinti gerŃ techninň ir estetinň kelio bȊklň bei saugȎ 

eismŃ iġtisŃ parŃ visais metȎ laikais. Galimas trumpalaikis eismo nutrȊkimas, esant sudǟtingoms 

meteorologinǟms sŃlygoms ģiemŃ. 

 

3 uģduotis. Vidutinis prieģiȊros lygis turi uģtikrinti gerŃ techninň kelio bȊklň, saugȎ eismŃ, taļiau 

maģesnis dǟmesys skiriamas estetinei bȊklei. Galimas trumpalaikis eismo nutrȊkimas, esant 

sudǟtingoms meteorologinǟms sŃlygoms ģiemŃ. 

 

4 uģduotis. Ģemas prieģiȊros lygis turi uģtikrinti eismo saugumŃ ir kelio tinkamumŃ naudoti, taļiau 

skiriamas maģas dǟmesys kelio estetinei bȊklei. Neuģtikrinamas kelio arba jo atskirȎ elementȎ 

ilgaamģiġkumas. Galimi eismo nutrȊkimai esant polaidģiui, sudǟtingoms meteorologinǟms sŃlygoms 

ģiemŃ. 

 

5 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

1) Kelio vaģiuojamosios dalies dangos yra: asfalto ir betono dangos, ģvyro, ģvyro-skaldos dangos 

(ģvyrkeliai), grindiniai. 

 

2) KelkraġļiȎ danga bȊna dviejȎ tipȎ: asfalto ir biriȎjȎ mineraliniȎ medģiagȎ. 

 

3) Kelio elementas ï kelio arba kelio statinio dalis, kuriai taikomi individualȊs prieģiȊros kokybǟs 

reikalavimai, skaiļiuojami individualȊs darbȎ kiekiai bei darbȎ vertǟs. 

 

4) Kelio vandens nuleidimo elementai: 

1.Pralaidos; 

2. ǰtekamieji ir iġtekamieji pralaidȎ grioviai; 

3.Drenaģas; 

4.Kanalizacija; 

5.Ġulinǟliai; 

6. Greitvietǟs; 

7. Latakai. 
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5) Kelio pastatai ir inģinerinǟ Ǳranga: 

1. AutobusȎ stoteliȎ peronai keleiviȎ Ǳlipimui ir iġlipimui; 

2. Saugumo salelǟs, padengtos asfalto arba betono danga; 

3. Poilsio aikġtelǟs; 

4. Ġuliniai; 

5. Ġaltiniai; 

6. AutobusȎ stoteliȎ paviljonai; 

7. Poilsio aikġteliȎ pavǟsinǟs; 

8. Tualetai; 

9. ĠiukġliȎ dǟģǟs; 

10. Lauko baldai (stalai, suolai, sporto ir ģaidimȎ Ǳrenginiai); 

11. KeliȎ informacinǟ sistema, kuriŃ sudaro KOSIS (keliȎ oro sŃlygȎ informacinǟ sistema), eismo 

apskaitos Ǳrenginiai, vaizdo kameros, apġvietimo ir kiti Ǳrenginiai. 

 

6) PǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takai bȊna su asfalto, betono plyteliȎ, ģvyro dangomis. 

 

7) Tiltus ir viadukus sudaro: 

1. Vaģiuojamoji dalis; 

2. Ġalitilļiai; 

3. Atitvarai; 

4. Turǟklai; 

5. Patiltǟs-kȊgiai; 

6. Tilteliai; 

7. Laiptai; 

8. Liepteliai; 

9. Vaģiuojamoji dalis po tuneliniais ir viadukais. 

 

6 uģduotis. Ģemǟs sankasos prieģiȊros darbai vasarŃ: 

1. Skiriamoji juosta, kelkraġļiai ir ġlaitai turi bȊti valomi; 

2. Ġiukġlǟs ir atsitiktiniai daiktai turi bȊti paġalinami; 

3. Atsiradusios provǟģos ir Ǳdubos turi bȊti iġtaisomos; 

4. Susidariusios vandens sankaupos turi bȊti paġalinamos, jas pastebǟjus; 

5. Per vegetacinǱ periodŃ ģolǟ turi bȊti pjaunama reguliariai, vienodu aukġļiu, nepaliekant kuokġtȎ, 

neleidģiant piktģolǟms perģydǟti; 

6. VienŃ kartŃ, taļiau ne vǟliau kaip iki spalio 15 d., visȎ keliȎ grioviȎ abiejuose ġlaituose ir dugne turi 

bȊti iġkertami krȊmai bei nupjaunama ģolǟ ir ġalikelǟse; 

7. SŃnaġos, ġiukġlǟs, purvas iġ drenaģo ģioļiȎ ir ġalinǟliȎ turi bȊti iġvalomi. 

 

7 uģduotis. Ģemǟs sankasos prieģiȊros darbai ģiemŃ: 

1. Prieġ uģġŃlant iġoriniame kraġte (sankasos briaunoje) turi bȊti pastatomos gairǟs; 

2. Susidarň didesni kaip 60-80 cm. sniego volai, turi bȊti paġalinti; 

3. Sniego volai turi bȊti paġalinami prieġ polaidǱ; 

4. Prieġ pavasario polaidǱ iġ greitvieļiȎ, latakȎ turi bȊti iġvalomi sniegas ir ledas; 

5. Polaidģio metu turi bȊti ġalinamos kliȊtys, trukdanļios nutekǟti vandeniui; 

6. Prieġ polaidǱ iġ drenaģo ģioļiȎ, ġulinǟliȎ bei groteliȎ turi bȊti iġvalomi sniegas ir ledas; 

7. Polaidģio metu turi bȊti stebima, kad sistemoje neatsirastȎ uģsikimġimȎ; 

8. Prieġ polaidǱ iġ ġoniniȎ ir atkalnǟs grioviȎ turi bȊti paġalinami sniegas ir ledas, kliudantys nutekǟti 

vandeniui. 
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8 uģduotis. KeliȎ dangos prieģiȊros darbai vasarŃ: 

1. Ant dangȎ atsiradňs purvas, nukritň lapai, biriosios ir kitos medģiagos, keliantys pavojȎ saugiam 

eismui, turi bȊti nuvalomi; 

2. Atsitiktiniai daiktai turi bȊti surenkami ï tuoj pat pastebǟjus; 

3. Uģterġti dangos plotai turi bȊti nuġluojami; 

4. Atsiradusios iġdauģos turi bȊti uģtaisomos; 

5. KraġtȎ nutrupǟjimȎ, sumaģinanļiȎ vaģiuojamosios dalies dangos plotǱ daugiau kaip 20 cm, neturi 

bȊti, o atsiradň turi bȊti uģtaisomi; 

6. Deformaciniai pjȊviai turi bȊti uģpildyti mastika; 

7. Plyġiai ,didesni kaip 5-20 mm., turi bȊti uģtaisomi; 

8. Ģvyrkeliai turi bȊti profiliuojami, nusistovǟjus sausiems orams; 

9. PirmŃ kartŃ priemonǟs dulkǟjimu maģinti turi bȊti taikomos pavasarǱ iki geguģǟs 15 d. 

 

9 uģduotis. KeliȎ dangos prieģiȊros darbai ģiemŃ: 

1. ĢiemŃ, naudojant ġaltus asfalto miġinius, kitas medģiagas, reikia uģtaisyti pavojingas iġlauģas, 

duobes; 

2. Statyti sniegatvores pavojinguose kelio ruoģuose; 

3. Sningant ir (arba) pustant, esant apledǟjimams keliai tu ir bȊti valomi ir barstomi druskos miġiniais, 

apledǟjň ruoģai turi bȊti pabarstyti. 

 

10 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

1) Kelio dangos prieģiȊra ï tai kasdieninis darbas dangos eksploatacinǟms charakteristikoms, 

artimoms pradinǟms, palaikyti normalioms eismo bei meteorologinǟms sŃlygoms. 

2) A - magistralinio; B - rajoninio; C - kraġto. 

3) Kelio ģenklȎ prieģiȊros darbai: 

1. Nuo atramȎ turi bȊti nuvalomi: purvas ir dulkǟs, naftos produktȎ dǟmǟs; 

2. Nusǟdň, pakrypň pamatai turi bȊti iġtaisomi; 

3. SaleliȎ geometriniai matmenys neturi bȊti nukrypň nuo tipiniȎ iġmatavimȎ, nurodytȎ norminiuose 

dokumentuose, nukrypimai iġtaisomi; 

4. Dulkǟs, purvas, naftos produktai nuo ģenklȎ turi bȊti nuvalomi; 

5. ApġviestȎ iġ vidaus ģenklȎ vidinǟ korpuso dalis turi bȊti valoma ne kaip 2 kartus per metus. 

 

11 uģduotis. KeliȎ saugos priemonǟs: 

1. Kalneliai, saugos salelǟs, iġkilios sankryģos. 

2. PǟsļiȎjȎ perǟjos, pǟsļiȎjȎ ġviesoforai. 

3. AktyvȊs kelio ģenklai, priklijuojami kelio ģenklai. 

4. StruktȊrinio ģenklinimo triukġmo juostos, frezuotos triukġmo juostos. 

5. ĂGreiļioñ ġviesoforai, greiļio kontrolǟs priemonǟs. 

6. Apsauginiai ir signaliniai stulpeliai. 

7. Apsauginǟs tvorelǟs. 

8. Veidrodģiai. 

9. Informacinǟs momentinio vaģiavimo greiļio ġvieslentǟs. 

10. Kintamos informacijos ģenklai (stendai). 

11. Apġvietimas. 

12. KeliȎ apsaugos nuo akinimo sistemos. 

13. Ģiedinǟs sankryģos. 

14. Apsauginiai stulpeliai su ġviesŃ atspindinļiais elementais. 
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12 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

1) Defektai  kelio elementȎ (jȎ daliȎ) trȊkumai (konstrukcijos, medģiagȎ, darbȎ technologijos 

neatitiktis projekto ar normatyviniȎ statybos techniniȎ dokumentȎ reikalavimams), atsiradň iki kelio 

naudojimo. 

2) Paģaidos  kelio elementȎ (jȎ daliȎ) trȊkumai, atsiradň dǟl iġoriniȎ veiksniȎ kelio naudojimo metu. 

3) Signaliniai stulpeliai ï atitvaro tipas kelyje ir sankryģose eismo dalyviams orientuoti. 

4) Frezuotos triukġmo juostos ï specialus kelio dangos ģenklinimas iġilgai vaģiuojamosios kelio dalies 

frezuotomis grioveliȎ linijomis, ģyminļiomis eismo juostȎ kraġtus bei skirtomis vairuotojo budrumui 

padidinti ir vaģiavimo greiļiui sumaģinti. 

5) StruktȊrinio ģenklinimo triukġmo juostos ï specialus kelio dangos ģenklinimas iġ ġaltojo plastiko 

arba termoplasto. 

6) Iġkilioji sankryģa ï trapecinǟs formos kalnelis, Ǳrengtas per visŃ sankryģos zonŃ. 

7) SignaliniȎ stulpeliȎ paģaidos: 

Sulauģymas; 

Nepataisomas deformavimas; 

Purvinumas; 

DaģȎ paģeidimai. 

8) Naftos produktȎ dǟmǟs nuo signaliniȎ stulpeliȎ nuvalomas tirpikliais (ģibalu, vaitspiritu). 

9) Darbo procesas, skirtas sulauģytiems arba deformuotiems plastikiniams signaliniams stulpeliams 

pakeisti: 

1. SulauģytȎ stulpeliȎ surinkimas; 

2. SkyliȎ iġgrňģimas; 

3. NaujȎ stulpeliȎ pastatymas; 

4. SulauģytȎ stulpeliȎ iġveģimas. 

10) Darbo procesas, skirtas ruoģams, kuriuose ģenklinimo matomumas naktǱ yra blogas, atnaujinti: 

1. Esamo ģenklinimo juosteliȎ iġvalymas; 

2. Ģenklinimo likuļiȎ paġalinimas mechanizuotai; 

3. Ģenklinimas naujai, naudojant karġtŃjǱ arba ġaltŃjǱ plastikŃ ir ġviesŃ atspindinļius stiklo rutuliukus. 

 

13 uģduotis. Testo atsakymai: 

Klausimo 

numeris 

Teisingas 

atsakymas 

Klausimo 

numeris 

Teisingas 

atsakymas 

Klausimo 

numeris 

Teisingas 

atsakymas 

1. b) 10. b) 19. b) 

2. a) 11. a) 20. a) 

3. a) 12. a) 21. b) 

4. a) 13. c) 22. c) 

5. b) 14. b) 23. b) 

6. a) 15. b) 24. a) 

7. c) 16. a) 25. b) 

8. c) 17. b) 26. a) 

9. b) 18. a) 27. a) 

 

 

Remontuoti automobiliȎ kelius 

 

1 uģduotis. KeliȎ remontas- projektiniȎ eksploataciniȎ charakteristikȎ atlikimas, kad kelias atitiktȎ 

realius automobiliȎ eismui keliamus reikalavimus, vietos klimatines ir hidrologines sŃlygas. 

Remontas - darbai ir priemonǟs, daģniausiai skirti dangos konstrukcijai remontuoti ar jos pavirġiaus 

savybǟms pagerinti. Remonto darbai paprastai nevirġija 4 cm konstrukcijos storio. Tai yra pavirġiaus 
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apdaras, plonȎ asfalto sluoksniȎ ar ġlamo dangos Ǳrengimas, karġtasis regeneravimas kelyje, virġutinio 

sluoksnio pakeitimas; 

2 uģduotis. TrȊkstami ģodģiai. 

1) Taisymas. 

2) Remontas (paprastasis remontas). 

3) Atnaujinimas (kapitalinis remontas). 

 

3 uģduotis. Ģemǟs sankasos defektai: 

1. Skiriamosios juostos: provǟģos ir Ǳdubos, susikaupňs gruntas, vandens nuleidimo sistemos defektai 

ir paģaidos; 

2. ĠlaitȎ: iġplovos ir nuoġliauģos, sutvirtinimȎ paģaidos; 

3. GrioviȎ: uģslinkimai, dugno ir ġlaitȎ sutvirtinimo paģaidos; 

4. ĠalikeliȎ: iġplovos ir Ǳdubos. 

 

4 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus. 

Ģemǟs sankasos sǟdimas ir iġkylos atsiranda tose vietose kur aukġtas vandens horizonto lygis, kur nǟra 

drenaģo arba jis neefektyvus. 

Ruoģuose, kur pastebǟtos iġkylos arba sǟdimai, reikia atlikti ġiuos darbus: 

1. Per visŃ Ǳġalo gylǱ gruntŃ pakeisti drenuojamu; 

2. Sutvirtinti kelkraġļius ir ġlaitus; 

3. Suremontuoti vandens nuleidimo kanalus ar pakeisti jȎ konstrukcijŃ arba vietŃ; 

4. Suremontuoti senŃ arba Ǳrengti naujŃ drenaģŃ; 

5. Panaudojant sintetines rulonines medģiagas Ǳrengti kapiliariniam vandeniui nepralaidȎ ir ġilumos 

izoliuojantǱ sluoksnǱ. 

Paaukġtǟjusius kelkraġļius reikia paģeminti, sustumiant medģiagȎ pertekliȎ Ǳ krȊvas. Pakrauti ir iġveģti 

Ǳ nuģemǟjusias kelkraġļio vietas. 

Provǟģos ir Ǳdubos kelkraġtyje ir skiriamojoje juostoje atsiranda dǟl to, kad ant jȎ uģvaģiuoja 

automobiliai, ten sustoja ar stovi ilgesnǱ laiko tarpŃ. 

Asfalto ir betono dangȎ defektai: 

1. Iġdauģos; 

2. KraġtȎ nutrupǟjimai; 

3. DeformaciniȎ pjȊviȎ paģaidos (tik betono dangose); 

4. Skersiniai ir iġilginiai plyġiai; 

5. PlyġiȎ tinklas; 

6. Bangos; 

7. Slinktys ir provǟģos; 

8. Lukġtenimasis; 

9. Iġkylos, 

10. Nelygumai; 

11. Nusidǟvǟjimas. 

 

5 uģduotis. TrȊkstami ģodģiai. 

1) Bangos ï tai kelio dangos iġilginǟ liekamoji deformacija, kuri atsiranda transporto priemoniȎ daģno 

stabdymo arba greitǟjimo vietose dǟl dangos plastiġkumo, ġlyties ǱtempimȎ ir dinaminiȎ apkrovȎ 

poveikio. 

2) Bitumo iġplaukimas (dǟmǟs) ï tai bitumo perteklius dangos pavirġiuje. Susidaro blizgantis, panaġus 

Ǳ stiklŃ veidrodinis pavirġius, kuris gali bȊti lipnus prisilietus. Paprastai bitumo iġplaukimas bȊna 

vǟģǟse. 
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6 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus. 

Iġaiģos (lukġtenimasis) ï tai kelio dangos nusidǟvǟjimas, kai danga netenka riġanļiȎjȎ medģiagȎ ir iġ 

dangos pavirġiaus atitrȊksta mineraliniȎ uģpildȎ dalelǟs. Jos atsiranda trupant asfalto dangai. 

Lopai ï tai dangos plotai, didesni kaip 0,1 m
2
, kuriuose danga pakeista nauja. 

Iġtrupos ï tai vǟlesnǟ iġaiģȎ formavimosi stadija, kai stipriai aiģǟjanti danga (arba suskeldǟjusi danga, 

pasenus organiniam riġikliui) pradeda trupǟti. 

StruktȊriniai plyġiai ï tai plyġiai, atsivǟrň dangoje dǟl transporto apkrovȎ poveikio ir nepakankamo 

dangos konstrukcijos stiprumo. Kartais jie dar vadinami nuovargio plyġiais. 

TemperatȊriniai plyġiai ï tai plyġiai, kuriuos sukelia temperatȊrȎ svyravimai ir Ǳġalas. 

Ģvyro, ģvyro-skaldos dangos (ģvyrkeliȎ) remonto darbai: 

1. NegiliȎ iġdauģȎ uģtaisymas, profiliuojant dangŃ; 

2. GiliȎ iġdauģȎ uģtaisymas naujomis medģiagomis, iġlyginimas profiliuojant dangŃ; 

3. Iġlyginimas naujomis medģiagomis, sutankinimas; 

4. Smulkiosios dalies atstatymas, uģbarstant ant esamos dangos atsijas arba smulkiagrȊdǱ ģvyrŃ, 

sutankinant gruntŃ; 

5. Nusidǟvǟjusios daugiau kaip 50 mm dangos atstatymas naujomis biriomis medģiagomis; 

6. Dulkǟjimo maģinimas, pavirġiȎ apdorojant organiniais riġikliais, druskȎ tirpalais. 

Vandens nuleidimo ǱrenginiȎ defektai: 

1. PralaidȎ tuġtumos virġ ģiedȎ, sandȊrȎ paģaidos, pakrypň antgaliai, pasislinkň ģiedai, betono 

pavirġiaus paģaidos; 

2. ǰtekamȎjȎ ir iġtekamȎjȎ pralaidȎ grioviȎ, iġplovos, sutvirtinimȎ paģaidos; 

3. Drenaģo, kanalizacijos ir ġulinǟliȎ, sulauģyti elementai, elementȎ pasislinkimas ir nusǟdimas, plyġiai 

elementuose, uģterġtas filtruojamasis sluoksnis; 

4. GreitvieļiȎ, latakȎ sulauģyti elementai, elementȎ pasislinkimas ir nusǟdimas, nuskilimai, 

nutrupǟjimai, sandȊrȎ paģaidos 

Kelio ģenklinimo defektai : 

1. SaleliȎ iġplovos, deformacijos; 

2. PamatȎ irstantis pavirġius, briaunȎ nutrupǟjimai, Ǳskilimai, nusǟdimai, perskilimai; 

3. AtramȎ (gelģbetoniniȎ, metaliniȎ) kelio ģenklams nutrupǟjň daģai, ǱtrȊkiai, nuodauģos 

gelģbetoninǟse atramose, metaliniȎ atramȎ Ǳlenkimai, atramȎ sulauģymas, deformacijos, pasvirimai; 

4. ĢenklȎ ġviesŃ atspindinļios plǟvelǟs paģaidos, Ǳlenkimai, aukġļio, tiesumo nuokrypiai; 

5. Horizontaliojo ģenklinimo linijȎ, simboliȎ nusidǟvǟjimas, atġvaitȎ, esanļiȎ dangoje, nusidǟvǟjimas; 

6. Vertikaliojo ģenklinimo ġviesŃ atspindinļios plǟvelǟs paģaidos, nutrupǟjň daģai. 

 

7 uģduotis. IġdauģȎ ir duobiȎ uģtaisymas asfalto dangose. 

1. Nuģymimi duobǟs iġplǟtimo kontȊrai; 

2. Nuģymǟti dangos kraġtai apipjaunami freza ir vertikaliai iġkapojama duobǟ skeliamaisiais kȊjais iki 

reikiamo gylio; 

3. Frezuojant paplatinama ir pailginama duobǟ padarant jŃ staļiakampio arba artimos jam formos; 

4. Iġvalomi ir paġalinami iġ duobǟs iġtrupǟjň grȊdeliai, asfaltbetonio trupiniai, nuolauģos ir dulkǟs; 

5. Duobǟ iġdģiovinama; 

6. Sutepamas duobǟs dugnas ir ypaļ kraġtai riġamŃja medģiaga (bitumu, emulsija); 

7. Sunkveģimiu arba specialiu termosu atveģamas asfalto miġinys; 

8. ǰ duobň Ǳberiamas naujas asfalto miġinys, kuris iġlyginamas grǟbliu ir kartele; 

9. Duobǟje paskleistas miġinys tuoj pat sutankinamas lengvu volu, vibro plokġte ar vibro koja. 

 

8 uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus: 

Nerekomenduojama duobiȎ kontȊro padidinimui naudoti pneumo plaktukȎ, nes jie ardo gretimas 

asfaltbetonio zonas bei kelia didelǱ triukġmŃ. 
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Suirusios dangos atnaujinimas, jŃ pakaitinant ir Ǳmaiġant naujo karġto asfaltbetonio miġinio atliekamas 

tokiais etapais: 

1. Nuvalomos dulkǟs, purvas nuo paģenklinto ploto; 

2. Kaitinimas dangos sluoksnis; 

3. Tada purenama Ǳkaitusi asfalto masǟ; 

4.Pridedama naujos medģiagos ir sumaiġoma; 

5.Profiliuojama; 

6. Sutankinama tankinimo maġinomis. 

DarbȎ technologija susideda iġ trijȎ etapȎ: 

1.Remontuotina duobǟ asfaltbetonio dangoje iġvaloma suspaustu oru; 

2.Nuvalytas pavirġius pagruntuojamas bitumine emulsija; 

3.Duobǟ uģpildoma bituminǟs emulsijos ir skaldelǟs miġiniu. 

PolimeriniȎ mastikȎ su uģpildais metodas platiems plyġiams asfalto dangose remontuoti. 

Asfalto dangoseï uģliejimas organiniais riġikliais ir granitinǟs skaldelǟs arba kvarcinio smǟlio 

paskleidimas arba pavirġiaus padengimas pakaitintu modifikuoto bitumo su stiprinanļiais priedais 

miġiniu, arba pavirġiaus apdorojimas juoda skaldele, sutankinimas, arba asfalto dangos regeneravimas 

ir naujo plono sluoksnio uģklojimas. 

Betono dangose ï pavirġiaus sutvirtinimas spec. klijais, sumaiġytais su kvarciniu smǟliu, 

polimerbetonio miġiniais, torkretbetoniu. 

ĢiemŃ naudojamas ġaltas asfaltas. 

Ġaltas asfaltas gali bȊti naudojamas iġtisus metus (nuo-26ÁC iki +49ÁC) bet kokiomis oro sŃlygomis: 

tiek ant sauso tiek ant drǟgno pavirġiaus. 

Ġaltas asfaltas kaip produktas iġ karto paruoġtas naudojimui. Jo nereikia nei kaitinti, nei maiġyti. 

Duobǟs gylis ir plotis neturi Ǳtakos sukibimui su dengiamu pavirġiumi. 

Ģenklinimo linijȎ, simboliȎ blogas matomumas, netikslus iġdǟstymas. 

Nufrezuoti arba panaikinti tirpikliais ģenklinimo linijas bei simbolius, ģenklinti naujai. 

 

9 uģduotis. Testo atsakymai: 

Klausimas Atsakymas Klausimas Atsakymas Klausimas Atsakymas 

1. b) 12. c) 23. a) 

2. a) 13. b) 24. c) 

3. a) 14. a) 25. b) 

4. c) 15. c) 26. a) 

5. c) 16. c) 27. c) 

6. a) 17. b) 28. b) 

7. b) 18. a) 29. a) 

8. c) 19. b) 30. b) 

9. a) 20. a) 31. a) 

10. b) 21. c) 32. a) 

11. c) 22. b) 33. a) 

 

 

Modulis ĂBaigiamieji automobiliȎ kelio Ǳrengimo darbaiñ 

 

Horizontaliai ģenklinti automobiliȎ kelio vaģiuojamŃjŃ dalǱ 

 

1 uģduotis. Siekiant diegti paģangius sprendimus siȊloma kelius ģenklinti intensyvaus atspindģio 

linijomis, plastiku, klijuojamosiomis juostomis, keliuose rengti atġvaitus, greitǱ ribojanļius kalnelius ir 

keliȎ ģenklus. 
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2 uģduotis. Horizontalusis keliȎ ģenklinimas ï tai spalvinis ģyminys ant eismui skirtȎ pavirġiȎ. Jis 

naudojamas eismui valdyti, skirtingoms eismo zonoms atpaģinti ir kaip sudǟtinǟ techniniȎ eismo 

reguliavimo priemoniȎ dalis. 

 

3 uģduotis. TechnologijȎ, naudojamȎ keliȎ ģenklinime grupǟs: 

¶ Storo sluoksnio termoplastiko keliȎ ģenklinimas; 

¶ ġalto plastiko storo sluoksnio keliȎ ģenklinimas; 

¶ plono sluoksnio keliȎ ģenklinimas ï keliȎ daģai; 

¶ keliȎ ģenklinimo juostos. 

 

4 uģduotis. Taisyklǟse vartojamos ġios santrumpos: 

KET ï KeliȎ eismo taisyklǟs; 

SRT (angl. ï skid resistance tester) ï atsparumo slydimui vertǟ; 

Qd ï skaisļio koeficientas, esant sklaidģiajai apġvietai (matomumo dienŃ rodiklis); 

RL ï atspindimojo (nuo automobiliȎ ġviesȎ) skaisļio koeficientas (matomumo naktǱ rodiklis); 

ĢM ï ģenklinimo medģiagos. 

 

5 uģduotis. ĢENKLINIMAS PAGAL PADǞTǰ VAĢIUOJAMOJOJE DALYJE IR SłSAJł SU 

EISMO APKROVȍ POVEIKIU SKIRSTOMAS ǰ: 

¶ pradinǱ ģenklinimŃ (jis taikomas, kai nauju arba atnaujintu virġutiniu sluoksniu reikia leisti eismŃ, o 

dǟl techniniȎ arba oro sŃlygȎ negalima atlikti nustatytos reikiamos kokybǟs naujo ģenklinimo (ģr. 8.4 

sŃvokŃ). 

¶ PASTABA. Atsiradus tinkamoms sŃlygoms, tas pats statybos rangovas ant pradinio ģenklinimo turi 

tuoj pat atlikti galutinǱ ģenklinimŃ; 

¶ retai uģvaģiuojamŃ ģenklinimŃ (jam priklauso, pvz.: vaģiuojamosios dalies apribojimas, 

nukreipimo saleliȎ (ģr. KET [6.2] 1.15 ģenklinimo linijas) ir eismo juostȎ apribojimas iġtisinǟmis 

linijomis); 

¶ daģnai uģvaģiuojamŃ ģenklinimŃ (jam priklauso, pvz.: eismo juostȎ apribojimas brȊkġnine linija, 

apribojimo linijos (ģr. KET [6.2] 1.6 ģenklinimo linijŃ), eismo juostȎ ģenklinimas dviguba linija, 

susidedanļia iġ dviejȎ siaurȎ lygiagreļiȎ linijȎ, kuriȎ viena yra iġtisinǟ, o kita brȊkġninǟ (ģr. KET [6.2] 

1.10 ģenklinimo linijŃ); 

¶ nuolat uģvaģiuojamŃ ģenklinimŃ (jam priklauso, pvz.: skersinis ģenklinimas (pǟsļiȎjȎ perǟjos, 

dviraļiȎ takai per vaģiuojamŃjŃ dalǱ ir pan.) ir ģenklinimas siaurose sankryģȎ zonose); 

¶ ypaļ stipriai mechaniġkai veikiamŃ ģenklinimŃ. 

 

6 uģduotis. ǰRAĠYKITE PRALEISTUS SKAIĻIUS 

Kelio danga daģoma specialiais ģenklinimo Ǳrenginiais. DaģȎ sluoksnio storis 0,3-0,5 mm. Oro 

santykinǟ drǟgmǟ turi bȊti ne didesnǟ uģ 80 %, o temperatȊra ne ģemesnǟ uģ +50°ʉ. Prieġ naudojant 

rȊpestingai iġmaiġyti. Jei reikia iki darbinio klampumo atskiesti tirpikliu. Tam, kad pagerinti ġviesos 

atspindǟjimo savybes, rekomenduojama panaudoti stiklinius mikrorutuliukus. 

 

7 uģduotis. PAAIĠKINKITE, KOKIł REIKĠMŇ DAĢAMS TURI SPALVA 

Naudojami skiediklio arba vandens pagrindo kelio daģai, kurie gali bȊti baltos ir geltonos spalvos. 

Baltais daģais ģenklinami magistraliniai, kraġto bei rajoniniai keliai. Geltonais daģais daģniausiai 

ģenklinamos laikinos eismo juostos rekonstruojamuose keliȎ ruoģuose, taip pat vietos, kuriose 

draudģiama sustoti ir stovǟti. Kartu su daģais purġkiami specialios paskirties stiklo rutuliukai, kurie 

pasidengia linijos ar simbolio pavirġiuje ir atspindi ġviesŃ tamsiu paros metu. Darbai gali bȊti atliekami 

esant +5Á C aplinkos temperatȊrai. 
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8 uģduotis. PAAIĠKINKITE KELIȍ ĢENKLINIMO KARĠTU PLASTIKU (TERMOPLASTU) 

YPATUMUS 

Specialios paskirties plastikas, Ǳkaitinamas iki 200Á C temperatȊros kaitinimo katiluose. Palaikant 

pastoviŃ temperatȊrŃ jis liejamas arba purġkiamas ant asfalto dangos pasirenkant norimŃ linijos tipŃ 

pagal LST. Kartu su plastikais purġkiami specialios paskirties stiklo rutuliukai, kurie Ǳsigeria Ǳ viso 

pakloto termoplasto tȊrǱ, o dalis jȎ nusistovi linijos virġuje. Dǟl ġios prieģasties linijos atspindi ġviesŃ 

net ir nusitrynus virġutiniam termoplasto sluoksniui. Naujai paģenklintȎ linijȎ ir simboliȎ storis 

daģniausiai siekia 3 mm, todǟl termoplastas atsparus padangȎ trinļiai, kelio druskoms bei atġiaurioms 

oro sŃlygoms. Termoplastu paģenklintiems keliams suteikiama 2 metȎ garantija. Darbai gali bȊti 

atliekami esant +5Á C aplinkos temperatȊrai. 

 

9 uģduotis. PAAIĠKINKITE KELIȍ ĢENKLINIMO ĠALTU PLASTIKU YPATUMUS. 

Tai dvikomponentis plastikas, kuris naudojamas keliȎ ģenklinimui rankiniu arba mechanizuotu bȊdu. 

Ġi medģiaga paklojama 2-2,5 mm storio ir daģniausiai naudojama keliȎ linijȎ bei simboliȎ ģenklinimui 

intensyvaus eismo keliuose ir gatvǟse. Ġaltas plastikas gali bȊti naudojamas ir esant neigiamai aplinkos 

oro temperatȊrai. Ġaltu plastiku atliekamiems darbams suteikiama 1 metȎ garantinis laikotarpis. 

 

10 uģduotis. PAAIĠKINKITE STRUKTȉRINIO KELIȍ ĢENKLINIMO PRIVALUMUS. 

Tai linija, kurioje taisyklingai iġdǟstytos juostelǟs, dar vadinamos Ăġukomisñ. StruktȊrinis keliȎ 

ģenklinimas labiausiai tinka ġoninǟms linijoms ģenklinti. Ġi technologija, be puikaus matomumo naktǱ 

bei esant blogoms oro sŃlygoms ir patvarumo, dar ypatinga tuo, kad sukelia mechaninǱ akustinǱ efektŃ. 

Jeigu neapdairus vairuotojas nukrypsta Ǳ ġalǱ ir ratu uģvaģiuoja ant ġoninǟs linijos, pasigirsta 

nemalonus garsas, 5ï10 kartȎ didesnis uģ automobilio skleidģiamŃ padangȎ garsŃ, priverļiantis 

vairuotojŃ sutelkti dǟmesǱ Ǳ keliŃ. Tuomet, kai ġoninǟms linijoms ģymǟti taikomas Ǳprastas daģymas 

daģais, ģymǟjimo juostos pavirġiuje esantys ġviesŃ atspindintys stiklo rutuliukai (100ï600 mikronȎ 

dydģio) lyjant pasidengia vandeniu ir praradň savo ypatybes nebeatspindi ġviesos. Taikant struktȊrinǱ 

kelio ģenklinimŃ, vanduo nuteka nuo ģenklinimo briaunos, todǟl iġsaugomas ģenklinimo 

funkcionalumas. 

 

11 uģduotis. IĠVARDINKITE HORIZONTALAUS ĢENKLINIMO OBJEKTUS. 

Ģenklinimo objektai: 

¶ GatviȎ ir keliȎ dangȎ ģenklinimas 

¶ PǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takȎ ģenklinimas 

¶ AutomobiliȎ stovǟjimo aikġteliȎ ģenklinimas 

¶ SandǟliȎ ir gamybiniȎ erdviȎ ģenklinimas 

 

12 uģduotis. IĠVARDINKITE ĢENKLINIMO BȉDUS, PARODYTUS PAVEIKSLǞLYJE. 

1. Horizontalusis ģenklinimas; 

2. Vertikalusis ģenklinimas. 

 

 

ǰrengti automobiliȎ kelio vertikalȎjǱ ģenklinimŃ 

 

1 uģduotis. 

Pagal dydǱ kelio ģenklai (toliau ï ģenklas), iġskyrus individualiai projektuojamus, skirstomi Ǳ penkias 

grupes: 

0 grupǟ ï labai maģi; 

1 grupǟ ï maģi; 
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2 grupǟ ï normalaus dydģio; 

3 grupǟ ï dideli; 

4 grupǟ ï labai dideli. 

 

2 uģduotis. ĢenklȎ dydģio parinkimas 

ĢenklȎ dydģio 

grupǟs 

Ģenklo naudojimo vieta 

Ne gyvenvietǟse Gyvenvietǟse 

0 ï 
Prireikus keliai su viena ir dviem 

eismo juostomis 

1 Keliai su viena eismo juosta 
Keliai su viena ir dviem eismo 

juostomis 

2 Keliai su dviem ir daugiau eismo juostȎ 
Keliai su trimis ir daugiau eismo 

juostȎ 

3 Greitkeliai ir automagistralǟs ï 

4 

DarbȎ vietos automagistralǟse, 

greitkeliuose, ypaļ pavojingi ruoģai kituose 

keliuose, pagrindus naudojimo tikslingumŃ 

ï 

 

3 uģduotis. 

Pirmumo ģenklai naudojami vaģiavimo per sankryģas, vaģiuojamȎjȎ daliȎ susikirtimus, siaurus kelio 

ruoģus pirmenybei nustatyti. 

Draudģiamieji ģenklai naudojami eismui uģdrausti ir apriboti arba tiems draudimams (apribojimams) 

panaikinti. Draudģiamieji ģenklai gali bȊti naudojami tik tada, kai jie yra bȊtini saugiam eismui 

organizuoti arba aplinkai apsaugoti. Neturi bȊti naudojami ģenklai, kurie nepagrǱstai draustȎ ar 

apribotȎ eismŃ. 

Nukreipiamieji ģenklai naudojami tam tikram eismo reģimui nustatyti. Jie Ǳrengiami prieġ pat kelio 

ruoģŃ, kuriame nustatomas tam tikras eismo reģimas arba prieġ pat vaģiuojamȎjȎ daliȎ susikirtimŃ. 

Nurodomieji ģenklai naudojami transporto priemoniȎ tam tikrai eismo arba stovǟjimo tvarkai nustatyti 

ir jai panaikinti. 

Informaciniai ģenklai naudojami informuoti vairuotojus apie vaģiavimo kryptǱ, marġrutus, gyvenvietes, 

atstumus iki jȎ, taip pat kitokiai vairuotojams naudingai informacijai suteikti. 

 

4 uģduotis. 

Marġrutinio orientavimo sistema yra informaciniȎ ģenklȎ ir keliȎ ģenklinimo visuma, informuojanti 

vairuotojus apie jȎ buvimo vietŃ, gyvenvieļiȎ pavadinimus ir atstumus iki jȎ bei padedanti jiems 

pasiekti kelionǟs tikslŃ. 

 

5 uģduotis. 

Marġrutinio orientavimo ģenklȎ visumŃ sudaro keturiȎ pakopȎ informaciniai ģenklai: 

1. iġankstinǟs informacijos ģenklai, Ǳrengiami didģiausiu atstumu prieġ sankryģŃ; 

2. tarpinǟs informacijos ģenklai, Ǳrengiami maģesniu atstumu prieġ sankryģŃ; 

3. vietinǟs informacijos ģenklai, Ǳrengiami prieġ pat sankryģŃ; 

4. galutinǟs informacijos ģenklai, Ǳrengiami uģ sankryģos. 

 

6 uģduotis. 

1. Ģenklinimas, kai juodos ir baltos juostos ģemǟja iġ kairǟs Ǳ deġinň, naudojamas kairǟje, o kai juostos 

ģemǟja iġ deġinǟs Ǳ kairň ï deġinǟje vaģiuojamosios dalies pusǟje. Ģenklinimas, kai juodos ir baltos 

juostos iġ centro ģemǟja Ǳ abi puses, naudojamas kliȊtims ar statiniams, kurie apvaģiuojami iġ abiejȎ 

pusiȎ, paģenklinti. 



180 

2. Ģenklinimas ĂVertikalios juodos ir baltos juostosñ naudojamas virġ vaģiuojamosios dalies esanļiȎ 

tiltȎ, viadukȎ, tuneliȎ, gabarito vartȎ ir kitȎ konstrukcijȎ apatiniam kraġtui paģenklinti, kai atstumas 

nuo jȎ iki vaģiuojamosios dalies yra maģesnis kaip 5 m. Ģenklinimas nudaģomas ar Ǳrengiamas ties 

eismo juostos viduriu. Leidģiama ģenklinimŃ naudoti per visŃ vaģiuojamosios dalies plotǱ. Baltos 

ģenklinimo juostos turi atspindǟti ġviesŃ. 

3. Ģenklinimas ĂHorizontalios juodos ir baltos juostosñ naudojamas signaliniams Ǳrenginiams iġkiliose 

saugumo salelǟse, skiriamojoje kelio juostoje ir pan. paģenklinti. Kai ģenklinimu paģymimi ne 

ġvieļiantys Ǳrengimai, baltos juostos turi atspindǟti ġviesŃ. Kai ģenklinimo juostȎ ilgis B yra didesnis 

negu 0,3 m, jȎ plotis a turi bȊti 0,15 m, kitais atvejais a = 0,1 m. 

4. Signaliniai stulpeliai su vertikaliuoju ģenklinimu ir atġvaitais skirti iġoriniam kelkraġļiȎ kraġtui 

paģymǟti, kad jis bȊtȎ geriau matomas tamsiu paros metu ir blogomis meteorologinǟmis sŃlygomis. 

Taip pat signaliniais stulpeliais ģymimos pralaidȎ vietos, sankryģos, nuovaģos, apsauginiȎ atitvarȎ 

galai kelkraġļiuose ir lǟtǟjimo (greitǟjimo) juostȎ ploļio pokyļiȎ vietos. 

5. Ģenklinimas ĂHorizontalios plaļios brȊkġninǟs linijosñ naudojamas ġoniniams atitvarȎ pavirġiams 

paģenklinti ties jȎ pradģia, maģesnio kaip 50 m spindulio kelio vingiuose ir kitose pavojingose vietose 

(staļiose nuokalnǟse). Ģenklinimas ties atitvaro pradģia turi bȊti ne trumpesnis kaip 12 m, o jo plotis ï 

toks pat kaip ir atitvaro ġoninio pavirġiaus. 

6. Ģenklinimas ĂHorizontali iġtisinǟ juoda linijañ naudojamas ġoniniams atitvarȎ pavirġiams 

paģenklinti tose vietose, kuriose nenaudojamas ģenklinimas ĂHorizontalios plaļios brȊkġninǟs linijosñ. 

7. Ģenklinimas ĂHorizontalios brȊkġninǟs baltos ir juodos linijosñ naudojamas iġkiliȎ saugumo saleliȎ 

borteliams, taip pat gatvǟs borteliams, kur posȊkio spindulys yra maģesnis negu 50 m ir kitose 

pavojingose vietose, paģenklinti. 

8.  

7 uģduotis. 

AutomobiliȎ kelio ģenklai tvirtinami ant specialiȎ gelģbetoniniȎ ar metaliniȎ stovȎ. 

 

8 uģduotis. 

KeliȎ ir gatviȎ ģenklinimo darbai atliekami atsiģvelgiant Ǳ oro temperatȊrŃ, nes daģus galima purkġti 

esant ne ģemesnei kaip 10 ÁC temperatȊrai ir esant ne didesnei kaip 80  santykinei oro drǟgmei. 

Aukġta temperatȊra irgi nepageidautina. Jeigu ji virġija 30 °C, darbus tenka nutraukti. 

 

9 uģduotis. 

1. StatramsļiȎ kalimas Ǳ ģemň. 

2. Kelio aptvǟrimas metalinǟmis sijomis, tvirtinant jas ant metaliniȎ statramsļiȎ. 

 

10. uģduotis. 

AtitvarȎ tipai gali bȊti: 

Elipsiniai 

Mediniai 

Sijiniai 

Parapetiniai 

 

 

Atlikti baigiamuosius kelio apdailos darbus 

 

1 uģduotis. Prie baigiamȎjȎ darbȎ galima priskirti: 

Apdailos darbai 

ĠlaitȎ tvirtinimo darbai 

Eismo saugumo ir reguliavimo darbai 
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Eismo dalyviȎ aptarnavimo statiniȎ Ǳrengimas 

 

2 uģduotis. Apdailos darbams atlikti naudojamos specialios maġinos ï autogreideriai, ġlaitȎ 

planiruotojai, sumontuoti ant ekskavatoriȎ ir kt. 

Ģemǟs pavirġiaus planiravimo darbai atliekami autogreideriu. 

 

3 uģduotis. Atlikdami ġlaitȎ tvirtinimŃ, juos apsaugome nuo vandens ir vǟjo erozijos. 

 

4 uģduotis. Prie ġlaitȎ tvirtinimo darbȎ galime paminǟti keletŃ jȎ bȊdȎ: 

¶ ġlaitȎ tvirtinimas organiniais arba sintetiniais prieġeroziniais dembliais; 

¶ ġlaitȎ uģsǟjimas ģole; 

¶ griovio dugno uģpylimas ģvyro ir skaldos miġiniu, prieġ tai uģpylus ġonus; 

¶ gabionȎ Ǳrengimas; 

¶ ġlaitȎ tvirtinimas betoninǟmis plytelǟmis; 

¶ ġlaitȎ tvirtinimas gelģbetoninǟmis plokġtǟmis ir kt. 

 

5 uģduotis. Pavirġinǟs ġlaitȎ erozijos problema daģnai atsiranda formuojant ġlaitus. Rekomenduojama 

naudoti organinius arba sintetinius prieġerozinius demblius. Organinǟs ir sintetinǟs ġlaitȎ tvirtinimo 

medģiagos naudojamos kelio sankasȎ, iġkasȎ, statesniȎ grioviȎ ġlaitȎ pavirġiui sutvirtinti ir erozijai 

stabdyti. 

 

6 uģduotis. Vejos Ǳrengiamos ant iġlyginto ir iġpurento grunto pagrindo iġ augalinio dirvoģemio 

sluoksnio, kurio storis ï ne maģesnis kaip 10 cm. Nusǟdusio augalinio sluoksnio pavirġius turi bȊti 

lygus su atitverianļiȎ borteliȎ pavirġiumi arba ģemesnis ne daugiau kaip 2 cm ir turi turǟti nuolydǱ, ne 

maģesnǱ kaip 1,5 % Ǳ gatvǟs pusň. 

 

7 uģduotis. Gabiònas (pranc. gabion, it. gabbione ï didelis narvas) ï vielinio tinklo talpa arba dǟģǟ, 

prikrauta akmenȎ ar kitokio balasto, bunoms (uģtvaroms) statyti, upiȎ krantams, damboms sutvirtinti. 

 

8 uģduotis. Visos gabioninǟs sistemos paprastai skirstomos Ǳ 2 dideles grupes: 

¶ konstrukcijos, turinļios ar palaikanļios nestabilius pylimȎ ar pylimȎ ġlaitus; 

¶ konstrukcijos, pagamintos apsaugai: ġlaitai, pylimȎ ġlaitai ir jȎ pagrindai nuo erozijos; tiltȎ atramos 

ir tiltai; jȊros ir upiȎ krantai nuo erozijos; erozijos ġlaituose. 

 

9 uģduotis. Aplinkos sutvarkymo darbai, atlikus parengiamuosius statybos aikġtelǟs darbus, vykdomi 

laikantis numatyto eiliġkumo. Kiekvienos konstrukcijos Ǳrengimo metu atliekama operacinǟ kontrolǟ. 

ǰrengus konstrukcijŃ atliekamas dalinis priǟmimas (ģemǟs statiniȎ, pagrindȎ, dangȎ). Visiġkai uģbaigti 

projekte numatyti aplinkos sutvarkymo darbai priimami naudoti. 

 

 

Pasirenkamieji moduliai 

 

Modulis ,,TR1 kategorijos traktoriȎ vairavimas ir prieģiȊrañ 

 

Vairuoti traktorius TR1 (iki 60 kW galios) 

 

1 uģduotis.Testo atsakymai: 

Klausimas Atsakymas 

1. c) 
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2. b) 

3. a) 

4. b) 

5. b) 

 

2 uģduotis. Ģemǟs Ȋkio darbȎ Ǳrengimai skirstomi pagal: 

1) PaskirtǱ. 

2)Traukos klasň. 

3)Vaģiuoklǟs konstrukcijŃ. 

4) Liemens tipŃ. 

 

3 uģduotis. Variklio sandara:  

AlkȊninis ï ġvaistiklinis ir dujȎ skirstymo mechanizmai. 

DyzelinǱ variklǱ sudaro: 

1. Auġinimo sistema. 

2. Maitinimo sistema. 

3.Tepimo sistema. 

4. Paleidimo sistema. 

 

StȊmoklio detalǟs yra: 

1. KompresiniȎ ģiedȎ grioveliai. 

2. Virġutinio tepalinio ģiedo griovelis. 

3. Alyvos tiekimo kanalǟlis. 

4. Alyvos tiekimo Ǳ stȊmoklio pirġtŃ kanalǟlis. 

5. Griovelis ribojimo ģiedui. 

6. Apatinio tepalinio ģiedo griovelis. 

7. Alyvos nubraukimo briaunelǟ. 

8. Stiprinimo briaunelǟ. 

9. Iġǟma. 

10. StȊmoklio dugnas. 

11. StȊmoklio galvutǟ. 

12. StȊmoklio kreipiamoji. 

13. Stebulǟ. 

14. Auġintuvas. 

 

Smagraļio dalys: 

1. Krumpliuotas vainikas. 

2. Smagratis. 

3. Poverģlǟ. 

4. ǰvorǟ. 

5. Sraigtas. 

6. Guolis. 

 

DujȎ skirstymo mechanizmo paskirtis Ǳleisti degȎjǱ miġinǱ arba orŃ Ǳ cilindrus ir iġleisti 

atidirbusias dujas. 

Auġinimo sistemŃ sudaro: 

1. Ventiliatorius. 

2. Radiatorius. 

3. Termostatas. 
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4. Plǟtimosi bakelis. 

5. Skirstymo kanalas. 

6. Paleidimo varikliuko auġinimo ertmǟs. 

7. Variklio auġinimo ertmǟs. 

8. Iġleidimo ļiaupas. 

9. Vandens siurblys. 

10. Iġleidimo ļiaupas. 

 

Karbiuratorinǟje maitinimo sistemoje degusis miġinys paruoġiamas karbiuratoriuje ir 

uģdegamas ģvakǟs kibirkġties pagalba. 

Dyzelinǟje maitinimo sistemoje degusis miġinys paruoġiamas degimo kameroje (cilindre) ir uģsidega 

nuo suspaudimo. 

Tepimo sistemos paskirtis po spaudimu paduoti tepalŃ tarp dirbanļiȎ detaliȎ ir sumaģinti trintǱ 

tarp jȎ. 

 

Tepimo sistemŃ sudaro: 

1. Alyvos siurblys. 

2. Slǟgio reguliavimo ( apsauginis) voģtuvas. 

3. Alyvos filtras. 

4. Turbokompresorius. 

5. Pagrindinis kanalas. 

6. StȊmoklio dugno auġinimo purkġtukas. 

7. Slǟgio jutiklis. 

 

4 uģduotis. Transmisijos mechanizmai. 

1. TipiġkŃ traktoriaus transmisijŃ sudaro: 

2. Sankaba. 

3. Reverso reduktorius. 

4. PavarȎ dǟģǟ. 

5. Eigos lǟtintuvas. 

6. Pagrindinǟ pavara. 

7. Galinǟs pavaros. 

8. Priekinio tilto pavara. 

9. GTV reduktorius. 

10. Transmisijos paskirtis ï perduoti variklio iġvystomŃ sukimo momentŃ traktoriaus varantiesiems 

ratams ar kitiems darbiniams mechanizmams, keisti perduodamo sukimo momento dydǱ ir kryptǱ. 

11. Schemoje paģymǟtos detalǟs: 

12. Priekinio GTV reduktorius. 

13. Variklis. 

14. Dvisrautǟ dvidiskǟ frikcinǟ sankaba. 

15. Mechaninǟ sinchronizuota pavarȎ dǟģǟ. 

16. Priekinio tilto pavara. 

17. Pagrindinǟ pavara. 

18. Galinio GTV reduktorius. 

19. Sankabos paskirtis: 

20. Leisti sklandģiai pajudǟti iġ vietos. 

21. Palengvinti pavarȎ perjungimŃ. 

22. Laikinai atjungti veikiantǱ variklǱ nuo transmisijos. 

23. Diferencialo paskirtis perduoti judesǱ per pusaġius varantiesiems ratams ir darant posȊkǱ leisti 
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jiems suktis skirtingais greiļiais. 

 

5 uģduotis. Traktoriaus darbiniai Ǳrenginiai yra: 

1. Prikabinimo Ǳtaisas. 

2. Pakabinimo sistema. 

3. Darbinis velenas. 

4. Darbinis skriemulys. 

 

6 uģduotis. Transporto priemoniȎ vaģiavimo krypties keitimo bȊdai: 

1. Pasukus priekinius ratus. 

2. Pasukus galinius ratus. 

3. Pasukus visus keturis ratus. 

4. Pasukus uģpakalinň rǟmo dalǱ priekinǟs dalies atģvilgiu. 

5. Pristabdģius kairǟs arba deġinǟs pusǟs ratŃ ar vikġrŃ. 

 

7 uģduotis. Starterio paskirtis per smagratǱ perduoti judesǱ alkȊniniam velenui ir uģvesti variklǱ. 

StarterǱ sudaro: 

1. ǰjungimo relǟ. 

2. ǰjungimo svirtis. 

3. Guolio korpusas. 

4. Ġepetǟlio spyruoklǟ. 

5. Korpusas. 

6. Kolektorius. 

7. Ritininǟ vienakryptǟ mova. 

8. Rotorius. 

9. Ģadinimo apvija. 

10. Rotoriaus velenas su sraigtinǟmis iġdroģomis. 

 

8 uģduotis. Kintamos srovǟs generatoriȎ sudaro: 

1. Priekinis dangtelis. 

2. Ventiliatorius. 

3. Galinis dangtelis. 

4. Auġintuvas. 

5. Skriemulys. 

6. Guolis. 

7. Galios diodas 

8. Ģadinimo diodas. 

9. Ģadinimo apvija. 

10. Guolis. 

11. Statoriaus apvija. 

12. Statorius. 

13. Reguliatorius, angliniȎ ġepetǟliȎ laikiklis. 

14. Apsaugos nuo trikdģiȎ kondensatorius. 

15. Kolektoriaus ģiedai. 

16. Angliniai ġepetǟliai. 

 

9. uģduotis. Atsakymai Ǳ klausimus. 

1. Traktoriai naudojami: 

2. Transporto darbuose. 
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3. Parengiamuose keliȎ statybos darbuose. 

4. KeliȎ prieģiȊros darbuose. 

5. KeliȎ remonto darbuose. 

6. Traktoriai tikslinga naudoti: 

7. Kai medģiagas reikia perveģti nedideliais atstumais; 

8. Kai automaġinomis sunku privaģiuoti prie statybvietǟs. 

9. Traktoriais: 

10. Pjaunama ģolǟ; 

11. Naikinami krȊmai; 

12. Ġluojamos ġiukġlǟs; 

13. Valomi grioviai; 

14. Naikinami kelmai. 

15. KeliȎ prieģiȊros darbuose naudojamos: 1.Rotacinǟs ġienapjovǟs; 

16. Plaktukinǟs ġienapjovǟs; 

17. Diskinǟs ġienapjovǟs. 

 

10 uģduotis. Paveikslǟliuose pavaizduota: 

1. Rotacinǟ ġluota; 

2. Ġarnyrinis sniego verstuvas; 

3. ĠlaitȎ ģoliapjovǟ; 

4. Ģoliapjovǟ ï krȊmapjovǟ. 

 

 

Modulis Ăǰvadas Ǳ darbo rinkŃñ 

 

TESTAS ǰSIVERTINTI GEBǞJIMAMS BAIGUS PROGRAMł 

 

1. AutomobiliȎ keliuose naudojami atitvarai gali bȊti ġiȎ tipȎ (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ elipsiniai 

¶ santvariniai 

¶ sijiniai  

¶ parapetiniai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

2. StruktȊrinis kelio ģenklinimas labiausiai tinka ģenklinti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ ġonines kelio linijas 

¶ aġines kelio linijas 

¶ STOP linijas 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

3. StruktȊriniam kelio ģenklinimui naudojamos medģiagos (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ termoplastas 

¶ ġaltasis plastikas 

¶ daģai su ġviesŃ atspindinļiais stiklo rutuliukais 

¶ visi atsakymai teisingi 
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4. Organinǟs ir sintetinǟs ġlaitȎ tvirtinimo medģiagos naudojamos (paģymǟkite teisingŃ variantŃ 

ar variantus):  

¶ kelio sankasoms sutvirtinti 

¶ iġkasoms tvirtinti 

¶ statesniȎ grioviȎ ġlaitȎ pavirġiams sutvirtinti 

¶ erozijai stabdyti 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

5. AukġtȎ pylimȎ ġlaitams tvarkyti geriausiai tinka (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ greideris 

¶ ekskavatorius su specialia Ǳranga 

¶ buldozeris 

¶ traktorius su tam skirtais padargais 

¶ visi atsakymai teisingi. 

 

6. Apdailos darbams atlikti galima naudoti ġiuos mechanizmus (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ greiderǱ 

¶ ekskavatoriȎ su specialia Ǳranga 

¶ buldozerǱ 

¶ traktoriȎ su tam skirtais padargais 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

7. Baigiamiesiems automobiliȎ keliȎ tiesybos darbams priskiriama (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ ģemǟs sankasos Ǳrengimo darbai 

¶ apdailos darbai 

¶ ġlaitȎ tvirtinimo darbai 

¶ eismo saugumo ir reguliavimo darbai 

¶ dangos ģenklinimo darbai 

¶ eismo dalyviȎ aptarnavimo statiniȎ Ǳrengimas 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

8. Grindinio siȊliȎ Ǳrengimui galima naudoti ġias medģiagas (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ ġlapiŃ cemento miġinǱ 

¶ sausŃ cemento ir smǟlio miġinǱ 

¶ sausŃ atsijȎ ar kitȎ medģiagȎ miġinǱ 

¶ sausŃ mineraliniȎ medģiagȎ miġinǱ 

¶ specialius bitumo, dervȎ ar polimerȎ miġinius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

9. Jau pakloto grindinio prieģiȊros darbai priklauso nuo (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ naudojamȎ elementȎ medģiagos 

¶ nuolatinǟs prieģiȊros 

¶ vandens nuleidimo 

¶ siȊliȎ prieģiȊros 

¶ visi atsakymai teisingi 
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10 . Blokai klojami (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ maģo intensyvumo gatvelǟse, pǟsļiȎjȎ takuose 

¶ tik tose vietose, kur nǟra transporto eismo 

¶ gatvǟse, kur reikia atlaikyti dideles eismo apkrovas 

 

11. Trinkelǟs ir kubai klojami (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ maģo intensyvumo gatvelǟse, pǟsļiȎjȎ takuose 

¶ tik tose vietose, kur nǟra transporto eismo 

¶ gatvǟse, kur reikia atlaikyti dideles eismo apkrovas 

 

12. Bortams montuoti naudojamos priemonǟs (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ metalinǟs replǟs 

¶ guminis pamuġtukas 

¶ mediniai kuolai 

¶ metaliniai kaiġļiai 

¶ virvǟ 

¶ motorinis pjȊklas 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

13. Atstumas nuo borto virġaus iki asfalto dangos turi bȊti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ 5 cm 

¶ 7 cm 

¶ 10 cm 

¶ 12 cm 

¶ 15 cm 

 

14. Klojant grindinǱ naudojamas dolomitinǟs skaldos sluoksnis. Koks skaldos sluoksnio storis 

yra parenkamas, jei danga vaģiuos sunkiojo transporto priemonǟs (paģymǟkite teisingŃ variantŃ 

ar variantus)? 

¶ 10 cm 

¶ 10ï12 cm 

¶ 15 cm 

¶ 20 cm 

¶ 25 cm 

 

15. Klojant trinkeles naudojamas dolomitinǟs skaldos sluoksnis. Koks skaldos sluoksnio storis 

yra pakankamas, jei danga yra skirta lengvȎjȎ transporto priemoniȎ eismui (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus)? 

¶ 7 cm 

¶ 10 cm 

¶ 10ï12 cm 

¶ 15 cm 

 

16. Klojant trinkeles kasant randamas molingas gruntas; bȊsimo pavirġiaus reikia nukasti 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ 30ï40 cm 

¶ 40ï45 cm 



188 

¶ 45ï55 cm 

¶ 50ï60 cm 

 

17. Atstumai tarp skersiniȎ susikirtimo siȊliȎ priklauso nuo (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ betono sluoksnio storio 

¶ pagrindo sluoksnio storio 

¶ standģios dangos stiprio 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

18. Kokios deformacinǟs siȊlǟs Ǳrengiamos betono kietǟjimo metu (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus)? 

¶ iġilginǟs 

¶ skersinǟs 

¶ Ǳstriģos 

¶ sudurtinǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

19. Betono dangos Ǳrengimo technologiniai etapai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ betono dangos aukġļio ir klotuvo judǟjimo trajektorijos nuģymǟjimas 

¶ paklotas betonas ġiurkġtinamas ġepeļiais 

¶ betono kietǟjimo metu Ǳrengiamos deformacinǟs siȊlǟs 

¶ siȊlǟs iġvalomos aukġto slǟgio srove 

¶ siȊlǟs uģtaisomos bitumine emulsija 

¶ siȊlǟs uģtaisomos silikoniniu uģpildu 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

20. Standģioji danga ï tai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ viensluoksnǟ arba daugiasluoksnǟ asfalto danga, Ǳrengta ant suriġtojo arba nesuriġtojo mineraliniȎ 

medģiagȎ pagrindo sluoksnio 

¶ asfalto danga, Ǳrengta ant standaus dangos (pagrindo) sluoksnio 

¶ standus dangos sluoksnis, Ǳrengtas iġ betono miġinio (gaminio) 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

21. Pusiau standģioji danga ï tai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ viensluoksnǟ arba daugiasluoksnǟ asfalto danga, Ǳrengta ant suriġtojo arba nesuriġtojo mineraliniȎ 

medģiagȎ pagrindo sluoksnio 

¶ asfalto danga, Ǳrengta ant standaus dangos (pagrindo) sluoksnio 

¶ standus dangos sluoksnis, Ǳrengtas iġ betono miġinio (gaminio) 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

22. Nestandģioji danga ï tai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ viensluoksnǟ arba daugiasluoksnǟ asfalto danga, Ǳrengta ant suriġtojo arba nesuriġtojo 

mineraliniȎ medģiagȎ pagrindo sluoksnio 

¶ asfalto danga, Ǳrengta ant standaus dangos (pagrindo) sluoksnio 

¶ standus dangos sluoksnis, Ǳrengtas iġ betono miġinio (gaminio) 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

23. ǰrengiant asfalto sluoksnǱ tikrinama (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus):  
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¶ asfalto miġinio temperatȊra klojimo metu 

¶ asfalto miġinio savybǟs 

¶ pavirġiaus ġiurkġtinimo mineralinǟs medģiagos savybǟs 

¶ klojamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris 

¶ asfalto sluoksniȎ profilio padǟtis ir atitiktis reikalaujamam 

¶ asfalto sluoksniȎ lygumas 

¶ vaģiuojamȎjȎ daliȎ kraġtȎ briaunȎ iġdǟstymas horizontalioje ir vertikalioje projekcijoje bei klojimo 

plotis 

¶ iġilginiȎ ir skersiniȎ siȊliȎ kokybǟ vizualiai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

24. Rato sukibimo su danga koeficientas (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ magistraliniams keliams ï 0,40 

¶ magistraliniams keliams ï 0,35 

¶ kraġto, rajoniniams ï 0,35 

¶ kraġto, rajoniniams ï 0,30 

 

25. Lygumas, plyġys po 4 m ilgio liniuote turi bȊti ne didesnis kaip (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ 1,0 cm 

¶ 1,5 cm 

¶ 2,0 cm 

 

26. Dangos nelygumai neturi virġyti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ magistraliniams keliams 1,5 m/km 

¶ magistraliniams keliams 2,5 m/km 

¶ kraġto keliams 2,5 m/km 

¶ kraġto keliams 1,5 m/km 

¶ rajoniniams keliams 3,5 m/km 

¶ rajoniniams keliams 2,5 m/km 

 

27. Jeigu sutankinus dangŃ, jos kraġtai liko nelygȊs, jie yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ nupjaunami frezomis 

¶ papildomai voluojami 

¶ klojamas storesnis dangos sluoksnis 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

28. Skaldos ir mastikos asfalto miġiniams, paģymǟtiems S raide, tankinti turi bȊti naudojami 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ sunkieji statiniai volai 

¶ vibruojantys dinaminiai volai  

¶ savaeigiai valciniai volai 

¶ savaeigiai pneumatiniai volai 

¶ vibroplokġtǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

29. VolȎ rȊġǱ, svorǱ ir skaiļiȎ reikia parinkti atsiģvelgiant Ǳ (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 
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¶ klotuvo naġumŃ 

¶ sluoksnio storǱ 

¶ asfalto miġinio rȊġǱ 

¶ oro sŃlygas 

¶ vietovǟs sŃlygas 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

30. Klojant dangŃ dviem klotuvais tarp jȎ turi bȊti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ nuo 5 iki 15 m 

¶ nuo 10 iki 20 m 

¶ nuo 10 iki 30 m 

 

31. Maģiausia leistina klojimo temperatȊra apatinio dangos sluoksnio asfalto miġiniams yra 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ 100 ºC 

¶ 110 ºC 

¶ 120 ºC 

¶ 130 ºC 

¶ 140 ºC 

¶ 150 ºC 

 

32. Virġutinio asfalto sluoksnio paskirtis (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ turi uģtikrinti ilgalaikǱ ir saugȎ pavirġiȎ transporto priemoniȎ eismui 

¶ turi apsaugoti apatinius sluoksnius nuo tiesioginiȎ automobiliȎ apkrovȎ 

¶ turi apsaugoti apatinius sluoksnius nuo klimato veiksniȎ poveikio 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

33. Apatinio asfalto sluoksnio paskirtis (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ turi sumaģinti likusius asfalto pagrindo sluoksnio nelygumus 

¶ turi suformuoti tolygaus storio sluoksnǱ ir uģtikrinti bȊtinŃ lygumŃ 

¶ turi perimti ypaļ dideles pravaģiuojanļiȎ automobiliȎ lemtas ġlyties jǟgas, kad bȊtȎ iġvengta 

deformacijȎ atsiradimo 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

34. Asfalto pagrindo sluoksniȎ paskirtis (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ atliekant kelio klojimo darbus ġie sluoksniai turǟtȎ greitai ir efektyviai apsaugoti pagrindŃ 

nuo krituliȎ, kad bȊtȎ uģtikrintas reikiamas stabilumas 

¶ turi uģtikrinti tolygȎ, tvirtŃ pagrindŃ kitiems sluoksniams (apatiniam ir virġutiniam asfalto 

sluoksniams) 

¶ eksploatuojant kelio dangŃ jie, bȊdami tvirtai susieti su asfalto apatiniu ir virġutiniu 

sluoksniais, turi atlaikyti ir tolygiai paskirstyti eismo poveikio apkrovas pagrindui 

¶ apsaugoti dangos konstrukcijŃ nuo ģalingo ġalļio poveikio 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

35. Asfalto virġutinis sluoksnis Ǳrengiamas iġ skaldos ir mastikos asfalto arba asfaltbetonio 

(asfalto virġutinio sluoksnio miġinys), arba mastikos asfalto, arba poringojo asfalto (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ skaldos ir mastikos asfalto 
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¶ asfaltbetonio 

¶ mastikos asfalto 

¶ poringojo asfalto 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

36. Paģymǟkite mechanizmus, kurie gali bȊti naudojami skaldos pagrindui Ǳrengti: 

¶ klotuvas 

¶ greideris 

¶ buldozeris 

¶ plentvolis 

¶ krautuvas 

¶ visi variantai teisingi 

 

37. Skaldos pagrindui Ǳrengti gali bȊti naudojami ġie bȊdai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ srautinis 

¶ tranġǟjinis 

¶ droģlǟs metodo 

¶ visi variantai teisingi 

 

38. Dangos pagrindo vienas tankinimo ciklas gali bȊti skirstomas Ǳ ġiuos etapus (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ iġbertos skaldos suslȊgimŃ 

¶ skaldos purenimŃ 

¶ skaldos tankinimŃ 

¶ pavirġinǟs plutos sudarymŃ 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

39. Pagrindo sluoksnis gali bȊti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ biriȎjȎ medģiagȎ pagrindo sluoksnis 

¶ asfalto pagrindo sluoksnis 

¶ pagrindo sluoksnis su riġikliais 

¶ ģvyro pagrindo sluoksnis 

¶ apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis 

¶ skaldos pagrindo sluoksnis 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

40. Pagrindo sluoksniai gali bȊti klasifikuojami pagal medģiagas ir gali bȊti (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ biriȎjȎ medģiagȎ pagrindo sluoksnis 

¶ asfalto pagrindo sluoksnis 

¶ pagrindo sluoksnis su riġikliais 

¶ ġaltuoju bȊdu regeneruotȎjȎ dangȎ pagrindo sluoksnis 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

41. Kelio pagrindo sluoksniai yra Ǳrengiami iġ (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ mineraliniȎ medģiagȎ 

¶ mineraliniȎ medģiagȎ miġiniȎ 

¶ mineraliniȎ medģiagȎ su riġikliais 
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¶ mineraliniȎ medģiagȎ be riġikliȎ 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

42. KokiȎ priemoniȎ reikia imtis, jei negalime pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ naudojama geotekstilǟ 

¶ didinamas sluoksnio storis 

¶ pagerinamas gruntas 

¶ stabilizuojamas gruntas 

¶ visi variantai teisingi 

 

43. Apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis yra Ǳrengiamas, jeigu (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar 

teiginius): 

¶ dangos ir pagrindo sluoksnis yra iġ vandeniui laidģiȎ medģiagȎ 

¶ dangos ir pagrindo sluoksnis yra iġ vandeniui nelaidģiȎ medģiagȎ 

¶ ģemǟs sankasa yra nuolat ar periodiġkai drǟkinama 

¶ ģemǟs sankasa yra Ǳrengta iġ gerai drenuojanļio grunto 

 

44. Ġlaitai gali bȊti tvirtinami (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ panaudojant biologines tvirtinimo priemones (velǟnŃ, krȊmus arba medģius) 

¶ panaudojant apsaugines ir izoliacines konstrukcijas (paskirtis ï sugerti ġilumŃ, izoliuoti nuo 

krituliȎ, leisti apatinius vandenis) 

¶ panaudojant neġanļiŃsias konstrukcijas (paskirtis ï ġlyties poveikio kompensacija potvynio 

metu ir nuo pavirġinio vandens) 

¶ paskleidģiant smǟlio sluoksnǱ 

¶ visi variantai teisingi 

 

45. Darbo naġumas ġalinant dirvoģemǱ priklauso nuo (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ turimȎ maġinȎ galingumo 

¶ grunto tvirtumo 

¶ nustumiamo dirvoģemio Ǳ vietŃ atstumo 

¶ visi variantai teisingi 

 

46. PylimȎ ir iġkasȎ ġlaitȎ susikirtimo su ģemǟs pavirġiumi taġkai fiksuojami (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ gairelǟmis ï pylimuose iki 1 m aukġļio ir iġkasos iki 1 m gylio 

¶ gairelǟmis ï pylimuose daugiau kaip 1 m aukġļio ir iġkasos daugiau kaip 1 m gylio 

¶ ġlaitinukais ï pylimuose (kas 3 m pagal aukġtǱ), iġkasose ï kiekvieno kasimo pakopoje 

¶ ġlaitinukai ģymǟjimams nenaudojami 

 

47. Ģemǟs sankasos stabilumŃ padidinanļios priemonǟs yra ġios (paģymǟkite teisingŃ variantŃ 

ar variantus):  

¶ geros granuliometrinǟs sudǟties gruntas 

¶ grunto stiprinimas riġamosiomis medģiagomis 

¶ ģemǟs sankasos grunto armavimas 

¶ apsauga nuo ġalļio ir vandens poveikio 

¶ tinkamas grunto sutankinimas 

¶ visi variantai teisingi 
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48. Gruntai pagal fizines savybes ir jȎ techninǱ tinkamumŃ keliams tiesti skirstomi Ǳ grupes, o 

pagal jautrǱ ġalļiui ï Ǳ klases (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ F1 

¶ F2 

¶ F3 

¶ F4 

¶ F5 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

49. Ģemǟs sankasai Ǳrengti gali bȊti naudojamos ġios medģiagos (paģymǟkite teisingŃ variantŃ 

ar variantus):  

¶ uolingi gruntai  

¶ ģvyras 

¶ smǟlis 

¶ gruntai, turintys organiniȎ priemaiġȎ ir juodģemio 

¶ kartotinio panaudojimo statybinǟs medģiagos 

¶ drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medģiagos, reikalingos atskiriems darbams 

atlikti  

¶ visi variantai teisingi 

 

50. Ģemǟs sankasa ï tai (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ grunto statinys, atliekantis dangos konstrukcijos pagrindo funkcijas 

¶ apatinǟ kelio konstrukcija, kuri amortizuoja visas apkrovas ir gruntui atiduoda tik leistino 

dydģio apkrovas 

¶ apatinǟ kelio konstrukcija, kuri amortizuoja visas apkrovas ir gruntui atiduoda tik leistino dydģio 

apkrovas, taļiau nereguliuoja vandens ir neigiamos temperatȊros veiksniȎ Ǳ dangŃ 

 

51. Visos statybos ǱmoniȎ transporto priemonǟs, kurios naudojamos kaip darbinǟs transporto 

priemonǟs, turi bȊti paģenklintos (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ gelsvai oranģinǟs spalvos lakuote 

¶ mǟlynais ġvyturǟliais 

¶ baltomis ġviesŃ atspindinļiomis Ǳstriģomis juostomis 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

52. ǰspǟjamieji ģenklai, Ǳspǟjantys vairuotojŃ apie bȊsimŃ pavojingŃ kelio ruoģŃ, kuriuo 

vaģiuojant reikia imtis atitinkamȎ atsargumo priemoniȎ, yra statomi (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ ne gyvenvietǟse Ǳspǟjamieji ģenklai statomi 150ï300 m iki pavojingo kelio ruoģo pradģios 

¶ gyvenvietǟse Ǳspǟjamieji ģenklai statomi 50ï100 m atstumu iki pavojingo kelio ruoģo pradģios 

¶ prireikus ġie Ǳspǟjamieji ģenklai gali bȊti pastatyti kitokiu atstumu, kuris tuo atveju nurodomas 

papildomoje lentelǟje 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

53. Darbo vietai aptverti naudojami (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ vertikalieji kelio ģenklai 

¶ horizontalusis ģenklinimas 

¶ skydai 

¶ barjerai 
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¶ kryptǱ rodanļios gairelǟs 

¶ kȊgiai 

¶ signalinǟs vǟliavǟlǟs 

¶ signalinǟ plastmasinǟ juosta ir kt. 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

54. Inģineriniai projektavimo darbai atliekami atsiģvelgiant Ǳ (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar 

teiginius): 

¶ projektuojamo kelio funkcijŃ 

¶ projektuojamo kelio kategorijŃ 

¶ eismo srautŃ 

¶ kelio dangos konstrukcijos skaiļiavimŃ 

¶ dangos storio ir ploļio parinkimŃ 

 

55. Pylimas ï vieta, kurioje kelias (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ supylus gruntŃ, nutiesiamas ģemiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ supylus gruntŃ, nutiesiamas aukġļiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ iġkasus gruntŃ, nutiesiamas aukġļiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ iġkasus gruntŃ, nutiesiamas ģemiau ģemǟs pavirġiaus 

 

56. Iġkasa ï vieta, kurioje kelias (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ supylus gruntŃ, nutiesiamas ģemiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ supylus gruntŃ, nutiesiamas aukġļiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ iġkasus gruntŃ, nutiesiamas aukġļiau ģemǟs pavirġiaus 

¶ iġkasus gruntŃ, nutiesiamas ģemiau ģemǟs pavirġiaus 

 

57. KeliȎ tiesimas apima visŃ ǱvairiȎ darbȎ kompleksŃ. JȎ sudǟtis ir pobȊdis priklauso nuo 

(paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ Kelio kategorijos 

¶ VietiniȎ medģiagȎ 

¶ DarbȎ mechanizavimo laipsnio ir bȊdo 

¶ GamtiniȎ, klimatiniȎ bei reljefo sŃlygȎ 

¶ Visi atsakymai teisingi 

 

58. Dangos konstrukcijos klasǟ parenkama pagal projektinǱ ekvivalentinǱ 10 t svorio aġies 

apkrovȎ skaiļiȎ, nustatomŃ turinļioms didģiausiŃ eismo intensyvumŃ vaģiuojamosios dalies 

juostoms 20 metȎ projektiniam naudojimo laikotarpiui, atsiģvelgiant Ǳ (paģymǟkite teisingŃ 

teiginǱ ar teiginius): 

¶ aġiȎ skaiļiȎ 

¶ apkrovȎ koeficientŃ 

¶ vaģiuojamosios dalies juostȎ skaiļiȎ 

¶ vaģiuojamosios dalies juostos plotǱ 

¶ iġilginǱ nuolydǱ 

¶ eismo augimŃ 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

59. Pagal tai, kokios medģiagos ar miġiniai naudojami, pagrindo sluoksniai klasifikuojami Ǳ 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ biriȎjȎ medģiagȎ pagrindo sluoksnius 
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¶ dangos konstrukcijos 

¶ asfalto pagrindo sluoksnius 

¶ pagrindo sluoksnius su riġikliais 

¶ ġaltuoju bȊdu regeneruotȎjȎ dangȎ pagrindo sluoksnius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

60. Kelio dangos konstrukcijŃ sudaro (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ virġutinis dangos sluoksnis 

¶ apatinis dangos sluoksnis 

¶ ģemǟs sankasa 

¶ dangos pagrindo sluoksnis 

¶ apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

61. Nukentǟjňs nuo nelaimingo atsitikimo asmuo, jeigu pajǟgia, turi nedelsdamas apie tai 

praneġti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ tiesioginiam darbo vadovui 

¶ statybos aikġtelǟs vadovui 

¶ darbo inspekcijos pareigȊnui 

¶ policijai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

62. Prieġ pradedant dirbti su maġina reikia (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ patikrinti, ar nǟra tepalo nutekǟjimo 

¶ patikrinti, ar nǟra persuktȎ, paģeistȎ arba atsipalaidavusiȎ detaliȎ 

¶ patikrinti, ar nǟra ant maġinos, o ypaļ ant apsaugos ir saugumo ǱrenginiȎ, optiġkai matomȎ 

paģeidimȎ 

¶ patikrinti, ar nepaģeistos visȎ besitrinanļiȎ elektros linijȎ ir sujungimȎ vietos, radus trȊkumȎ 

nedelsiant juos paġalinti 

¶ Ǳsitikinti, kad visi svarbȊs elementai, tokie kaip dangļiai, gaubtai, nuo karġļio apsaugantys skydeliai 

ir panaġiai, yra tinkamai pritvirtinti ir nepaģeisti 

¶ Ǳsitikinti, ar visi apsauginiai Ǳrenginiai ir uģdengimai yra reikiamoje vietoje ir tinkamai funkcionuoja 

¶ ant maġinos turi bȊti visi privalomi lipdukai su saugos nurodymais / Ǳspǟjamieji ģenklai, jie turi bȊti 

Ǳskaitomi 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

63. Pavojingoji darbo zona yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ visos zonos prieġ maġinŃ 

¶ visos zonos ġalia maġinos 

¶ visos zonos uģ maġinos 

¶ visos zonos po maġina 

¶ visos zonos, kuriȎ negali apģvelgti maġinos operatorius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

64. Apsauginiai daiktai, naudojami dirbant su karġtu miġiniu / bitumine emulsija, yra 

(paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ apsauginis ġalmas su apsauga nugarai ir veido apsauga (akiniai apsaugo tik akis) 

¶ karġļiui atsparios pirġtinǟs su rankovǟmis 

¶ apsauginiai batai 
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¶ ugniai atsparus kombinezonas su kelnǟmis, uģdengianļiomis batus 

 

65. Dirbant naktǱ statybȎ aikġtelǟje reikia laikytis tam tikrȎ taisykliȎ (paģymǟkite teisingŃ 

teiginǱ ar teiginius): 

¶ visada reikia dǟvǟti apsauginius drabuģius su atġvaitais 

¶ apsauginius drabuģius su atġvaitais turi dǟvǟti maġinos darbuotojai ir darbo grupǟ, dirbanti 

aikġtelǟje naktǱ 

¶ dirbant naktǱ bȊtina pasirȊpinti Ǳspǟjamaisiais ģibintais (signaliniais arba blyksinļiais ģibintais / 

ġvyturǟliais) 

¶ prieġ pradedant darbus tamsiu paros metu kliȊtis aikġtelǟje reikia paģymǟti ġviesŃ atspindinļia 

medģiaga 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

66. Dirbant keliȎ statybos maġinomis draudģiama (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ Ǳlipti, iġlipti iġ maġinos jos eigos metu 

¶ dirbti esant atdaroms kabinos durelǟms 

¶ dirbti su iġjungtu ġvyturǟliu 

¶ dirbti kroviniȎ kǟlimo ǱrenginiȎ veikimo zonoje 

¶ kabinoje veģti ģmones 

¶ remontuoti esant Ǳjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slǟgiui jungiamosiose ģarnose 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

67. Dirbti keliȎ tiesimo ir statybos maġinȎ (ekskavatoriȎ frezȎ, buldozeriȎ, skreperiȎ, 

greideriȎ, poliakaliȎ, grňģimo, kǟlimo automobiliȎ) maġinistu gali asmuo (paģymǟkite teisingŃ 

teiginǱ ar teiginius): 

¶ ne jaunesnis kaip 18 metȎ 

¶ ne jaunesnis kaip 21 metȎ 

¶ turintis maġinisto (traktorininko, vairuotojo) paģymǟjimŃ, leidģiantǱ dirbti su ġio tipo 

mechanizmu 

¶ pasitikrinňs sveikatŃ 

¶ mokytas ir instruktuotas dirbti su ġio tipo mechanizmu 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

68. Ġiurkġtinimo peiliai gali bȊti naudojami tiek apledǟjusiems ģvyrkeliams ġiurkġtinti, tiek 

suledǟjusiȎ provǟģȎ gyliui maģinti 

¶ TAIP  

¶ NE 

 

69. Metaliniai peiliai naudojami keliui valyti, o guminiai ï tik kaip papildomi ġlapio sniego 

koġei ar vandeniui numesti 

¶ TAIP 

¶ NE 

 

70. Pagal verstuvo tvirtinimo prie traktoriaus bȊdŃ buldozeriai bȊna paprastieji 

(nepasukamieji), pusiau universalieji ir universalieji (pasukamieji) 

¶ TAIP  

¶ NE 

 

71. Tiesioginio ir atbulinio kasimo kauġas skirtas gruntui, esanļiam ģemiau ekskavatoriaus 
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stovǟjimo lygio, kasti 

¶ TAIP 

¶ NE 

 

72. Universalieji yra tokie vienakauġiai ekskavatoriai, kurie turi daugiau kaip tris darbo 

padargus, pusiau universalieji turi du arba tris , o specialieji ï tik vienŃ darbo padargŃ 

¶ TAIP  

¶ NE 

 

73. Kelio dangos darbo sŃlygos ir patvarumas labiausiai priklauso nuo ģemǟs sankasos 

stabilumo ir vandens nuolydģio sistemos bȊklǟs 

¶ TAIP  

¶ NE 

 

74. Keliui nuo sniego valyti gali bȊti naudojami ǱvairȊs peiliai. Kurie iġ iġvardytȎ peiliȎ yra 

tinkamiausi suledǟjusiȎ provǟģȎ gyliui maģinti? 

¶ metaliniai 

¶ guminiai 

¶ daugiasegmenļiai 

¶ ġiurkġtinimo 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

75. Pagal verstuvo tvirtinimo prie traktoriaus bȊdŃ buldozeriai bȊna (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ paprastieji (nepasukamieji) 

¶ pusiau universalieji 

¶ universalieji (pasukamieji) 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

76. Visi ekskavatoriai skirstomi Ǳ ġias grupes (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ vienakauġius 

¶ daugiakauġius 

¶ dvikauġius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

77. GrioviȎ valymui gali bȊti naudojamos ġios maġinos ir mechanizmai (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ greideris 

¶ buldozeris 

¶ ekskavatorius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

78. KrȊmȎ ġalinimas gali bȊti atliekamas ir mechaninǟmis priemonǟmis. Paģymǟkite, 

kuriomis maġinomis ġie darbai gali bȊti atliekami (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ krȊmapjovǟmis 

¶ buldozeriais 

¶ frezeriais 

¶ visi atsakymai teisingi 
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79. ĠlaitȎ ir pakeliȎ prieģiȊros darbams atlikti gali bȊti naudojamos maġinos (paģymǟkite 

teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ krȊmapjovǟs 

¶ kelmarovǟs 

¶ kelmȎ frezos 

¶ ekskavatoriai 

¶ traktoriai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

80. Mechanizmai naudojami pavirġiaus apdorojimui atlikti (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ savivartis 

¶ purġkimo maġina riġamajai medģiagai 

¶ automobilinǟs ġluotos 

¶ klotuvas 

¶ volas 

¶ valymo maġina skaldos pertekliui nuimti 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

81. Termoprofiliavimo bȊdas yra naudojamas (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ iġilginiams dangȎ nelygumams atstatyti 

¶ skersiniams dangȎ nelygumams atstatyti 

¶ dangȎ defektams ġalinti 

¶ vǟģǟms ir duobǟms ġalinti 

¶ plyġiams ġalinti 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

82. Asfalto klotuvo sutankinimo plokġtǟs yra skirstomos pagal tipus (paģymǟkite teisingŃ 

variantŃ ar variantus): 

¶ iġskleidģiamosios sutankinimo plokġtǟs 

¶ sutraukiamosios sutankinimo plokġtǟs 

¶ standartinǟs sutankinimo plokġtǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

83. Asfalto klotuvai pagal tam tikrŃ tipŃ gali bȊti skirstomi Ǳ (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ sunkiuosius 

¶ lengvuosius 

¶ ratinius 

¶ vikġrinius 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

84. Volai, skirti asfalto sluoksniams tankinti, turi bȊgnȎ drǟkinimo sistemas. KokiŃ funkcijŃ 

jie atlieka (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus)? 

¶ apsaugo metalinǱ bȊgno pavirġiȎ nuo asfalto dangos aplipimo 

¶ apsaugo metalinǱ bȊgno pavirġiȎ nuo bituminǟs dangos aplipimo 

¶ uģtikrina sklandȎ ir kokybiġkŃ maġinos darbŃ 

¶ visi atsakymai teisingi 
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85. Kelio pagrindui sutankinti gali bȊti naudojami volai (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar 

variantus): 

¶ savaeigiai pneumatiniai volai 

¶ savaeigiai lygiais valcais volai 

¶ savaeigiai vibraciniai volai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

86. Kelio frezŃ galima naudoti ġiems darbams (paģymǟkite teisingŃ teiginǱ ar teiginius): 

¶ freza naudojama tik patvarioms kelio dangoms iġ asfalto, asfaltbetonio ar betono iġfrezuoti 

¶ freza gali bȊti naudojama paģenklintoms kelio dangoms nuimti 

¶ freza gali bȊti naudojama ġaltam bituminiȎ ar betoniniȎ dangȎ paġalinimui 

¶ frezŃ galima naudoti kaip kǟlimo mechanizmŃ 

¶ frezŃ galima naudoti geleģinkelio bǟgiams, vamzdģiams, kanalȎ dangļiams ir kitiems kelio dangoje 

Ǳleistiems daiktams iġfrezuoti arba iġmontuoti 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

87. Termosas barstytuvas tai yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ Ǳrenginys, skirtas transportuoti karġtŃ asfalto miġinǱ Ǳ darbo vietŃ 

¶ Ǳrenginys, naudojamas dozuotam asfalto iġbǟrimui ant remontuojamos kelio dangos 

¶ Ǳrenginys, skirtas karġto asfalto transportavimui Ǳ darbo vietŃ ir dozuotam asfalto iġbǟrimui 

ant remontuojamos kelio dangos 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

88. Asfalto dangȎ remontui naudojamos maġinos (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ kelio frezos 

¶ asfaltbetonio klotuvai 

¶ sutankinimo volai 

¶ ekskavatoriai 

¶ buldozeriai 

¶ skaldos barstytuvai 

¶ riġamosios medģiagos, purkġtuvai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

89. Kelio prieģiȊra tai yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ remonto darbȎ kompleksas, kuomet taisomos dangos, sankasos bei statiniȎ deformacijos, o darbai 

atliekami iġtisus metus 

¶ remonto darbȎ kompleksas keliȎ statiniȎ pradinei bȊklei atstatyti, o darbai atliekami, kai kelio 

danga yra labai nusidǟvǟjusi 

¶ sistemingas kelio darbȎ kompleksas siekiant sudaryti palankias ir saugias eismo sŃlygas: 

priģiȊrima danga, kelkraġļiai, sankasa, statiniai ir kelio juosta 

¶ keliȎ, gatviȎ ir jȎ statiniȎ taisymas 

¶ nusidǟvǟjusiȎ keliȎ dangȎ ir statiniȎ taisymas, kai periodiġkai atkuriamas kelio dangos stiprumas, 

keiļiami ar klojami atskiri jos sluoksniai, tvarkoma vandens nuotǟkio sistema, keiļiamos 

nusidǟvǟjusios ar paģeistos statiniȎ detalǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

90. Einamasis remontas tai yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ remonto darbȎ kompleksas, kuomet taisomos dangos, sankasos bei statiniȎ deformacijos, o 

darbai atliekami iġtisus metus 
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¶ remonto darbȎ kompleksas keliȎ statiniȎ pradinei bȊklei atstatyti, o darbai atliekami, kai kelio 

danga yra labai nusidǟvǟjusi 

¶ keliȎ, gatviȎ ir jȎ statiniȎ taisymas 

¶ nusidǟvǟjusiȎ keliȎ dangȎ ir statiniȎ taisymas, kai periodiġkai atkuriamas kelio dangos stiprumas, 

keiļiami ar klojami atskiri jos sluoksniai, tvarkoma vandens nuotǟkio sistema, keiļiamos 

nusidǟvǟjusios ar paģeistos statiniȎ detalǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

91. Kapitalinis remontas tai yra (paģymǟkite teisingŃ variantŃ ar variantus): 

¶ remonto darbȎ kompleksas, kuomet taisomos dangos, sankasos bei statiniȎ deformacijos, o darbai 

atliekami iġtisus metus 

¶ remonto darbȎ kompleksas keliȎ statiniȎ pradinei bȊklei atstatyti, o darbai atliekami, kai 

kelio danga yra labai nusidǟvǟjusi 

¶ keliȎ, gatviȎ ir jȎ statiniȎ taisymas 

¶ nusidǟvǟjusiȎ keliȎ dangȎ ir statiniȎ taisymas, kai periodiġkai atkuriamas kelio dangos stiprumas, 

keiļiami ar klojami atskiri jos sluoksniai, tvarkoma vandens nuotǟkio sistema, keiļiamos 

nusidǟvǟjusios ar paģeistos statiniȎ detalǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

92. KŃ vadiname klotuvo automatine niveliavimo sistema? 

¶ automatinǱ sutankinimo plokġtǟs reguliavimŃ 

¶ automatinǱ klotuvo aukġļio reguliavimŃ 

 

93. Kokie defektai atsiranda, kai sutankinimo plokġtǟs perduodamos energijos yra per daug 

klojamo sluoksnio storiui? 

¶ geriau sutankinamas sluoksnis 

¶ atsiranda kauburǟliȎ 

¶ dalelǟs (skalda) gali bȊti sutrupintos 

 

94. Ar periodiġki nelygumai iġilgine kryptimi gali atsirasti dǟl sutankinimo plokġtǟs ġoninǟs 

atramos atsilaisvinusio varģto? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

95. KŃ reikia daryti, kad pradedant vaģiuoti nesusiformuotȎ kauburǟliai? 

 

¶ visi iġskleidģiamosios sutankinimo plokġtǟs lyginimo skydeliai turi bȊti atlenkti vienodu kampu 

¶ stengtis sustoti kuo trumpiau ir kuo reļiau 

¶ Ǳjungti sutankinimo plokġtǟs blokavimo sistemŃ 

 

96. Klojamo asfalto sluoksnio parametrai ï tai:  

¶ storis 

¶ lipnumas 

¶ plotis 

¶ oro sŃlygos 



201 

¶ spalva 

 

97. Miġinio parametrai ï tai:  

¶ spalva 

¶ temperatȊra 

¶ daleliȎ dydis 

¶ sudǟtis (struktȊra) 

¶ kvapas 

 

98. Kokie trys pagrindiniai parametrai turi Ǳtakos pakloto asfalto sluoksnio kokybei? 

¶ miġinys, klotuvo modelis, vairuotojo patirtis 

¶ klotuvo ǱtaisȎ nustatymas, klojamo sluoksnio parametrai, miġinio parametrai 

 

99. Ar asfalto miġinǱ kuo geriau sutankinus klotuvo tankintuvu suprastǟja asfalto fiziniai ir 

mechaniniai rodikliai? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

100. Kokiu kampu kraġtȎ formavimo Ǳtaisai nustatyti formuoti? 

¶ 90° 

¶ 45° 

¶ 60° 

 

101. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kam naudojami kraġtȎ formavimo Ǳtaisai: 

¶ paklotos medģiagos sluoksnio kraġtams formuoti 

¶ paklotos medģiagos sluoksnio kraġtams tankinti 

¶ abu teiginiai teisingi 

 

102. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kokia sutankinimo plokġtǟs padǟtis pavaizduota 

paveikslǟlyje. 

 

¶ padidintas atstumas tarp sraigto ir plokġtǟs 

¶ normali sutankinimo plokġtǟs padǟtis 

 

103. Kada nustatoma normali sutankinimo plokġtǟs padǟtis? 

¶ klojant visus Ǳprastus miġinius maģdaug 3ï25 cm storio sluoksniu 

¶ klojant miġinius daugiau nei 25 cm storio sluoksniu 

 

104. KokiŃ funkcijŃ atlieka paskirstymo sraigtas? 

¶ tolygiai paskirsto miġinǱ prieġ sutankinimo plokġtň 

¶ tolygiai paskirsto miġinǱ klotuvo talpoje 

 

105. Kas vadinama tikrŃja klotuvo Ăġirdimiñ? 

¶ talpa, Ǳtaisyta klotuvo priekyje 

¶ sutankinimo plokġtǟ 

¶ niveliavimo cilindras 
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106. Ar ratinis klotuvas tinka labiau norint greitai ir daģnai keisti statybȎ aikġteles negu 

vikġrinis? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

107. KokiŃ vaģiuoklň turi pavaizduotas asfalto klotuvas? 

 

¶ ratinň 

¶ vikġrinň 

 

108. Kokia sistema, Ǳdiegta klotuve, leidģia tiksliai nustatyti klojamo sluoksnio reikiamŃ storǱ 

bei nuolydģius? 

¶ automatinǟ arba elektroninǟ niveliavimo sistema 

¶ navigacinǟ sistema 

 

109. Ar klotuvai gali paskleidň asfalto miġinǱ pritankinti? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

110. Kuri maġina atveģa asfalto miġinǱ Ǳ klojimo vietŃ? 

¶ klotuvas 

¶ ekskavatorius 

¶ savivartis 

 

111. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kokios trys pagrindinǟs maġinos naudojamos asfalto 

klojimo procese: 

¶ savivartis, greideris, volas 

¶ savivartis, klotuvas, volas 

¶ krȊmapjovǟ, klotuvas, ekskavatorius 

 

112. Ar draglainas gali kasti gruntŃ, esantǱ po vandeniu? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

113. Kokia operacija atliekama po grunto supylimo greideriu? 

¶ grunto purenimas 

¶ grunto sutankinimas 

 

114. Kokia tvarka patariama greideriu kasti iġkasŃ arba kanalus? 

¶ nuo kraġtȎ 

¶ nuo vidurio 

 

115. Koks ruoģo ilgis turi bȊti dirbant greideriu, kad bȊtȎ pasiektas didģiausias naġumas? 

¶ 100ï200 m 

¶ 1000ï2000 m 
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116. Pagrindinǟs maġinos, atliekanļios ġlaitȎ ir hidrotechniniȎ statiniȎ ǱrengimŃ, gali bȊti: 

¶ greiderelevatoriai 

¶ savivarļiai 

¶ draglainai 

 

117. Kuo pasiģymi maġinos Ǳrenginǟjant ġlaitus ar hidrotechninius statinius? 

¶ gali dirbti ant pasvirȎjȎ plokġtumȎ 

¶ dirbant ant ġlaitȎ praranda stabilumŃ 

 

118. KokǱ asfaltŃ Ǳmanoma sutankinti? 

¶ juodŃ 

¶ atvǟsusǱ 

¶ karġtŃ 

 

119. Naudodamiesi optimalios volȎ naudojimo ribos schema, paģymǟkite teisingus atsakymus, 

kokiais volais geriausiai tankinami smǟlio gruntai: 

¶ vibraciniu volu  

¶ kumġteliniu volu 

¶ pneumatiniu volu 

 

120. Iġ ko sudaryti groteliniȎ tankinimo maġinȎ volai? 

¶ iġ kumġteliȎ 

¶ iġ groteliȎ 

 

121. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kokiȎ bȊna volȎ: 

¶ prikabinamȎjȎ 

¶ savaeigiȎ 

¶ tempiamȎjȎ 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

122. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kurios maġinos yra vibracinio veikimo: 

¶ savaeigiai vibraciniai volai 

¶ sekcijiniai vibraciniai tankintuvai 

¶ prikabinamieji vibraciniai volai 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

123. Ar prikabinamieji vibraciniai volai gali tankinti molio ir ģvyro sluoksnius? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

124. Kokiu veikimo tankinimu pasiekiamas didesnis sutankinimo laipsnis? 

¶ vibraciniu  

¶ statiniu 

 

125. Kam skirta lengvoji tankinimo maġina? 

¶ pirminiam grunto tankinimui  

¶ galutiniam grunto tankinimui 
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126. Kaip vadinamas tankinimas, kai iġ tam tikro aukġļio krentantis padargas sukelia smȊgǱ Ǳ 

gruntŃ? 

¶ volavimas 

¶ plȊkimas 

¶ tankinimas vibraciniu bȊdu 

 

127. Koks gruntas negali bȊti sutankintas iki reikiamo tankio? 

¶ drǟgnas 

¶ labai sausas 

 

128. Kokia problema, kai dirbant transporteriu transportuojamos medģiagos slysta ģemyn? 

¶ netinkama bȊgnȎ guoliȎ padǟtis 

¶ per didelis transporterio pasvirimas 

¶ netinkamai Ǳtempta juosta 

 

129. Paģymǟkite teisingŃ teiginǱ apie juostinǱ transporterǱ: 

¶ transporteriai bȊna kilnojamieji ir stacionarieji 

¶ stacionarieji transporteriai naudojami statybiniȎ medģiagȎ gamyklose 

¶ juostiniai transporteriai naudojami kitȎ maġinȎ mazguose 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

130. Vikġriniai savivarļiai naudojami: 

¶ statybos aikġtelǟs ribose 

¶ perveģti statybines medģiagas iġ vienos aikġtelǟs Ǳ kitŃ 

 

131. Lanksļiosios jungties savivartis turi: 

¶ vienŃ pavaros aġǱ 

¶ dvi ir daugiau varanļiȎjȎ aġiȎ 

 

132. Kada naudojami standieji savivarļiai? 

¶ kai reikia atlikti didelǟs apimties ģemǟs darbus 

¶ kai reikia atikti maģos apimties ģemǟs darbus 

 

133. Ar bitumveģis yra bendrosios paskirties autotransportas? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

134. Ar savivarļiai gali bȊti vikġriniai? 

¶ Taip 

¶ Ne 

 

135. Kokios dvi maġinos sujungtos skreperyje? 

¶ kasanļioji ir transportuojanļioji 

¶ kasanļioji ir lyginanļioji 

 

136. Kodǟl skreperis negali bȊti naudojamas transportuoti medģiagȎ ilgais atstumais? 

¶ nes uģstringa sklendǟ 

¶ nes Ǳkaista padangos 
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137. Kokia maġina pavaizduota paveikslǟlyje? 

 

¶ greideris 

¶ skreperis 

 

138. Kokios kompleksinǟs maġinos daģniausiai naudojamos tiesiant kelius? 

¶ volai, vibrovolai 

¶ krȊmapjovǟs, ģoliapjovǟs 

¶ skreperiai, ekskavatoriai 

 

139. Paģymǟkite teisingŃ atsakymŃ, kokiȎ rȊġiȎ yra transportavimo maġinȎ: 

¶ bǟginǟs 

¶ bebǟginǟs 

¶ konvejerinǟs 

¶ visi atsakymai teisingi 

 

140. Ar ġoninio iġvertimo kauġas gali bȊti naudojamas tuneliams kasti, tranġǟjoms uģpilti? 

¶ Taip 

¶ Ne 
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